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SK CERTIFIKAT
o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku

SK02 - ZSV - 0236

V sulade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Dvere z dreva, vnutorné, otvaracie, jednokridlové a dvojkridlové, plne,
s polodrazkou, povrchovo upravené, so zarubnou, s poziarnou odolnostou,
typového oznacenia FIRO

varianty vyrobku: uvedené na rube tohto certifikatu

parametre vyrobku: poziarna odolnost (El; 30, EW 30), schopnost uvolnenia kridla (NPD), samouzatvaranie (C),
trvanlivost' schopnosti uvolnenia kridla (NPD), trvanlivost samouzatvarania: odolnost proti degradacii (trieda 1, 3 podla
typu zavesu), odolnost proti starnutiu (NPD)

ucel pouzitia v stavbe: na pouzitie v Slovenskej republike ako dvere s poziarnou odolnostou El, 30-C1, EW 30-C1 alt.
El, 30-C3, EW 30-C3 (podla typu zavesu), do prechodovych stavebnych otvorov vo vnutornych priestoroch budov
oddelujlice priestory s rovnakymi klimatickymi podmienkami. Vyrobok je mozné pouzit ako unikové dvere a dvere
Unikovych vychodov. Triedy dalSich deklarovanych parametrov vyska prechodového otvoru (najmenej 1970 mm),
nebezpecné latky - emisia formaldehydu (najviac 0,025 mg.m’ il

Vyrobok je mozné pouzit v stavbe len za podmienok uvedenych vo Vyhlaske MV SR ¢. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach.
konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpecenia pravidelnej kontroly poziarneho uzaveru a v dokumentoch:
,Protokol o klasifikaci pozarni odolnosti PK2-08-15-911-C-0" z 09.04.2015, PAVUS a.s., Praha, ZKUSEBNA Veseli nad
LuZnici a ,Protokol o rozsifené aplikaci pozarni odolnosti PRA2-08-15-911-C-0" z 09404‘2015, PAVUS a.s., Praha,
ZKUSEBNA Veseii nad Luznici®.

Vyrobeny kym
CLASSEN-POL S.A.

ICO: 003445100
ul. Wyzwolenia, Zwonowice, 44-292 Rybnik 13, Pol'sko

a vyrabany vo vyrobni

CLASSEN-POL S.A.
ul. Wyzwolenia, Zwonowice, 44-292 Rybnik 13, Pol'sko

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, ze vSetky ustanovenia tykajuce sa posudzovania a overovania nemennosti
vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku (dalej len ,posudzovanie
parametrov”) a parametrov uvedenych v slovenskej technickej norme

STN EN 16034: 2015

podla sysiému posudzovania parametrov i su uplatnené a
vyrobok spiria véetky vyssie uvedené poziadavky.

Tento certifikat, vydany prvykrat dha 28.09.2015, ostava v platnosti, pokial sa metddy skuSania al/alebo
poZiadavky systému riadenia vyroby obSIahnute v slovenskej technickej norme pouzité na posudzovanie
parametrov nezmenia a vyrobok a podmienky. S\VAV/e) vyrobm sa vyznamne nezmenia.

V Bratislave, 28.09.2015 ‘% f% g/b/

Ing. Tatiana Fackova
veduca autorizovanej osoby SK02
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Varianty vyrobku:

Dvere z dreva, vnutorné, otvéracie, jednokridlové, plné, s polodrazkou, s panikovym
uzaverom, povrchovo upravené, so zarubnou z ocele, srozmerom kridla dveri
(970x1985) mm, s poziarnou odolnostou El, 30-C3, EW 30-C3, typového oznacenia
FIRO

Dvere z dreva, vnutorné, otvaracie, jednokridlové, plné, s polodrazkou, s panikovym
uzaverom, povrchovo upravené, s oblozkovou zarubfiou z dreva, s rozmerom kridla
dveri (970x1985) mm, s poZiarnou odolnostou El, 30-C3, EW 30-C3, typového
oznacenia FIRO

Dvere z dreva, vnutorné, otvaracie, dvojkri’dlové, plné, s polodrazkou, s panikovym
uzgverom, povrchovo upravené, so zarubfiou z ocele, srozmerom kridiel dveri
(15650x1985) mm, s poziarnou odolnostou El, 30-C3, EW 30-C3, typového oznacenia
FIRO

Dvere z dreva, vnutorné, otvaracie, dvojkridlové, piné, s polodrazkou, s panikovym
uzaverom, povrchovo upravene, s oblozkovou zarubfiou z dreva, s rozmerom kridiel
dveri (1550x1985) mm, s poziarnou odolnostou El, 30-C3, EW 30-C3, typového
oznacenia FIRO
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V Bratislave, 28.09.2015
SK02
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Ing. Tatiana Fackova
veduca autorizovanej osoby SK02
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