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OBJASNIENIE SYMBOLI

— RODZAJ DRZWI

Drzwi jednoskrzydiowe

Najczesciej wybierany rodzaj drzwi, stosowany powszechnie
. w budownictwie. W zaleznosci od kolekcji i przeznaczenia
stosuje sie szerokos$ci skrzydet od 60 do 120 cm. Zawsze przy
tej ikonie znajdziesz wpisany zakres dostepnych szerokosci
dla wybranej kolekcji.

Drzwi dwuskrzydiowe
Rodzaj drzwi stosowany w przypadku bardzo szerokich otworéow
. przejsciowych. W zaleznosci od kolekcji i przeznaczenia stosuje

sie tgczng szeroko$c¢ obu skrzydet od 120 do 200 cm. Skrzydto
czynne i bierne dostgpne tylko w wersji przylgowej. Zawsze przy
tej ikonie znajdziesz wpisany zakres dostepnych szerokosci dla
wybranej kolekcji.

— RODZAJ PRZYLGI

Hard Edge K

Szeroko stosowana i estetycznie wykonana krawedz

o profilu przylgi K to standardowe wykonczenie krawedzi
skrzydta drzwiowego. Krawedz o profilu K jest stylowa

i ponadczasowa.

Hard EdgeR

Estetycznie zaoblona krawedz o promieniu 5 mm.
Praktyczne rozwigzanie gwarantuje wigksze
bezpieczenstwo np. naszych dzieci, jak i tatwiejszg
pielegnacje.

mimi

— KONSTRUKCJA | WYPELNIENIE DRZWI

ClassenHard

Ramiak wzmocniony, zbudowany z dwdch elementow
konstrukcyjnych: ramiaka z drewna iglastego / MDF,
wypetnienie stanowi wysokospecjalistyczna tektura.
To rozwigzanie gwarantuje zwigkszong sztywnos¢
skrzydta drzwiowego i odpornos$é na wypaczenie.

Piyta wiérowo-otworowa

Konstrukcja sktadajgca sie z drewnopochodnej ptyty
widrowo-otworowej umieszczonej pomigdzy ramiakiem
z drewna iglastego / MDF. Tak zbudowane skrzydto
drzwiowe gwarantuje wysokg stabilno$¢ oraz
podwyzszong dzwigkochtonnosé.

Plaster miodu

Wysokospecjalistyczna tektura o strukturze i budowie
zblizonej do plastra miodu, stuzaca jako standardowe
wypetnienie stabilizujgce pomiedzy konstrukcja / ramiakiem
skrzydta drzwiowego.

Drzwi przesuwne, jednoskrzydiowe

Skrzydto drzwiowe, ktére otwiera sie przesuwajac je wzdtuz
$ciany lub chowane w $cianie. Dostepnych jest kilka rodzajow
systemdw przesuwnych, ktére dobierzesz do swoich potrzeb
oraz wygladu pomieszczenia. Drzwi przesuwne wystepuja
wytgcznie z prostg krawedzig bezprzylgowa.

Drzwiprzesuwne, dwuskrzydiowe ——— ——

Dwa skrzydta drzwiowe stosowane w przypadku bardzo
szerokich otwordw przejsciowych. Dostepne sg dwa rodzaje
systemdw przesuwnych, ktére dobierzesz do swoich
potrzeb oraz wygladu pomieszczenia, nascienne i chowane
w $cianie. Drzwi przesuwne wystepujg wytacznie z prostg
krawedzig bezprzylgowa.

Hard Edge B

Prosta krawedz drzwi bezprzylgowych, ponadczasowa,
estetyczna i trwata. Rozwigzanie to podnosi walory
wizualne poniewaz drzwi tworzg jednolitg powierzchnige
z oscieznica.

Hard Edge PF

Zaoblona krawedz skrzydta o promieniu 4 mm, wykorczona
elastycznymi laminatami CPL, uzyskana dzieki nowoczesnej
technologii uszlachetniania ptyt — postformingu.
Charakterystyczne cechy - odpornos$c na $cieranie oraz
bezpieczenstwo.

Konstrukcjaramowa

Sktada sie z pojedynczych elementdw wykonanych

w cato$ci z materiatu drewnopochodnego MDF,
okleinowanego dekorami Classen, potgczonych ze sobg
za pomoca solidnych kotkéw montazowych.

Plytawiorowa

Konstrukcja sktadajaca sie z petnej ptyty widrowej,
umieszczonej pomiedzy ramiakiem z drewna iglastego / MDF.
Tak zbudowane skrzydto drzwiowe gwarantuje wysoka
stabilno$¢é oraz bardzo dobrg dZzwigkochtonnos¢.

PlytaHLT - widérowa, akustyczna ———— ——

Konstrukcja sktadajaca sie z petnej ptyty widrowej
o podwyzszonych parametrach akustycznych, umieszczonej
pomiedzy ramiakiem z drewna iglastego i sklejka.



— WEASCIWOSCI TECHNICZNE

N

@

Antywiamaniowosé
Drzwi wewnetrzne wej$ciowe spetniajgce wymagania
klasy antywtamaniowej RC2, zapewniajgce wigksze
bezpieczenstwo dla Twojego mieszkania.

Izolacja akustyczna

Drzwi o zwigkszonej izolacyjno$ci akustycznej. Gwarantujg
petny komfort i swobode dziatania.

— WYKONCZENIE DRZW!

PR

3D

Aid

LAKUV

RAL

®

Primo

Podstawowa grupa oklein drewnopodobnych, impregnowana,
charakteryzujaca sie wymagang odpornoscia na $cieranie.

3D Look

Okleiny z efektem poréw synchronicznych. Pory
zsynchronizowane z rysunkiem stojow optycznie je
uwypuklajg. Powstaje efekt tréjwymiarowy — 3D. Dekory
te idealnie imitujg naturalng okleine jaka jest fornir.

Iridium
Laminat o wysokiej odpornosci na zarysowanie i $cieranie,
sprasowany na gorgco z kilku warstw, nasgczonych specjalnymi
klejami, pokryty powierzchniowo trwatym lakierem overlay.
Gtéwne zalety to szczegdlna odpornosé na zadrapanie i $cieranie,
promieniowanie UV, $rodki chemiczne oraz walory estetyczne
uzyskane dzieki mozliwos$ci zastosowania struktury drewna.

LAKUV
Powierzchnia HDF pokryta podktadem i lakierem ekologicznym
utwardzanym promieniami UV. Standardowy kolor biaty Lak
stanowi odpowiednik RAL 9003.

Kolory z palety RAL

Mozliwos$¢ wykonczenia drzwi w kolorach z palety RAL
za doptata, szczegdty w tabeli na str. 169. Minimalna
ilo§¢ zamoéwienia — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).
Wszystkie kolekcje w RAL sg wykonczone w jakosci
lakieru poliuretanowego.

POZOSTALE

Skrzydio przylgowe

Oznaczenie uzupetniajgce do powyzszych ikon, wskazujgce
na rodzaj przylgi jaka jest dostepna z danym rodzjem drzwi.

Y

3 KLASA

EI 60
EI30

£2

CPL

Bl

LAKPU

UV PURE

3 klasamechaniczna

Skrzydta drzwiowe o podwyzszonej wytrzymatosci
mechanicznej w szczegdlnosci polecane do stosowania

w budynkach o duzym natezeniu ruchu, np. w budynkach
uzytecznosci publicznej, przemystowych i magazynowych.
Polecane do przedszkoli, szkét oraz szpitali.

Drzwi przeciwpozarowe EI30, EI60

Drzwi przeciwpozarowe przeznaczone do stosowania

jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz zamieszkania
zbiorowego. Grubos¢ skrzydta drzwiowego 50 mm (dla El 30)
60 mm (dla EI 60).

CPL

Laminat o bardzo wysokiej odpornosci na zarysowanie

i $cieranie, sktadajacy sie z czterech sprasowanych na
gorgco warstw, nasgczonych specjalnymi klejami, pokryty
powierzchniowo trwatym lakierem overlay. Gtéwne zalety to
szczegodlna odpornos$é na zadrapanie i Scieranie, wysokie
temperatury i promieniowanie UV, $rodki chemiczne.

HPL

Laminat dekoracyjny o grubosci 0,8 mm na bazie zywic
termoutwardzalnych. Zbudowany z kilku warstw, sktadajacych
sie z melaminowych papierdéw dekoracyjnych oraz z jednego
lub wiecej impregnowanego zywicg papieru wzmacniajgcego.
Charakteryzujg sie bardzo wysoka odpornoscig na dziatanie
czynnikdw chemicznych jak i mechaniczne uszkodzenia.

LAKPU

Gtadka, satynowa powierzchnia HDF pokryta lakierem
poliuretanowym. W ofercie standardowej prezentujemy
kolekcje w kolorze szarym RAL 7004 oraz czarnym RAL 9005.
Pozostata kolorystyka z palety RAL (tabela na str. 169)
dostepna wytgcznie w tej jakosci lakieru.

LAKUV Pure

Powierzchnia HDF pokryta lakierem ekologicznym oraz
podktadem poliuretanowym ktéry tworzy aksamitna gtadka
powtoke skrzydta. Standardowy kolor biaty Lak stanowi
odpowiednik RAL 9003.

Skrzydto bezprzylgowe

Oznaczenie uzupetniajgce do powyzszych ikon, wskazujgce
na rodzaj przylgi jaka jest dostepna z danym rodzjem drzwi.






DRZWI PLYTOWE
LAKIEROWANE

Wysmienite potgczenie nowoczesnego wzornictwa i wysokiej
jakosci wykonania. W naszych kolekcjach najczesciej pojawiajg sie
w kolorze ponadczasowej bieli, ktdra czyni je doskonatym srodkiem
do optycznego powiekszenia wnetrza. Minimalizm zdobien nadaje
im eleganckiego charakteru. Powierzchnia skrzydet wykoriczonych
lakierem jest idealnie gtadka. Drzwi sg tatwe w czyszczeniu
i pielegnaciji. Wyrdzniaja je takze wysoka trwatosc i odpornosc¢
na uszkodzenia, dzieki czemu stajg sie dobrg inwestycjg na lata.

PREFERUJESZ
PROSTOTE ORAZ
MONOCHROMATYCZNE
BARWY? Znajdziesz je
w drzwiach
lakierowanych

0 minimalistycznym
designie. Dzieki nim
podkreslisz elegancki
i stonowany charakter
Twojego mieszkania.

KOCHASZ
ZDECYDOWANE
KOLORY? Czujesz,
ze wyrazajg Twoja
osobowosc¢? Nie
rezygnuj z nich!
Drzwi lakierowane
beda pieknie
harmonizowac

Z nawet najbardziej
szalong palety
barw, jednoczesnie
wprowadzajac
rownowage

w wystroju
whnetrza.
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SPECYFIKACJA DRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg, Hard edge K:
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu" « odcieznica stata standard i regulowana,

lakierowane UV Biaty lub PU Szary i Czarny

Skrzydto przylgowe:

« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane Hard edge B:

« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « oscieznica regulowana bezprzylgowa
patentowg / oszczednosciowy lakierowana UV Biaty lub PU Szary i Czarny

Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

1 Minimalna ilo$¢ zaméwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).

10

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

« podciecie wentylacyjne

» podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

Konstrukcja:
« trzeci zawias
« skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto przesuwne i bierne



petne - biaty petne - szary petne - czarny

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO

Petne biaty UV 680,00 836,40

Petne szary PU 890,00 1094,70

profil frezu - biaty profil frezu - szary profil frezu - czarny

Petne czarny PU  1060,00 1303,80

LakierUV — 1 LakierPU"

BIALY SZARY 7004 CZARNY 9005

"
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SPECYFIKACJA DRZWI

« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg,
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu"

Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane '
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednosciowy

Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

1
2

12

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:
« od$cieznica stata standard i regulowana
lakierowane UV

Hard edge B:
« odcieznica regulowana bezprzylgowa
lakierowana UV

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.
Minimalna ilos¢ zamdwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).

|11 Ilrillll I Illﬂll]IIIIIIIIIIIFIIIlIH'\IIIlIﬂHIrIIIHFﬂlll%ll'HHII I

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

« podciecie wentylacyjne

» podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

« tuleje wentylacyjne, biate

Konstrukcja:
« trzeci zawias
« ptyta widrowo-otworowa
(przylgowe i bezprzylgowe)
« skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto przesuwne i bierne



CENY DLA ROZMIAROW:

60',70', 80", 90"
MODELE NETTO BRUTTO
1-7 690,00 848,70

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

MODELE

SZCZEGOLY

model 6

profil frezu

Lakier UV Pure

RAL

BIALY

DOSTEPNE
W PALECIE RAL 2

13



LLI
=
O
O
—_
>
N
e
(ol
N
L
an)
W
=
O
O
—
>
N
o
o
LLI
<
3
o
(44
—
x
<
—d
LU
3
O
-
-
o

14

VENIS

SPECYFIKACJA DRZWI

« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg,
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu"
« szkto bezpieczne, hartowane, mleczne
z aplikacja

Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane !
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowq / oszczednosciowy

Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
Hard edge K: Wentylacja:
« od$cieznica stata standard i regulowana « podciecie wentylacyjne
lakierowane UV » podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Hard edge B: « tuleje wentylacyjne (biate)
« odcieznica regulowana bezprzylgowa
lakierowana UV Konstrukcja:

« trzeci zawias

« ptyta widrowo-otworowa
(przylgowe i bezprzylgowe)

« skrzydto bezprzylgowe

« skrzydto drzwiowe 100’

« skrzydto przesuwne i bierne

1 \ Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.
2 Minimalna ilo$¢ zamdwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).



model 1 model 3

model 2

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:
60', 70", 80", 90'
MODELE NETTO BRUTTO
1,3 780,00 959,40
2 1027,00 1263,21
4 1250,00 1537,50 profil frezu ramka przyszybowa szkto bezpieczne,
hartowane, mleczne
z aplikacja

Lakier UV Pure

RAL

BIALY DOSTEPNE
W PALECIE RAL 2

15
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LARIX

SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg, Hard edge K: Wentylacja:
wypetnienie ptytg widérowo-otworowa « oScieznica stata standard i regulowana « podciecie wentylacyjne
lakierowane UV « podciecie wentylacyjne 15 mm
Skrzydto przylgowe: (rekuperacja)
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane Hard edge B: « tuleje wentylacyjne (biate)
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « oscieznica regulowana bezprzylgowa
patentowa / oszczednosciowy lakierowana UV Konstrukcja:
« skrzydto bezprzylgowe
Skrzydto bezprzylgowe: « skrzydto drzwiowe 100’
» dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D « skrzydto przesuwne i bierne

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

1| Minimalna ilo$¢ zamdwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).



CENY DLA ROZMIAROW:

60',70', 80", 90"
MODELE NETTO BRUTTO
1-7 980,00 1205,40

model 1

MODELE

SZCZEGOLY

profil aluminiowy

model 2

model 3

model 4

model 6

Lakier UV Pure

RAL

BIALY

DOSTEPNE
W PALECIE RAL

17



e

o a0l

PLYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE

SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg, Hard edge K: Wentylacja:
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu" « od$cieznica stata standard i regulowana « podciecie wentylacyjne
« szkto satynowe’ lakierowane UV « podcigcie wentylacyjne 15 mm
» ramka przyszybowa okleinowana dekorem (rekuperacja)
Primo — biaty Hard edge B: « tuleje wentylacyjne (biate)
« od$cieznica regulowana bezprzylgowa
Skrzydto przylgowe: lakierowana UV Konstrukcja:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane 2 « trzeci zawias
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « ptyta wiérowo-otworowa
patentowg / oszczednos$ciowy (przylgowe i bezprzylgowe)
« skrzydto bezprzylgowe
Skrzydto bezprzylgowe: « skrzydto drzwiowe 100’
« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D « skrzydto przesuwne i bierne
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowa / oszczednosciowy | Wyjatkiem jest model 1.2 - szyba hartowana, mleczna, z poziomymi, transparentnymi paskami.

2 Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.
18 2| Minimalna ilo$¢ zamdwienia przy wykorczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).



model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4 model 1.5 model 1.6
(ze szprosem)  (ze szprosem) (ze szprosem)

model 1.7 model 2.1 model 2.2 model 2.3 model 2.4
(ze szprosem) (gtadkie)

model 2.5 model 2.6 model 2.11 model 2.12 model 2.13
(aplikacja WC)

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:

60', 70", 80", 90"
MODELE NETTO BRUTTO
1.1,2.2-213 679,00 83517
1.2,1.3 874,00 1075,02
1.4,1.7 726,00 892,98
1.5,1.6 847,00 1041,81
21 655,00 805,65 ramka przyszybowa szkto satynowe szkto bezpieczne, profil frezu
hartowane, mleczne.
dlam.1.2i1.3
Lakier UV
RAL
BIALY DOSTEPNE

W PALECIE RAL

19
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE
« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg, Hard edge K:
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu" « od$cieznica stata standard i regulowana
lakierowane UV
Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane ' Hard edge B:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « oscieznica regulowana bezprzylgowa
patentowg / oszczednosciowy lakierowana UV

Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

' Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.

2

20

Minimalna ilos¢ zamdwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

« podciecie wentylacyjne

» podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

« tuleje wentylacyjne (biate)

Konstrukcja:
« trzeci zawias
« ptyta widrowo-otworowa
(przylgowe i bezprzylgowe)
« skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto przesuwne i bierne



CENY DLA ROZMIAROW:

60',70', 80", 90"
MODELE NETTO BRUTTO
1-5 690,00 848,70
10 665,00 817,95

model 2

model 3

model 4

MODELE

SZCZEGOLY

profil frezu

model 5

model 10 (gtadkie)

Lakier UV Pure

RAL

BIALY

DOSTEPNE
W PALECIE RAL 2

21



PLYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE

SPECYFIKACJA DRZWI

-

—

i

« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg,
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu"

Skrzydto przylgowe:

« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane’

« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke

patentowg / oszczednosciowy

Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

1

22
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LINEA PREMIUMLOFT

)
60
) 100

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:
« od$cieznica stata standard i regulowana
lakierowane PU

Hard edge B:

« os$cieznica regulowana bezprzylgowa
lakierowana PU

INFORMACJEDODATKOWE

« minimalne zamdwienie — 2 komplety

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.

".% /’.- 7 "‘
E k\\\\\\\\\/\ )\)\\\\\\)M
” 2445 o

]

=t

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

« podciecie wentylacyjne

» podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

« tuleje wentylacyjne (grafit)

Konstrukcja:
« trzeci zawias
« ptyta widrowo-otworowa
(przylgowe i bezprzylgowe)
« skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto przesuwne i bierne

Wykonczenie:
« Odcieznice: doptata do lakieru PU,
wg tabeli RAL grupa llI (str. 169)



-

model 1 model 2 model 3

M EDINBURGH

NEW YORK

model 4 model 5 model 10 (gtadkie)

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:

60',70', 80", 90"
MODELE NETTO BRUTTO
1-5,10 1250,00 1537,50

profil frezu

— e—
L] (-]

Lakier PU

CZARNY MAT 9005

23
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg, Hard edge K: Wentylacja:
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu" « 0dcieznica stata standard i regulowana « podciecie wentylacyjne
 szkto satynowe lakierowane UV » podciecie wentylacyjne 15 mm
« ramka przyszybowa okleinowana dekorem (rekuperacja)
Primo - biaty za wyjatkiem modeli 2.7-2.10 Hard edge B: « tuleje wentylacyjne (biate)
(ramka lakierowana) « 0$cieznica regulowana bezprzylgowa
lakierowana UV Konstrukcja:
Skrzydto przylgowe: - trzeci zawias
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane « skrzydto bezprzylgowe
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto przesuwne i bierne
patentowg / oszczednosciowy
Szklenie:
Skrzydto bezprzylgowe: « szyba transparentna dla modeli:
« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 1.4,1.5, 2.3, 2.4, 2.5 (NOWOSC)
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy 1| Minimalna ilo$¢ zamdwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).

24



CENY DLA ROZMIAROW:

60", 70', 80", 90
MODELE NETTO BRUTTO
11,21,2,6 690,00 848,70
1.2,1.4,2.2,2.3,
2728 760,00 934,80
1.3,1.5, 2.4, 2.5,
28 210 820,00 1008,60

model 1.1

model 2.1

model 2.6

MODELE

SZCZEGOLY

model 1.2 model 1.3 model 1.4

model 2.2 model 2.3 model 2.4
(ze szprosem)

model 2.7 model 2.8 model 2.9

model 1.5
(ze szprosem)

model 2.5
(ze szprosem)

model 2.10
(ze szprosem)

ramka przyszybowa

profil frezu szkto satynowe szkto transparentne,
opcjonalnie dla modelu
1.4,1.5,2.3,2.4,2.5
Lakier UV
RAL
BIALY DOSTEPNE

W PALECIE RAL

25
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF wzmocniony sklejkg, Hard edge K: Wentylacja:
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu" « od$cieznica stata standard i regulowana « podciecie wentylacyjne
lakierowane UV » podcigcie wentylacyjne 15 mm
Skrzydto przylgowe: (rekuperacja)
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane ' Hard edge B: « tuleje wentylacyjne (biate)
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « oscieznica regulowana bezprzylgowa
patentowg / oszczednosciowy lakierowana UV Konstrukcja:
« trzeci zawias
Skrzydto bezprzylgowe: « ptyta widrowo-otworowa
« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D (przylgowe i bezprzylgowe)
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy / « skrzydto bezprzylgowe
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy « skrzydto drzwiowe 100’

« skrzydto przesuwne i bierne

' Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.

2| Minimalna ilo$¢ zamdwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydio + oscieznica).
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model 2 model 3

model 1 model 4

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:

60, 70", 80", 90"
MODELE NETTO BRUTTO
1-4 718,00 883,14

profil frezu

Lakier UV Pure

RAL

BIALY DOSTEPNE
W PALECIE RAL 2

27



28

SALVANO

SPECYFIKACJA DRZWI

« ramiak z drewna iglastego, wypetnienie
ptytg widrowo-otworowg
« szkto bezpieczne, hartowane, mleczne

Skrzydto przylgowe:

« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane

« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednosciowy

Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowq / oszczednosciowy

1

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:
« od$cieznica stata standard i regulowana
lakierowane UV

Hard edge B:
« od$cieznica regulowana bezprzylgowa
lakierowana UV

Minimalna ilos¢ zamdwienia przy wykoriczeniach w kolorze RAL — 3 komplety (skrzydto + oscieznica).

ni

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:
« podciecie wentylacyjne

Konstrukcja:
« skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto drzwiowe 100’



CENY DLA ROZMIAROW:

70, 80", 90
MODELE NETTO BRUTTO
1,2,4,5 1167,00 1435,41
3 1222,00 1503,06

model 1

MODELE

SZCZEGOLY

model 2

model 3

model 4

szkto bezpieczne,
hartowane, mleczne

podciecie wentylacyjne
dla wszystkich modeli

Lakier UV Pure

model 5

RAL

BIALY

DOSTEPNE
W PALECIE RAL

29
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF, wypetnienie Hard edge K: Wentylacja:

plaster miodu « od$cieznica stata standard i regulowana « tuleje wentylacyjne, biate
« szkto ornamentowane, przezroczysta kora lakierowane UV « podciecie wentylacyjne

« kratka wentylacyjna

Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « trzeci zawias

patentowg / oszczednosciowy « skrzydto bierne

30



MODELE

CENY DLA ROZMIAROW:
60, 70", 80", 90"

NETTO BRUTTO

petne

465,00 571,95

1/3 szyby

590,00 725,70

2/3 szyby

665,00 817,95

3/3 szyby

710,00 873,30

petne

MODELE

SZCZEGOLY

1/3 szyby

3/3 szyby

szkto ornamentowane,
przezroczysta kora

ramka przyszybowa

struktura drzwi

2/3 szyby

Lakier UV

BIALY ZE STRUKTURA

31
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto satynowe lub ptycina HDF « os$cieznice state i regulowane » podciecie wentylacyjne
w kolorze skrzydta, gr. 4 mm do drzwi przylgowych » podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Skrzydto przylgowe:
« trzy zawiasy srebrne wkrecane Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’
patentowg / oszczednosciowy « skrzydto przesuwne i bierne

34



model 1 model 2 model 3

CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO _ i

PR,3D 1-6 585,00 719,55

IR,CPL 1-6 650,00 799,50

szkto satynowe

PRIMO 3DLOOK

b i . ) -
Wk HSAAE T !
SZARY MAT CATANIA DAB GESSATO DAB CLEVELAND ~ ORZECH DAB CATANIA

MIODOWA KOLUMBIA JASNY
IRIDIUM 1 CPL
DAB MARONE JESION
NORWESKI

35
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE
« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K:
« szkto satynowe lub ptycina HDF « os$cieznice state i regulowane

w kolorze skrzydta, gr. 4 mm do drzwi przylgowych

Skrzydto przylgowe:

« trzy zawiasy srebrne wkrecane
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednosciowy

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

36

OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

» podciecie wentylacyjne

« podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

Konstrukcja:
« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto przesuwne i bierne



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5 model 6 model 7 model 8
CENY DLA ROZMIAROW:
60', 70", 80", 90"
MODELE NETTO BRUTTO
PR,3D 1-8 586,00 720,78
IR,CPL 1-8 660,00 811,80
szkto satynowe
PRIMO 3DLOOK
".‘\'-'-",‘".'l, .‘_\ T
I
(! E
i an
i AL 6 A |
it ! I |
it il piih: ;El- I i i
SZARY MAT CATANIA DAB GESSATO DAB CLEVELAN DAB RIVIERA JESION BIALY ORZECH DAB OLEJOWANY
MIODOWA KOLUMBIA JASNY
3DLOOK 1 IRIDIUM 1 CPL
DAB PALONY ! DAB SZARY DAB ANTRACYT DAB CATANIA JESION UNIWHITE DAB MARONE JESION
GRAFITOWY NORWESKI
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RAMOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE
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SPECYFIKACJA DRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

60
100

« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto satynowe lub ptycina HDF « os$cieznice state i regulowane « podciecie wentylacyjne
w kolorze skrzydta, gr. 4 mm do drzwi przylgowych » podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Skrzydto przylgowe:
« trzy zawiasy srebrne wkrecane Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’

patentowg / oszczednosciowy « skrzydto przesuwne i bierne

' Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.



model 1

model 8

CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO i

PR,3D  1-9 595,00 731,85

IR,CPL  1-9 660,00 811,80

szkto satynowe

PRIMO 3DLOOK
AT I IR T

SZARY MAT CATANIA DAB GESSATO DAB CLEVELAND DAB RIVIERA JESION BIALY ORZECH DAB OLEJOWANY
MIODOWA KOLUMBIA JASNY

3DLOOK 1 IRIDIUM 1 CPL

DAB PALONY ! DAB SZARY DAB ANTRACYT DAB CATANIA JESION UNIWHITE DAB MARONE JESION
GRAFITOWY NORWESKI

39
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE
« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K:
« szkto satynowe lub ptycina HDF « os$cieznice state i regulowane

w kolorze skrzydta, gr. 4 mm do drzwi przylgowych

Skrzydto przylgowe:

 trzy zawiasy srebrne wkrecane
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednosciowy

' Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

40

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

» podciecie wentylacyjne

« podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

Konstrukcja:
« skrzydto drzwiowe 100’
» skrzydto przesuwne i bierne



CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO

3D 1-8 570,00 701,10

IR,CPL 1-8 620,00 762,60

model 1

model 5

model 2

model 6

szkto satynowe

model 4

model 8

3DLOOK

i

DAB RIVIERA

JESION BIALY

ORZECH DAB OLEJOWANY
KOLUMBIA JASNY

3DLOOK

DAB SONOMA

1 IRIDIUM

DAB ANTRACYT JESION
GRAFITOWY

DAB PALONY' DAB SZARY
1 CPL
UNIWHITE JESION
NORWESKI

a1



HAVANA

SPECYFIKACJA DRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto satynowe lub ptycina HDF « os$cieznice state i regulowane » podciecie wentylacyjne
w kolorze skrzydta, gr. 4 mm do drzwi przylgowych « podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Skrzydto przylgowe:
 trzy zawiasy srebrne wkrecane Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’
patentowg / oszczednosciowy « skrzydto przesuwne i bierne

' Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO
3D -7 570,00 701,10
IR,CPL 1-7 605,00 744,15

model 1

model 5

model 3

model 2

model 6 model 7

szkto satynowe

model 4

JESION BIALY

ORZECH
KOLUMBIA JASNY

DAB OLEJOWANY

3DLOOK

DAB SONOMA

1 IRIDIUM

DAB ANTRACYT JESION
GRAFITOWY

DAB PALONY ’ DAB SZARY
| CPL
UNIWHITE JESION
NORWESKI

43
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SPECYFIKACJA DRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE
« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K:
« szkto satynowe lub ptycina HDF « os$cieznice state i regulowane

w kolorze skrzydta, gr. 4 mm do drzwi przylgowych

Skrzydto przylgowe:

« trzy zawiasy srebrne wkrecane
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednosciowy

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

44

OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

« podciecie wentylacyjne

« podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

Konstrukcja:
« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto przesuwne i bierne



model 1 model 4 model 5

CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO E

3D 1-5 555,00 682,65

IR,CPL 1-5 605,00 744,15

szkto satynowe

3DLOOK
%

i

DAB RIVIERA JESION BIALY ORZECH DAB OLEJOWANY  DAB PALONY' DAB ANTRACYT

KOLUMBIA JASNY
IRIDIUM 1 CPL

JESION UNIWHITE DAB MARONE JESION
GRAFITOWY NORWESKI

45
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto satynowe lub ptycina HDF « os$cieznice state i regulowane » podciecie wentylacyjne
w kolorze skrzydta, gr. 4 mm do drzwi przylgowych « podcigcie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Skrzydto przylgowe:
 trzy zawiasy srebrne wkrecane Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’
patentowg / oszczednosciowy « skrzydto przesuwne i bierne

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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CENY DLA ROZMIAROW:

60, 70", 80", 90"
MODELE ~ NETTO BRUTTO
1-4,6-8 565,00 694,95
3D

5 587,00 722,01
1-4,6-8 630,00 774,90

IR, CPL
685,00 842,55

model 1

model 5

model 2

model 6

model 3

model 7

model 8

\
szkto satynowe

3DLOOK

R |

|l

.|i

i il I

DAB RIVIERA JESION BIALY ORZECH DAB OLEJOWANY  DAB PALONY ! DAB SZARY
KOLUMBIA JASNY

3DLOOK 1 IRIDIUM CPL

DAB SONOMA DAB ANTRACYT JESION UNIWHITE DAB MARONE JESION
GRAFITOWY NORWESKI
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SPECYFIKACJA DRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

« elementy ramowe: ramiak z drewna
iglastego, wypetnienie ptyta widrowa

« szkto bezpieczne, hartowane, mleczne
lub ptyta o grubosci 17 mm

« model 3 lustro jednostronne, zewnetrzne
lub wewnetrzne

Hard edge K:
« os$cieznice state i regulowane
do drzwi przylgowych

Hard edge B:
« o$cieznica regulowana bezprzylgowa

Skrzydto przylgowe:

« trzy zawiasy srebrne wkrecane

« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowa / oszczednosciowy

Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

48

OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

« podciecie wentylacyjne

» podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

Konstrukcja:
« skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto drzwiowe 100’
» skrzydto przesuwne




model 2 model 3
(z lustrem 1-stronnym)

—

model 1 model 4 Przekroj skrzydta

CENY DLA ROZMIAROW:
60, 70, 80", 90"

lustro strona zewnetrzna
MODELE NETTO BRUTTO

1,2, 4 770,00 947,10
IR, CPL

865,00 1063,95

szkto bezpieczne, lustro lustro strona wewnetrzna
hartowane, mleczne

IRIDIUM CPL

JESION ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA JESION DAB GRIGIO DAB KENDAL
GRAFITOWY NORWESKI
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KOFANO

60
. 100

SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« elementy ramowe z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto satynowe gr. 4 mm (szkto mleczne « os$cieznice state i regulowane » podciecie wentylacyjne
hartowane dla modeli 1.2, 1.4) lub wypukty do drzwi przylgowych « podcigcie wentylacyjne 15 mm
kaseton (rekuperacja)
Skrzydto przylgowe: Konstrukcja:
« trzy zawiasy srebrne wkrecane « skrzydto drzwiowe 100’
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke » skrzydto przesuwne i bierne

patentowg / oszczednosciowy

' Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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CENY DLA ROZMIAROW:
60, 70, 80", 90'

MODELE NETTO BRUTTO

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4 model 1.5

model 1.6 model 1.7 model 1.8 model 1.9 model 1.10

model 1.11 model 1.12 model 1.13

3D 11113 730,00 897,90

IR,CPL 1.1-113 755,00 928,65

szkto satynowe szkto bezpieczne, profil kasetonu
hartowane, mleczne
(modele 1.2, 1.4)

DAB RIVIERA JESION BIALY ORZECH DAB OLEJOWANY  DAB PALONY'

KOLUMBIA JASNY
3DLOOK 1 IRIDIUM 1 CPL

DAB ANTRACYT DAB CATANIA JESION UNIWHITE JESION
GRAFITOWY NORWESKI

51
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z drewna iglastego Hard edge K: Wentylacja:
« aplikacja: wstawka MDF o grubosci 31 mm « o$cieznice regulowane do drzwi « podcigcie wentylacyjne

w trzech szerokosciach: 40 mm, 80 mm, 154 mm przylgowych  podcigcie wentylacyjne 15 mm

« o$cieznica stata do drzwi przylgowych (rekuperacja)

Skrzydto przylgowe: (poza dekorem Dgb Hamilton)
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke Hard edge B: « skrzydto drzwiowe 100’

patentowgq / oszczednosciowy ' « o$cieznica regulowana bezprzylgowa « skrzydto bezprzylgowe

» skrzydto przesuwne i bierne
Skrzydto bezprzylgowe: >

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 1| Dla dekoru Uni Black zamki w kolorze czarnym.

 zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy / 2| Dla dekoru Uni Black zamki w kolorze czarnym. Zawiasy czarne tylko
pod wktadke patentowg / oszczgdnosciowy w komplecie z oscieznicg w kolorze Uni Black.

- obrzeze ABS w standardzie, dla dekorow | Dekor Dgb Hamilton dostepny tylko z oscieznica regulowana.

UNI White i UNI Black < WYTRZYMALE OBRZEZE
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CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO

IR 1-3¢,b,h 850,00 1045,50

CPL 1-3¢,b,h 950,00 1168,50

model 1c model 2¢ model 3¢

1

model 1h model 2h model 3h model 1h model 2h model 3h

wstawka okleinowana wstawka okleinowana wstawka okleinowana

h - Dab Hamilton b - UNI White ¢ - UNI Black
IRIDIUM 1 CPL
+ 5
:
?
UNIWHITE UNI BLACK DAB HAMILTON @

LEGENDA OZNACZEN MODELI

b — wstawka biata Uni White
¢ —wstawka czarna Uni Black
h —wstawka Dgb Hamilton
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PLYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE

SPECYFIKACJA DRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168

« wzmocniony ramiak z MDF Hard edge K: Wentylacja:
« aplikacja: profil aluminiowy ztoty o szer. 8 mm, « o$cieznice state i regulowane « podcigcie wentylacyjne
zlicowany z powierzchnig skrzydta do drzwi przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Skrzydto przylgowe: Hard edge B:

« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane « o$cieznica regulowana bezprzylgowa Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’
patentowgq / oszczednosciowy ' « skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto przesuwne i bierne

Skrzydto bezprzylgowe: >
« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
» zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy / Dla dekoru Uni Black zamki w kolorze czarnym.

pod wktadke patentowq / oszczednosciowy Dla dekoru Uni Black zamki w kolorze czarnym. Zawiasy czarne
« obrzeze ABS w standardzie tylko w komplecie z oscieznicg w kolorze Uni Black

WYTRZYMALE OBRZEZE




P [ —
1] (1]

model 4 model 5

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO

IR 1-6 850,00 1045,50

profil aluminiowy
ztoty 8 mm

IRIDIUM

UNIBLACK
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« wzmocniony ramiak z MDF Hard edge K: Wentylacja:
« aplikacja: profil aluminiowy ztoty lub czarny « o$cieznice state i regulowane « podciecie wentylacyjne
0 szer. 8 mm, zlicowany z powierzchnig skrzydta do drzwi przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Skrzydto przylgowe: Hard edge B:
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane « o$cieznica regulowana bezprzylgowa Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’
patentowgq / oszczednosciowy « skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto przesuwne i bierne
Skrzydto bezprzylgowe:

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowq / oszczednosciowy
« obrzeze ABS w standardzie < WYTRZYMALE OBRZEZE
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CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90'

MODELE NETTO BRUTTO

1-6¢,z 750,00 922,50

model 1z

model 4¢

MODELE

SZCZEGOLY

model 2z

(s

A

gt

profil aluminiowy
z - ztoty 8 mm

profil aluminiowy
C - czarny 8 mm

model 3z

model 6¢

IRIDIUM

UNIWHITE

LEGENDA OZNACZEN MODELI

z — profil aluminiowy ztoty
¢ — profil aluminiowy czarny
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VERTI @z

PLYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE

SPECYFIKACJA DRZWI OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

« wzmocniony ramiak z MDF Skrzydto bezprzylgowe: Wentylacja:
« aplikacja: profil aluminiowy czarny o szer. « dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D « podcigcie wentylacyjne

8 mm, zlicowany z powierzchnig skrzydta « zamek magnetyczny: na klucz / « podciecie wentylacyjne 15 mm
- modele 1-3 dostepne w dekorze tazienkowy / pod wktadke patentowg / (rekuperacja)

Z ustojeniem pionowym oszczednosciowy
» modele 4-6 dostepne w dekorze Konstrukcja:

z ustojeniem poziomym O0S$CIEZNICE REKOMENDOWANE « skrzydto drzwiowe 100’

- « skrzydto bezprzylgowe

Skrzydto przylgowe: Hard edge K: « skrzydto przesuwne i bierne
 trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane « o$cieznica regulowana przylgowa
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke

patentowg / oszczednosciowy Hard edge B:

« oscieznica regulowana bezprzylgowa




CENY DLA ROZMIAROW:

CPL

60", 70", 80", 90'
MODELE ~ NETTO BRUTTO
1-3
) 850,00 1045,50
pion
4-6 900,00 1107,00
poziom

profil aluminiowy
czarny 8 mm

S

—

pe

DAB HAMILTON
PION

DAB HAMILTON
POZIOM
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GLAS mr

ll E : Ii i
: |

=028 S SR

SPECYFIKACJA DRZWI

« konstrukcja Classen Hard
« szkto hartowane, bezpieczne, mleczne

Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane '
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednosciowy 2

Skrzydto bezprzylgowe: *
« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy
« obrzeze ABS w standardzie, dla dekoréw
UNI White i UNI Black < WYTRZYMALE OBRZEZE

1

2

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru — 3 zawiasy.

Dla dekoru Uni Black zamki w kolorze czarnym.

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:

« o$cieznice regulowane do drzwi
przylgowych

« odcieznica stata do drzwi przylgowych
(poza dekorem Dab Hamilton)

Hard edge B:
» os$cieznica regulowana bezprzylgowa

3

OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:

podcigcie wentylacyjne
podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)

Szklenie:
szyba transparentna

Konstrukcja:

trzeci zawias

ptyta wiérowo-otworowa
skrzydto bezprzylgowe (HB)
skrzydto drzwiowe 100’
skrzydto przesuwne i bierne

Dla dekoru Uni Black zamki w kolorze czarnym. Zawiasy czarne tylko

w komplecie z oscieznicg w kolorze Uni Black.

a

Dekor Dab Hamilton dostepny tylko w oScieznicy regulowanej.



i

model 1 model 2 model 3

model 4 model 5 model 6

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:

60',70', 80", 90"
/A
MODELE NETTO BRUTTO
PR, IR, 1 410,00 504,30 ol | L |
CPL 2-6 850,00 1045,50
szkto bezpieczne, ramka przyszybowa

hartowane, mleczne

PRIMO IRIDIUM

SZARY MAT UNIWHITE UNI BLACK DAB MARONE
CPL

AKACJA JASNA JESION NORWESKI  DAB GRIGIO DAB KENDAL DAB HAMILTON
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z drewna iglastego Hard edge K: Wentylacja:
« aplikacja: profil aluminiowy o szer. 8 mm, « odcieznice state i regulowane « podcigcie wentylacyjne
zlicowany z powierzchnig skrzydta do drzwi przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
Skrzydto przylgowe: Hard edge B: « tuleje wentylacyjne - PVC
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane « odcieznica regulowana bezprzylgowa
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke Konstrukcja:
patentowg / oszczednosciowy « skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto bezprzylgowe
Skrzydto bezprzylgowe: « skrzydto przesuwne i bierne

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowq / oszczednosciowy
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CENY DLA ROZMIAROW:
60, 70', 80", 90

MODELE NETTO BRUTTO
1-7

CPL 1a-7a 750,00 922,50
1b-7b

model1/1a/1b

model 5/ 5a/5b

MODELE

SZCZEGOLY

model 2 /2a/2b

model 6 / 6a / 6b

model 3/ 3a/3b

model 7 /7a/7b

model 4 / 4a [ 4b

profil aluminiowy 8 mm  \yykorczenie przylgi

w dekorze biatym
(modele 1-7)

wykonczenie przylgi
w dekorze aluminium
(modele 1a-7a)

wykonczenie przylgi
w dekorze sklejki
(modele 1b-7b)

CPL

BIALY
RAL 9003

BIALY STRUKTURA
POZIOMA
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ASTERIA NL

SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z drewna iglastego Hard edge K: Wentylacja:
« szkto malowane, nieprzezroczyste, grafit « oscieznice regulowane do drzwi « podciecie wentylacyjne
przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm
Skrzydto przylgowe: « o$cieznica stata do drzwi przylgowych (rekuperacja)
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane (poza dekorem Dgb Hamilton) « tuleje wentylacyjne - PVC
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « tuleje wentylacyjne stal — chrom, satyna
patentowg / oszczednosciowy Hard edge B:
« o$cieznica regulowana bezprzylgowa Konstrukcja:
Skrzydto bezprzylgowe: « skrzydto drzwiowe 100’
« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D « skrzydto bezprzylgowe
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /  skrzydto przesuwne i bierne

pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.



e

CENY DLA ROZMIAROW:
70, 80", 90'

MODELE NETTO BRUTTO

1-3,8 780,00 959,40

4,9 1020,00 1254,60
IR, CPL

5,7 850,00 1045,50

6 740,00 910,20

szkto malowane grafit,

model 1

SZCZEGOLY

zlicowane z powierzchnig
skrzydta

model 2 model 3 model 4

model 5 model 6 model 7

model 8 model 9

IRIDIUM

JESION
GRAFITOWY

1

JESION SNIEZNY !

CPL

ORZECH WLOSKI

AKACJA JASNA JESION NORWESKI DAB GRIGIO

CPL

DAB HAMILTON
PION

DAB HAMILTON
POZIOM

DAB KENDAL

BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
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DISCOVERY

PLYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE

SPECYFIKACJA DRZWI
« profil krawedzi Hard Edge R dla dekoréw Skrzydto bezprzylgowe:
Iridium, ramiak z drewna iglastego’ » dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
« profil krawedzi Hard Edge PF dla dekorow « zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
CPL, ramiak z ptyty MDF, wzmocniony * pod wktadke patentowg / oszczednosciowy
« aplikacja: profil aluminiowy o szer. 8 mm,
zlicowany z powierzchnig skrzydta OSCIEZNICE REKOMENDOWANE
« szkto bezpieczne, hartowane, mleczne
z transparentng aplikacjg Hard edge PF/R:
« oscieznice regulowane do drzwi
Skrzydto przylgowe: przylgowych
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane « 0scieznica stata do drzwi przylgowych
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke (poza dekorem Dagb Hamilton)

patentowg / oszczednosciowy

1| Wypetnienie ptytg widrowo-otworowa (modele 4-11), konstrukcja Classen Hard (modele 1-3).

Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekoréw CPL.
68 *| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

Hard edge B:
« 0dcieznica regulowana bezprzylgowa

OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168

Wentylacja:
» podciecie wentylacyjne
» podciecie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
« tuleje wentylacyjne stal = chrom, satyna

Konstrukcja:
» skrzydto drzwiowe 100’
» skrzydto bezprzylgowe
« skrzydto przesuwne i bierne



model 1 model 2 model 3 model 4

- L

model 5 model 6 model 10 model 11

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:
60, 70, 80", 90'

MODELE NETTO BRUTTO

1-3,10,1 775,00 953,25

IR, CPL
4-6 720,00 885,60
|
szkto bezpieczne, ramka przyszybowa profil aluminiowy 8mm
hartowane, mleczne
z transparentng aplikacjg
IRIDIUM ] CPL?

s

5% |
JESION BRAZOWY  JESION JESION SNIEZNY *  DAB HAMILTON ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA
GRAFITOWY POZIOM
CPL?
i
JESION NORWESKI  DAB GRIGIO DAB KENDAL BIALY RAL 9003 BIALY STRUKTURA

POZIOMA
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« profil krawedzi Hard Edge R dla dekoréw 3D Hard edge PF/R: Wentylacja:
Look, Iridium, konstrukcja Classen Hard / « oécieznice state i regulowane « podciecie wentylacyjne
ramiak z drewna iglastego do drzwi przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
« profil krawedzi Hard Edge PF dla dekorow « tuleje wentylacyjne PCV
CPL, konstrukcja Classen Hard / ramiak Hard edge B:
z ptyty MDF, wzmocniony « oécieznica regulowana bezprzylgowa Konstrukcja:
« aplikacja: profil aluminiowy o szer. 6 mm « skrzydto drzwiowe 100’
« szkto hartowane, bezpieczne Estriado, « trzeci zawias
satyna braz, satyna grafit « wzmochnienie ptytg widrowo-otworowg 2
« skrzydto bezprzylgowe
Skrzydto przylgowe: « skrzydto przesuwne i bierne

« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane '
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowsq / oszczednosciowy

Skrzydto bezprzylgowe:
« konstrukcja Classen Hard / ramiak
z drewna iglastego 1 \ Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.
. . 2 oo
« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D - Brak wzmocnienia Hard. '
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy / 3| Model bezprzylgowy nie wystepuje w oznaczonych dekorach.

pod wktadke patentowa / oszczednos’ciowy a \ Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekoréw CPL.
5| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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model 2 model 3

— —
L] L]

model 1 model 4 model 5
MODELE
CENY DLA ROZMIAROW: ”
60", 70", 80, 90' SZCZEGOLY

MODELE NETTO BRUTTO

1 595,00 731,85
3D 2-4 575,00 707,25
5 550,00 676,50
1 645,00 793,35
IR,CPL  2-4 595,00 731,85
5 570,00 701,10 szkto estriado szkto satynowe szkto satynowe ramka profil aluminiowy
grafit braz przyszybowa 6 mm

3DLOOK * 1

s, | s i BRI, |
DAB SONOM DAB RIVIERA ORZECH KOLUMBIA JESION BIALY DAB SZARY DAB PALONY *® DAB OLEJOWANY
JASNY

IRIDIUM 1 CPL*

% L
JESION JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY °  DAB MARONE WENGE * JESION DAB GRIGIO
GRAFITOWY NORWESKI
CcPL*

DAB KENDAL ORZECH WLOSKI  AKACJA JASNA BIALY RAL 9003 BIALY STRUKTURA
POZIOM

7
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
Skrzydto przylgowe: Hard edge R/PF: Wentylacja:

« profil krawedzi Hard Edge R dla dekoréw « oscieznice regulowane do drzwi « podcigcie wentylacyjne
Primo, 3D Look, Iridium, konstrukcja przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm
Classen Hard / ramiak z drewna iglastego « 0scieznica stata do drzwi przylgowych (rekuperacja)

« profil krawedzi Hard Edge PF dla dekoréw (poza dekorem Dgb Hamilton) « tuleje wentylacyjne PVC
CPL, ramiak z ptyty MDF, wzmocniony,
konstrukcja Classen Hard Szklenie:

« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane '’ « bulaj 35 ml (model 1)

« zamek: na klucz / tazienkowy / pod « szyba transparentna (modele 2-4)
wktadke patentowg / oszczednosciowy

« szkto hartowane, bezpieczne, mleczne Konstrukcja:

« trzeci zawias

« ptyta wiérowo-otworowa 2

« ptyta widérowa petna 2

« skrzydto drzwiowe 100’

« skrzydto przesuwne i bierne

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.
Brak wzmocnienia Hard.

Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekoréw CPL.

Dekor dostepny tylko dla modelu 1.

Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.

B W N
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model 2 model 3

model 1

Skrzydto z bulajem
nie jest dostepne

W wersji przesuwnej,
wiecej na str. 150.

model 4 model 1
CENY DLA ROZMIAROW: z bulajem
MODELE NETTO BRUTTO SZCZEGOLY
1 315,00 387,45
405,00 498,15
PR, 3D
3 435,00 535,05
4 495,00 608,85
1 410,00 504,30 ‘
2 500,00 615,00
IR, CPL
540,00 664,20
4 570,00 701,10 szkto bezpieczne, profil ramki przyszybowej
hartowane, mleczne
l
AKACJA ST ORZECH DAB SONOMA DAB RIVIERA JESION BIALY ORZECH
KOLUMBIA JASNY
3DLOOK 1 IRIDIUM 1
DAB OLEJOWANY  DAB PALONY ® DAB SZARY DAB CATANIA JESION
GRAFITOWY
IRIDIUM 1 CPL? 1
gl 4K.. [N Mgkl |
WENGE DAB HAMILTON JESION DAB GRIGIO # DAB KENDAL # BIALY RAL 9003 BIALY STRUKTURA
PION NORWESKI POZIOMA
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z drewna iglastego Hard edge R: Wentylacja:
« szkto hartowane, bezpieczne, mleczne « oscieznice regulowane do drzwi « podciecie wentylacyjne

przylgowych

Skrzydto przylgowe: « o$cieznica stata do drzwi przylgowych Szklenie:
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane (poza dekorem Dgb Hamilton) » szyba bezpieczna, grafit — satyna
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke

patentowg / oszczednosciowy Hard edge B: Konstrukcja:

« o$cieznica regulowana bezprzylgowa « skrzydto drzwiowe 100’
Skrzydto bezprzylgowe: « skrzydto bezprzylgowe

« dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy
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model 2 model 3

model 1 model 4 model 5

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:
70', 80", 90

MODELE NETTO BRUTTO ~

1,2,4,5 890,00 1094,70
IR, CPL

940,00 1156,20

szkto bezpieczne, OPCJA / szkto podciecie wentylacyjne dostepne
hartowane, mleczne satynowe grafit dla wszystkich modeli

IRIDIUM 1 CPL
h 3

JESION WENGE DAB MARONE DAB HAMILTON ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA
GRAFITOWY PION

CPL

,ﬁ, []
|
T
/
|

JESION NORWESKI DAB GRIGIO DAB KENDAL BIALY RAL 9003 BIALY STRUKTURA
POZIOMA
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« profil krawedzi Hard Edge R dla dekoréw Hard edge PF/R: Wentylacja:

Primo, 3D Look, Iridium, konstrukcja Classen « oécieznice regulowane do drzwi » podciecie wentylacyjne

Hard / ramiak z drewna iglastego przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
« profil krawedzi Hard Edge PF dla dekorow « o$cieznica stata do drzwi przylgowych « tuleje wentylacyjne PVC

CPL, konstrukcja Classen Hard / ramiak (poza dekorem Dab Hamilton)

z ptyty MDF, wzmocniony Konstrukcja:
« szkto hartowane, bezpieczne, mleczne « skrzydto drzwiowe 100’

« trzeci zawias

Skrzydto przylgowe: « wzmocnienie ptytg widrowo-otworowa 2

« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane' » skrzydto przesuwne i bierne

« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednosciowy

« UWAGA - jednoskrzydtowe
-60-100" (modele 1i 4)
—-70-100’ (modele 2, 3, 5)

-

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru posiadajg w zestawie 3 zawiasy.
Brak wzmocnienia hard.

Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekoréw CPL.

Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

N

& w
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CENY DLA ROZMIAROW:

MODELE

model 1

SZCZEGOLY

model 2

model 3

60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO

1,4 477,00 586,71
PR, 3D

2,3,5 510,00 627,30

1,4 535,00 658,05
IR, CPL :

2,3,5 570,00 701,10 szkto bezpieczne,

hartowane, mleczne

PRIMO 1

ramka przyszybowa

model 4

model 5

3DLOOK

CATANIA

L

i)
[

1
it
ol

J

DAB CLEVELAND

DAB SONOMA

AKACJA ST DAB NATURAL ORZECH SZARY MAT
MIODOWA
3DLOOK I IRIDIUM
i
A"
DAB OLEJOWANY  DAB PALONY 4 DAB SZARY DAB CATANIA DAB RIVIERA ORZECH JESION BIALY JESION
KOLUMBIA JASNY GRAFITOWY
IRIDIUM 1 CPL? 1
£
- LS
|
|
| q
JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY # DAB MARONE WENGE JESION DAB HAMILTON
NORWESKI PION
CPL?®
iy
DAB GRIGIO DAB KENDAL ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z drewna iglastego Hard edge R: Wentylacja:
« szkto satynowe « oscieznice state i regulowane « podciecie wentylacyjne
do drzwi przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
Skrzydto przylgowe: « tuleje wentylacyjne PVC
« trzy srebrne zawiasy czopowe, wkrecane
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke Szklenie:
patentowg / oszczednosciowy « szkto satynowe, braz lub grafit 2
Konstrukcja:

« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto przesuwne i bierne

" Dla modelu 4 konstrukcja Classen Hard.

Wydtuzony termin realizacji.

* | Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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CENY DLA ROZMIAROW:
60, 70, 80", 90'

MODELE NETTO BRUTTO

3p, R, 136 772,00 949,56
CPL

2,4,5,7 815,00 1002,45

model 5

SZCZEGOLY

model 1

|

model 2 model 3
model 6 model 7

szkto satynowe

OPCJA / szkto OPCJA / szkto ramka przyszybowa
satynowe braz satynowe grafit
3DLOOK 1 IRIDIUM

JESION BIALY DAB PALONY 2 DAB MARONE

CPL

ORZECH WLOSKI ~ JESION NORWESKI
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF Hard edge R: Wentylacja:
« szkto satynowe « oscieznice state i regulowane » podciecie wentylacyjne
do drzwi przylgowych « podciecie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
Skrzydto przylgowe: - tuleje wentylacyjne PVC
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane '
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke Szklenie:
patentowg / oszczednosciowy « szkto satynowe, braz lub grafit 2
Konstrukcja:

« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto przesuwne i bierne *

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru — 3 zawiasy.
Wydtuzony termin realizacji.

Drzwi bierne wykonane sg na bazie ramiaka z drewna iglastego.

Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.



model 2 model 3

model 5 model 7

model 6 model 4

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:

60', 70", 80", 90'
MODELE NETTO BRUTTO
1 269,00 330,87
PR, 3D  2,4,5 454,00 558,42
3,6,7 511,00 628,53
1 395,00 485,85
IR,CPL 2,4,5 547,00 672,81
3,67 590,00 72570 szkto satynowe OPCJA [ szkto OPCJA / szkto ramka przyszybowa
satynowe braz satynowe grafit
PRIMO 1 3DLOOK

AKACJA ST

DAB NATURAL

3DLOOK

At
(L L

3DLOOK

DAB ANTRACYT

ORZECH BIALY SZARY MAT CATANIA DAB GESSATO
MIODOWA
'
ik
LR
DAB RIVIERA ORZECH JESION BIALY DAB OLEJOWANY  DAB PALONY # DAB SZARY
KOLUMBIA JASNY
1 IRIDIUM

DAB CATANIA

JESION
GRAFITOWY

JESION BRAZOWY

JESION SNIEZNY #  DAB MARONE WENGE

CPL

JESION ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA
NORWESKI
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto bezpieczne, hartowane, mleczne « oscieznice state i regulowane « kratka wentylacyjna
do drzwi przylgowych « tuleje wentylacyjne PVC
Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane ! Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’
patentowg / oszczednos$ciowy « trzeci zawias

« wzmocnienie ptytg widrowo-otworowa 2
« skrzydto przesuwne i bierne ?

1| Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru — 3 zawiasy.

Drzwi wzmocnione ptytg widrowo-otworowg oraz drzwi bierne wykonane sg na bazie ramiaka z drewna iglastego.

*| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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CENY DLA ROZMIAROW:

60/, 70", 80", 90

MODELE NETTO BRUTTO

petne 522,00 642,06

1/4 szyby 522,00 642,06

PR, 3D 2/4szyby 522,00 642,06
3/4 szyby 522,00 642,06

4/4 szyby 539,00 662,97

petne 624,00 767,52

1/4 szyby 624,00 767,52

IR 2/4 szyby 624,00 767,52
3/4szyby 624,00 767,52

4/4 szyby 640,00 787,20

SZCZEGOLY

petne

szkto bezpieczne,
hartowane, mleczne

ramka przyszybowa

1/4 szyby

2/4 szyby

Els

3/4 szyby

4/4 szyby

PRIMO 1 1
| Ilfr "
l Y
B 1
L]
i |
£ et
AKACJA ST ORZECH BIALY DAB RIVIERA ORZECH
KOLUMBIA JASNY
3DLOOK 1
JESION BIALY DAB OLEJOWANY  DAB PALONY 2 DAB SZARY DAB CATANIA

IRIDIUM 1

JESION JESION BRAZOWY DAB MARONE WENGE
GRAFITOWY
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto bezpieczne, hartowane, mleczne « oscieznice state i regulowane « kratka wentylacyjna

do drzwi przylgowych « tuleje wentylacyjne PVC

Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane ! Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’

patentowa / oszczednosciowy « trzeci zawias

« wzmocnienie ptytg wiérowo-otworowa 2
« skrzydto przesuwne i bierne 2

1| Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru — 3 zawiasy.
2| Drzwi wzmocnione ptyta widrowo-otworowg oraz drzwi bierne wykonane sa na bazie ramiaka z drewna iglastego.
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CENY DLA ROZMIAROW:

60',70', 80", 90
MODELE NETTO BRUTTO
petne 465,00 571,95
1/4szyby 465,00 571,95
PR, 3D
3/4szyby 500,00 615,00
4/4szyby 500,00 615,00
petne 522,00 642,06
1/4szyby 522,00 642,06
R 3/4szyby 556,00 683,88
4/4 szyby 556,00 683,88

il ‘ ;
J |
-~ | om
J |
e (L
L- E_
| u
|| i
| 1
| L )
[ e
Riiii 3] ‘ L : L)
&
il 1/4 szyby 3/4 szyby
|
|
4 |
g
X | der
2 =
e 1)
petne 4/4 szyby
szkto bezpieczne, ramka przyszybowa
hartowane, mleczne
PRIMO

AKACJA ST

ORZECH

3DLOOK

DAB SZARY

DAB CATANIA

3DLOOK
i F

/

| .:‘_r'l
J‘n\ ?#)

BIALY

ORZECH
KOLUMBIA JASNY

DAB RIVIERA

JESION BIALY

IRIDIUM

JESION
GRAFITOWY

JESION BRAZOWY  DAB MARONE

WENGE
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF Hard edge K: Wentylacja:
« szkto ornamentowe, przezroczyste, kora « oscieznice state i regulowane « kratka wentylacyjna

do drzwi przylgowych « tuleje wentylacyjne PVC

Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane ! Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’

patentowg / oszczednos$ciowy « trzeci zawias

« wzmocnienie ptytg widrowo-otworowa *
« skrzydto przesuwne i bierne *

1| Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru — 3 zawiasy.

2| Dekor dostepny tylko dla modelu petne.

2| Drzwi wzmocnione ptyta widrowo-otworowa oraz drzwi bierne wykonane sa na bazie ramiaka z drewna iglastego.
4| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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o R

/3 szyby

2/3 szyby

el b ‘

petne 3/3 szyby
CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90" MODELE

MODELE NETTO BRUTTO SZCZEGOLY

petne 259,00 318,57

1/3szyby 358,00 440,34
PR, 3D

2/3szyby 413,00 507,99

3/3szyby 463,00 569,49

petne 365,00 448,95

1/3 szyby 441,00 542,43
IR

2/3szyby 485,00 596,55

3/3szyby 496,00 610,08 szkto ornamentowe, ramka przyszybowa

przezroczyste, kora
PRIMO

AKACJA ST 2

DAB RIVIERA 2

ORZECH BIALY DAB POLSKI SZARY MAT 2
& | i
g J 1
4 \ ¥ f." i
TR
i) !
gal Bl
ORZECH JESION BIALY DAB OLEJOWANY  DAB PALONY %4
KOLUMBIA JASNY
3DLOOK I IRIDIUM
DAB SZARY DAB CATANIA WENGE 2
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SPECYFIKACJADRZWI OSCIEZNICE REKOMENDOWANE OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
« ramiak z ptyty MDF Hard edge R: Wentylacja:
« szkto bezpieczne, hartowane, mleczne « oscieznice state i regulowane » kratka wentylacyjna

do drzwi przylgowych - tuleje wentylacyjne PVC

Skrzydto przylgowe:
« dwa srebrne zawiasy czopowe, wkrecane ' Konstrukcja:
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « skrzydto drzwiowe 100’

patentowg / oszczednosciowy « trzeci zawias

« skrzydto przesuwne i bierne ®

1| Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru - 3 zawiasy.

Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.
Drzwi wzmocnione ptytg widrowo-otworowg oraz drzwi bierne wykonane sg na bazie ramiaka z drewna iglastego.

2
3
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model 2

model 1 model 3

MODELE

SZCZEGOLY

CENY DLA ROZMIAROW:
60, 70", 80", 90'

MODELE NETTO BRUTTO

1 500,00 615,00
PR, 3D 2 528,00 649,44
3 539,00 662,97

szkto bezpieczne, ramka przyszybowa
hartowane, mleczne

PRIMO

AKACJA ST ORZECH

3DLOOK

DAB RIVIERA JESION BIALY DAB PALONY 2 DAB SZARY DAB ANTRACYT
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DOSTAWKA

SKRZYD+tO BIERNE

| 50 BIER

'SKRZYD

CENY DLA ROZMIAROW:
40', 50'

MODELE NETTO BRUTTO

PR,3D  peine 279,00 343,17
IR,CPL  peine 329,00 404,67
lakier UV,
UV pure petne 409,00 503,07
Skrzydto bierne, potocznie nazywane SPECYFIKACJADRZWI OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168
"dostawka", stuzy do poszerzenia swiatta
S .. . . » skrzydto bierne okleinowane Konstrukcja:
przejscia w miejscach, w ktdrych nie ma ; - . ; )
fi N T . » konstrukcja: ramiak drewniany « trzeci zawias
potrz.eby lub fizycznej mOZlIWOS(?I montaZfl ) » dwa lub trzy srebrne zawiasy « wzmocnienie ptytg widrowo-otworowga
drzwi dwuskrzydtowych o petnej szerokosci. . blacha zaczepowa z regulacja . prég opadajacy
oraz kantrygiel
Na co dzieni korzysta sie ze skrzydta czynnego « dostepne tylko w wersji petnej,
podczas gdy skrzydto bierne pozostaje bez przeszklen
zamkniete. W razie potrzeby bierng czes¢
mozna szybko otworzyd i korzystac
z szerszego otworu drzwiowego. g
Jest to bardzo proste i uzyteczne rozwigzanie SKRZYDLO BIERNE
zwigkszajgce funkcjonalnosé¢ Twoich drzwi. SKRZYDLO CZYNNE

20



Znajdz drzwi

DEALNIE

dopasowane do Ciebie
na naszej stronie www.

www.classen.pl
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DRZWI PLYTOWr NICZNE




DRZWI PLYTOWE
TECHNICZNE

To drzwi do zadan specjalnych, ktérych jakos¢ potwierdzajg liczne atesty.
W zaleznosci od wybranej kolekcji, bedg petnity odpowiednio rézne
funkcje: zapewnig dobrg izolacje akustyczng, ochrone przeciwpozarowa
lub tez wtasciwosci antywtamaniowe. Jednoczesnie w parze z wysoka
funkcjonalnoscig idzie estetyka — stad tez jest to idealne rozwigzanie do
obiektow uzytecznosci publicznej, biur, hoteli czy restauracji.

FUNKCJONALNOSC

CZY t ADNY WYGLAD?

Nie musisz wybierac. Koniec
Z kompromisami. Nasze drzwi
techniczne majg wszystko —
doskonate walory uzytkowe

i przyjemng dla oka estetyke.

DO BIURA,
HOTELU

| RESTAURACJI.
Wszedzie tam,
gdzie wazna jest
wysoka jakosg,
dobre parametry
techniczne

i solidne
wykonanie.
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NATURA HK CPL / HB CPL

|:| <>

1B

SPECYFIKACJA DRZWI

« konstrukcja Classen Hard

(nie dotyczy wersji PN22 i PN23)
« szeroki ramiak dla wersji PN22 i PN23
« szkto hartowane, bezpieczne, mleczne
« mozliwo$¢ skrocenia skrzydta o 40 mm

Skrzydto przylgowe (HK):
- dwa srebrne zawiasy czopowe wkrecane '’
« zamek na klucz, tazienkowy, pod wktadke
patentowg, zamek oszczednosciowy

Skrzydto bezprzylgowe (HB):

« dwa gniazda pod zawiasy do drzwi
bezprzylgowych

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

HK:
« odcieznica stalowa regulowana
« 0s$cieznica stalowa stata
« o$cieznica standard 2-pack stata
(poza dekorami Dgb Hamilton i Kaszmir)
« od$cieznica regulowana

HB:
« oscieznica stalowa stata bezprzylgowa
« 0dcieznica stalowa regulowana
bezprzylgowa

OPCJE ZADOPLATA / str. 168

Wentylacja:
» podciecie wentylacyjne
« podciecie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
« kratka wentylacyjna PVC
 kratka wentylacyjna, aluminiowa
« panel stalowy dolny z wentylacjg

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru — 3 zawiasy.
Maksymalna szerokosc skrzydta 110, bez wzmocnienia Hard.
Maksymalna szerokosc skrzydta 100, bez wzmocnienia Hard.

4| Modele PN22 i PN23 dostepne tylko 1-skrzydtowe szer. 60'~100". Nie wystepujg w wersji bezprzylgowej
oraz nie sg dostepne z oscieznicami: Regulowang 80, Standard 2-pack statg, oscieznicg stalowa.

OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 168

Szklenie:
« bulaj 35 tr — szkto transparentne
« bulaj 35 ml - szkto mleczne
» szyba transparentna dla modeli: 2, 3, 4, 5

Konstrukcja:
« trzeci zawias
« ptyta widrowo-otworowa 2
« ptyta wiérowa petna *
« skrzydto bezprzylgowe (HB)
« skrzydto drzwiowe 100, 110’, 120’
« skrzydto drzwiowe model PN22
» skrzydto drzwiowe model PN23
» skrzydto przesuwne i bierne

Akcesoria:
« panel stalowy petny, gérny — jednostronny
« panel stalowy petny, gérny — dwustronny
« panel stalowy petny, dolny —jednostronny
» panel stalowy petny, doiny — dwustronny
« prég opadajacy

- @



CENY DLA ROZMIAROW:

60", 70', 80', 90'

MODELE ~ NETTO BRUTTO

1 410,00 504,30

2 500,00 615,00

IR,CPL 3 540,00 664,20
4 570,00 701,10

5 510,00 627,30

2186
2197

2208 !
2225 - wys. otworu w murze

Wymiary o$cieznicy do drzwi PN22.

model 1

model 2

model 5

szkto bezpieczne,
hartowane, mleczne

2358

2258
2286
2297
2308
2325 - wys. otworu w murze

ramka przyszybowa

2022 mm

2200 mm

model 3

m. 1 z dodatkami,
wiecej na str. 150.

=p

model 4

2300 mm

Wymiary o$cieznicy do drzwi PN23. model 1 model 1 model 1
PN22 4 PN23 4
IRIDIUM 1 CPL
7
£ e
» »
! Y p——
=
DAB MARONE UNIBLACK KASZMIR DAB HAMILTON DAB HAMILTON ORZECH WLOSKI  AKACJA JASNA
PION POZIOM
CPL
JESION NORWESKI DAB GRIGIO DAB KENDAL BIALY STRUKTURA  BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024

POZIOMA
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NATURA HK HPL / HB HPL

-

SPECYFIKACJA DRZWI

« konstrukcja Classen Hard
« szkto hartowane, bezpieczne, mleczne
« mozliwos¢ skrocenia skrzydta o 40 mm

Skrzydto przylgowe (HK):
« dwa srebrne zawiasy czopowe wkrecane '
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
patentowg / oszczednos$ciowy

Skrzydto bezprzylgowe (HB):

« dwa gniazda pod zawiasy do drzwi
bezprzylgowych

« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

Skrzydta 100’ oraz skrzydta wzmocnione
niezaleznie od wymiaru - 3 zawiasy.
Maksymalna szerokosc skrzydta 110,
bez wzmocnienia Hard.

Maksymalna szerokosc skrzydta 100,
bez wzmocnienia Hard.

al:

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

HK:
« oscieznica stalowa regulowana
« 0$cieznica stalowa stata

HB:
« oscieznica regulowana bezprzylgowa
« oscieznica stalowa stata bezprzylgowa
« odcieznica stalowa regulowana
bezprzylgowa

OPCJEZADOPLATA / str. 168

Wentylacja:
« podciecie wentylacyjne
« podciecie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
« kratka wentylacyjna PVC
« kratka wentylacyjna, aluminiowa
« panel stalowy dolny z wentylacjg

Szklenie:
« bulaj 35 tr — szkfo transparentne
« bulaj 35 ml - szkto mleczne
« szyba transparentna dla modeli: 2, 3, 4, 5

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Konstrukcja:
« trzeci zawias
« ptyta widrowo-otworowa 2
« ptyta wiérowa petna ®
« skrzydto bezprzylgowe (HB)
« skrzydto drzwiowe 100’, 110’, 120’
« skrzydto przesuwne i bierne

Akcesoria:
« panel stalowy petny, gérny — jednostronny
« panel stalowy petny, gérny — dwustronny
« panel stalowy petny, dolny —jednostronny
« panel stalowy petny, dolny — dwustronny
« prég opadajacy

DODATKOWE INFORMACJE

« pozostate dekory HPL (str. 166) dostepne
pod indywidualne zapytanie:
inwestycje@classen.com.pl

« dekory spoza standardowej oferty
wystepujg w potgczeniu z przylgg
w kolorze szczotkowanego aluminium



CENY DLA ROZMIAROW:
60',70', 80", 90"

MODELE NETTO BRUTTO

model 2

model 1 model 5

HPL

1 580,00 713,40
2 670,00 824,10
3 710,00 873,30
4 740,00 910,20

5 680,00 836,40

szkto bezpieczne, ramka przyszybowa
hartowane, mleczne

model 3

m. 1z dodatkami,

model 4

wiecej na str. 150.

HPL

BIALY RAL 9003

SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024
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SPECYFIKACJA DRZWI

« konstrukcja wzmocniona plus, grubos¢
skrzydta 40 mm

« krawedz skrzydta zabezpieczona profilem
ze stali nierdzewnej

« ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej

« szyba hartowana, bezpieczna, mleczna,
gr. 4 mm

« trzy srebrne zawiasy wzmocnione,
tréjdzielne

« zamek pod wktadke patentowg na klucz

« wzmochienie pod samozamykacz

« drzwi sprzedawane w komplecie
z oscieznica

70
110

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:
« 0$cieznica Guard stalowa stata
i regulowana

OPCJEZADOPLATA / str. 168

Wentylacja:
« kratka wentylacyjna PVC
« kratka wentylacyjna, aluminiowa
« panel stalowy dolny z wentylacjg

Konstrukcja:
« skrzydto drzwiowe 100’
« skrzydto drzwiowe 110’

OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 168

Akcesoria:
« panel stalowy petny, gérny — jednostronny
« panel stalowy petny, gérny — dwustronny
» panel stalowy petny, dolny —jednostronny
» panel stalowy petny, dolny — dwustronny

DODATKOWE INFORMACJE

« pozostate dekory HPL (str. 166) dostepne
pod indywidualne zapytanie:
inwestycje@classen.com.pl

« dekory spoza standardowej oferty
wystepujg w potaczeniu z przylga
w kolorze szczotkowanego aluminium

« dodatkowe informacje: mozliwosé
wykonania nietypowych skrzydet,
oscieznic oraz szyb pod indywidualne
zapytanie: inwestycje@classen.com.pl



-— —
o o

model 2 model 3
o o
model 1 model 4 model 5

zawias tréjdzielny przylga z profilem bulaj

CENY DRZWIGUARD ze stali nierdzewnej

ZNAJDZIESZ NA STR. 170

CPL
¥ F
| |
» ™
! —
b1 ==
{
KASZMIR DAB HAMILTON DAB HAMILTON ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA JESION NORWESKI
PION POZIOM
cPL
"
.
DAB GRIGIO DAB KENDAL BIALY STRUKTURA BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
POZIOMA
HPL

BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
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BORD

Drzwi wewnetrzne wejsciowe BORD
przeznaczone sag do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej oraz
zamieszkania zbiorowego.

SPECYFIKACJADRZWI

« izolacja akustyczna — 32 dB dla drzwi B46 W2
i W46 W2
- przy zastosowaniu 0$¢. Bord MDF statej
- przy zastosowaniu 0$¢. Bord stalowej statej
« trzy srebrne zawiasy czopowe
dwutrzpieniowe, regulowane
e grubos¢ skrzydet:
B40 - 40 mm, B46 i W46 — 46 mm

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

BORD MDF stata

(poza dekorem Kaszmir, Dgb Hamilton)
BORD stalowa stata

BORD stalowa narozna

HYBRYDA

(poza dekorem Kaszmir, Dgb Hamilton)

OPCJEZADOPLATA

Wykonczenie:
laminaty HPL

Konstrukcja:
skrzydto drzwiowe i oscieznica 100’

Akcesoria:

wizjer

prog opadajacy

panel stalowy z numerem pokoju —

jednostronny
B40W1 B46 W1 B46 W2 W46 W1 W46 W2
wzmocniony ramiak
z drewna iglastego v v v v v
stalowe ptaskowniki v Vv v v
ptyta widrowo-otworowa v v v v v
dwa zamki bolcowe pod
wkiadke patentowg v v v
zamek wielopunktowy pod
wkiadke patentowg v v
prég opadajacy oraz trzy
bolce antywywazeniowe v v

DODATKOWE INFORMACJE

rozstaw otworow w zamku:

—bolcowy dolny =90 mm (B)

— wielopunktowy — 72 mm (W)

wktadki patentowe oraz klamki

nie stanowig wyposazenia skrzydta
rozmiar wktadki:

B40-26/36, B46 i W46 - 26/40
aprobata techniczna: AT - 15-8467/2016
mozliwo$¢ wykonania nietypowych drzwi
i o$cieznic pod indywidualne zapytanie:
inwestycje@classen.com.pl

pozostate dekory HPL dostepne pod
indywidualne zapytanie:
inwestycje@classen.com.pl

dekory spoza standardowej oferty
wystepujg w potgczeniu z przylga

w Kkolorze szczotkowanego aluminium

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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CENY DRZWIBORD
ZNAJDZIESZ NA STR. 170

zamek bolcowy dolny

model 1 panel stalowy z numerem

pokoju (opcja)

bolec
antywywazeniowy

zamek bolcowy gérny prog opadajacy

PRIMO

1 3DLOOK

1 al i

DAB CLEVELAND

) Al
DAB SONOMA

AKACJA ST DAB NATURAL ORZECH CATANIA
MIODOWA
3DLOOK 1 IRIDIUM
) | i}
il
g A
JESION BIALY ORZECH DAB OLEJOWANY  DAB PALONY! DAB SZARY DAB ANTRACYT JESION
KOLUMBIA JASNY GRAFITOWY
IRIDIUM 1 CPL
. “l
JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY ! DAB MARONE WENGE KASZMIR DAB HAMILTON DAB HAMILTON ORZECH WLOSKI
PION POZIOM
CPL
L -
0 |
AKACJA JASNA JESION DAB GRIGIO DAB KENDAL BIALY STRUKTURA BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
NORWESKI POZIOMA
HPL

BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024
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BORD W3

: 3 KLASA

Db

Drzwi wewnetrzne wejsciowe BORD W3 SPECYFIKACJADRZWI
posiadajg klase antywtamaniowg RC2, pod
warunkiem montazu drzwi z dedykowang
oscieznicg stalowa (str. 142), klamka

z szyldem (str. 159) oraz kompletem
wktadek patentowych spetniajagcych

Il klase antywtamaniowag (str. 154).

 trzy srebrne zawiasy antywtamaniowe,
tréjdzielne

« listwa antywywazeniowa Multistrong

» zamek listwowy pod wktadke patentowg
(rozstaw otwordéw 72 mm)

« grubos¢ skrzydet: 46 mm

« skrzydto drzwiowe dostepne wytacznie
z oécieznicy stalowg Statg BORD W3 -

Konstrukcje skrzydta o grubosci 46 mm
(str. 142)

stanowi ramiak z drewna iglastego
wzmocniony specjalnym ptaskownikiem
stalowym oraz sklejkg. Jako wypetnienie
zastosowana zostata ptyta wiérowo-
otworowa. Catosc pokryta jest ptyta
drewnopochodng okleinowang
dekorami Classen.

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

« BORD STALOWA STALA W3

1 Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

OPCJEZADOPLATA

Konstrukcja:
« skrzydto drzwiowe i oscieznica 100’

Akcesoria:

e wizjer

« prog przejsciowy

« prog opadajacy

« panel stalowy z numerem
pokoju —jednostronny

DODATKOWE INFORMACJE

» pozostate dekory HPL dostepne pod
indywidualne zapytanie:
inwestycje@classen.com.pl

« dekory spoza standardowej oferty
wystepujg w potaczeniu z przylga
w kolorze szczotkowanego aluminium



panel stalowy z numerem
pokoju (opcja)

listwa z bolcami
antywywazeniowymi

zawias tréjdzielny zamek listwowy
CENY DRZWIBORD W3

ZNAJDZIESZ NA STR. 170

PRIMO

DAB NATURAL

3DLOOK

DAB SONOMA

AKACJA ST BUK ORZECH CATANIA DAB GESSATO DAB CLEVELAND
MIODOWA
IRIDIUM
JESION BIALY ORZECH DAB OLEJOWANY  DAB PALONY! DAB SZARY DAB ANTRACYT JESION
KOLUMBIA JASNY GRAFITOWY
IRIDIUM CPL
fes
» w
! et
-
JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY ! DAB MARONE WENGE KASZMIR DAB HAMILTON DAB HAMILTON ORZECH WLOSKI
PION POZIOM
CPL
AKACJA JASNA JESION DAB GRIGIO DAB KENDAL BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
NORWESKI
HPL

BIALY RAL 9003

SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024
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PRZECIWPOZAROWE EI30 / EI60

Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne wej-
sciowe, przeznaczone sg do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym, uzytecz-
nosci publicznej oraz zamieszkania zbio-
rowego, jako drzwi spetniajgce wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI30 lub EI60,
dymoszczelnosciklas S, i S,, oraz izolacyj-
nosci akustycznej do 32 dB.

SPECYFIKACJA DRZWI

« specjalistyczna ptyta dwuwarstwowa/ramiak
z drewna iglastego

« zamek zapadkowy pod wktadke patentowg
z wktadem izolacyjnym

« prog opadajgcy — wersja W2

« profil krawedzi Hard Edge K

» wykonczenie powierzchni laminatem Classen:
Iridium, CPL, HPL

« uszczelka peczniejgca w przyldze skrzydta
drzwiowego

 cztery srebrne zawiasy czopowe

« jednoskrzydtowe —izolacyjnos¢ akustyczna
wersja W2: 32 dB

« dwuskrzydtowe - izolacyjnos$¢ akustyczna
wersja W2: 27 dB dla EI30, 32 dB dla EI60

« grubos¢ skrzydet: EI30 — 50 mm, EI60 — 60 mm

« W wersji szklonej: szyba transparentna
o podwyzszonej klasie ognioodpornosci

« rozstaw otworow w zamku 72 mm

« skrzydto El 60 dostepne z oscieznicg stalowa
pod indywidualne zapytania

« drzwi sprzedawane w komplecie z oscieznicg

| A AL Ik ][5

]

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

« o$cieznica PPOZ drewniana stata
« oécieznica PPOZ stalowa stata

OPCJEZADOPLATA / ceny na str. 171

Wykonczenie:
e laminat HPL

Konstrukcja:
« skrzydto drzwiowe i o$cieznica 100’
« skrzydto drzwiowe i o$cieznica 101’
« skrzydto drzwiowe i oscieznica 110’

Akcesoria:
« prog stalowy
« prog opadajacy

« panel stalowy petny, gérny — jednostronny

« panel stalowy petny, gérny — dwustronny
« panel stalowy petny, dolny —jednostronny
« panel stalowy petny, dolny — dwustronny

DODATKOWE INFORMACJE

Wersja W1 - nie posiada klasy
dymoszczelnosci S, S,, oraz izolacyjnosci
akustycznej (prog opadajacy)

krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1

certyfikaty zgodnosci:

ITB Nr 020-UWB-2697/W

w celu spetnienia warunkéw KOT drzwi
przeciwpozarowe muszg by¢ zakupione
razem z samozamykaczem

drzwi wewnetrzne wejsciowe tylko

w wersji petnej

wktadki patentowe oraz klamki nie stanowig
wyposazenia drzwi

rozmiar wktadek patentowych:

ElI 30 - 36x36; El 60 — 36x46 (dla szylddéw
klamki o grubosci ok 10 mm)

rozmiar 91101 spetnia wymogi warunkow
technicznych odnos$nie szerokos$ci $wiatta
przejscia

mozliwo$¢ wykonania nietypowej szerokosci

i wysokosci drzwi 1i 2 skrzydtowych, pod
indywidualne zapytanie:
inwestycje@classen.com.pl

Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

2| Dekory HPL: oscieznice do dekoréw HPL dostepne w okleinie Iridium lub CPL. Dopuszczalne
sg roznice w odcieniu. Pozostate dekory HPL (str. 166) dostepne pod indywidualne zapytanie:
inwestycje@classen.com.pl. (Dekory spoza standardowej oferty wystepujg w potaczeniu z przylga

w kolorze szczotkowanego aluminium.)




m. 2 —EI30/EI60 m. 3 —EI30 m. 3 —EI60
m. 1-EI30/EI60 m. 2 z dolnym m. 1 z panelem

panelem stalowym stalowym
z numerem pokoju

|
1%

. prog opadajacy zZawias czopowy samozamykacz DC 135 samozamykacz DC 140
CENY DRZWIPPOZ drzwi przylgowych z szyna slizgowa nawierzchniowy z ramieniem
ZNAJDZIESZNA STR.171 zregulacja 3D standardowym
IRIDIUM
JESION JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY '  DAB MARONE WENGE
GRAFITOWY
CPL

Ty

ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA JESION DAB GRIGIO DAB KENDAL
NORWESKI

CPL

BIALY STRUKTURA  BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
POZIOM

HPL ?

BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
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AKUSTYCZNEEI30 /42 dB

MAGAZYN
STORAGE

ERDY YL SER: R

PRZECIWPOZAROWE EI30 42 dB AKUSTYCZNE 42 dB
SPECYFIKACJADRZWI SPECYFIKACJADRZWI DODATKOWE INFORMACJE
« konstrukcja: ramiak z drewna iglastego « skrzydto drzwiowe okleinowane « krajowa ocena techniczna:
z wypetnieniem ze specjalistycznej ptyty, « konstrukcja: ramiak z drewna iglastego ITB-KOT-2019/1154 wydanie 1
catos$¢ obtozona ptytg HDF z wypetnieniem ze specjalistycznej ptyty, « drzwi moga by¢ stosowane jako wejsciowe
« zamek na wktadke patentows, cato$¢ obtozona ptytg HDF « w celu spetniania warunkéw KOT
rozstaw 72 mm « zamek na wktadke patentows, drzwi przeciwpozarowe muszg zostaé
« jednoskrzydtowe 70-90’ rozstaw 72 mm zamontowane z samozamykaczem
« prog opadajacy « jednoskrzydtowe 60'-90’ « rozmiar wktadek patentowych 36/46
« uszczelki peczniejgce « prég opadajacy dla drzwi przylgowych i bezprzylgowych
« 3 klasa wytrzymatoséci mechanicznej « 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej (dla szylddw klamki o grubosci ok. 10 mm)
(wg PN-EN 1192:2001) (wg PN-EN 1192:2001) « pozostate dekory HPL dostepne pod
indywidualne zapytanie:
Skrzydto przylgowe K: ' Skrzydto przylgowe K: ' inwestycje@classen.com.pl
« 4 zawiasy czopowe » 4 zawiasy czopowe « dekory spoza standardowej oferty
« dodatkowa uszczelka w przyldze » dodatkowa uszczelka w przyldze wystepujg w potgczeniu z przylga w kolorze
« dedykowana oscieznica: Stata MDF 42dB « dedykowana os$cieznica: Stata MDF 42dB szczotkowanego aluminium
Skrzydto bezprzylgowe B: ' Skrzydto bezprzylgowe B: ' OPCJE ZADOPLATA / ceny na str. 170
« 4 zawiasy chowane » 4 zawiasy chowane
« dedykowana oscieznica: Stata bezprzylgowa « dedykowana oscieznica: Stata bezprzylgowa Wykonczenie:
MDF 42dB MDF 42dB « Venom Alu
Akcesoria:
1| Akustyka: przylgowe: Rw(C;Ctr)=44 (-2;-6) dB; bezprzylgowe: Rw(C;Ctr)=44 (-2;-5) dB « panel stalowy petny, gérny —jednostronny
2| Dekory HPL: oscieznice do dekoréw HPL dostgpne w okleinie Iridium lub CPL. « panel stalowy petny, gérny — dwustronny
Dopuszczalne sg réznice w odcieniu. « panel stalowy petny, dolny — jednostronny
3| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych. « panel stalowy petny, dolny — dwustronny
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profil przylgi drzwi profil przylgi drzwi
przylgowych bezprzylgowych

i

zamek drzwi zamek drzwi
przylgowych bezprzylgowych

przeciwpozarowe przylgowe
Ei30 42 dB/ przylgowe - 42 dB

zawias 3D czopowy zawias chowany
drzwi przylgowych drzwi bezprzylgowych

]
prog opadajacy samozamykacz DC 840 kryty samozamykacz DC 135
CENY DRZWIEI3042DB/42DB z szyna $lizgowa z szyna $lizgowa
ZNAJDZIESZ NA STR. 170 (drzwi bezprzylgowe) (drzwi przylgowe)
IRIDIUM
r T T T T n
profil przylgi,

drzwi przylgowe
GRAFITOWY
CPL

profil przylgi,
drzwi bezprzylgowe

|
|
|
|
| JESION JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY >  DAB MARONE WENGE
|
|
|
|
|
|

ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA JESION DAB GRIGIO DAB KENDAL
NORWESKI

CPL 1 HPL?

BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024  BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024
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VENOM

7

OPCJONALNE WZORY FREZOWAN DOSTEPNE
DLA KOLEKCJI BORD ORAZ PPOZ

UWAGA

« Dostepne za doptatg w modelach petnych

7 kolekcji BORD, BORD W3 i PPOZ.

1 Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.




model 7

model 9

model 3

model 10 model 11

DOPLATY DO FREZOWAN VENOM
ZNAJDZIESZ NA STR. 171

PRIMO 3DLOOK 1 IRIDIUM

AKACJA ST ORZECH DAB OLEJOWANY  DABPALONY'! DAB SONOMA WENGE
KOLUMBIA JASNY

109
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VENOM ALU

OPCJONALNE WZORY_WYKONCZEN ALUMINIOWYCH DLA KOLEKCJI
BORD, BORD W3, PPOZ, NATURA HK/HB CPL | HPL ORAZ NATURA HR

UWAGA

« Dostepne za doptatg w modelach petnych z kolekcji BORD, BORD W3,
PPOZ, Natura HK/HB CPL, Natura HK/HB HPL, Natura HR (w wybranych
dekorach, tylko na konstrukcji wzmocnionej ptytg wiérowo-otworowg).
Profil aluminiowy o szerokosci 8 mm (w kolorze stali nierdzewnej / INOX)
zlicowany z powierzchnig skrzydta drzwiowego.

1 Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.




model 3 model 4

model 1 model 5 model 6
profil aluminiowy 8 mm
DOPLATY DO APLIKACJI VENOM ALU
ZNAJDZIESZ NA STR. 171
IRIDIUM 1
JESION JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY "  ORZECH WLOSKI AKACJA JASNA JESION DAB GRIGIO
GRAFITOWY NORWESKI
CPL 1

DAB KENDAL BIALY RAL 9003 SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024

HPL

BIALY RAL 9003

SZARY RAL 7047 GRAFIT RAL 7024

m



AKUSTYCZNE

PELNE: 27 dB — Rw (27-30) PELNE: 32 dB - Rw (32-34) Z SZYBA: 32 dB - Rw (32-33)
SPECYFIKACJADRZWI SPECYFIKACJADRZWI SPECYFIKACJADRZWI
« ramiak z drewna iglastego, obtozony « specjalistyczna ptyta, ramiak z drewna « szyba transparentna, bezpieczna
ptytg HDF iglastego, obtozony ptytg HDF » specjalistyczna ptyta, ramiak z drewna
« 3 srebrne zawiasy czopowe wkrecane « 3 srebrne zawiasy czopowe wkrecane iglastego, obtozony ptytg HDF
« zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke « zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke » 3 srebrne zawiasy czopowe wkrecane
patentowg / oszczednosciowy patentowgq / oszczednosciowy « zamek: na klucz / tazienkowy / pod wktadke
« prég opadajacy « prég opadajacy patentowa / oszczednosciowy
« prég opadajacy
OSCIEZNICA REKOMENDOWANA OSCIEZNICA REKOMENDOWANA
OSCIEZNICA REKOMENDOWANA
« Oscieznica Regulowana « Oscieznica Regulowana
Rw (C; Ctr)= 30(-1; -1) dB Rw (C; Ctr)= 34 (-1; -2) dB « Oscieznica Regulowana
« Oscieznica Stalowa Stata Rw (C; Ctr)= 32 (0;-2) dB
Rw (C; Ctr)= 32 (0;-1) dB « Ogcieznica Stalowa Stata

Rw (C; Ctr)= 33 (0;-2) dB

12



model 1-32 dB model 2 - 32 dB

model 1-27 dB model 3-32dB

CENYDRZWIAKUSTYCZNYCH
ZNAJDZIESZ NA STR. 171

DODATKOWE INFORMACJE OPCJEZADOPLATA/ ceny na str. 171
« izolacyjnos¢ akustyczna 27 dB (27-30 dB). Konstrukcja:
Raport z badan GLA-1144.3/13. » skrzydto drzwiowe 100’

« izolacyjnosc¢ akustyczna 32 dB (32-34 dB).
Raport z badan GLA-1166.2/14.a.

PR 3D IR CPL HPL ole RAL
o0 ..{
L] ° ..

LAKUV

Drzwi akustyczne Classen dostepne sg we wszystkich dekorach z grup: Primo, 3D Look,
Iridium, CPL, HPL, lakierowane z wyjatkiem UNI White (szczegdty na str. 160) oraz
opcjonalnie w kolorach z palety RAL.
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DRZWI LICOWANE ZE SCIANA
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COMPACT

W sktad systemu Compact wchodzi skrzydto OPCJE ZADOPLATA

drzwiowe wewnatrzlokalowe, okleinowane lub ceny na str. 1681169
do samodzielnego wykoriczenia oraz oscieznica
aluminiowa. Catosé¢ po zamontowaniu stanowi
jednolita powierzchnie ze Sciana.

Wentylacja:
» podciecie wentylacyjne
» podciecie wentylacyjne 15 mm
(rekuperacja)
SPECYFIKACJADRZWI

Konstrukcja:
« skrzydto ptytowe, petne o grubosci 40 mm « ptyta wiérowo-otworowa
« skrzydto zewnetrzne - bezprzylgowe, « skrzydto drzwiowe 100’
otwierane na zewnatrz (wys. 2022 mm) « wysoko$¢ skrzydta 2132, 2122 mm
« skrzydto wewnetrzne - przylgowe, otwierane « wysoko$¢ skrzydta 2232, 2222 mm
do wewnatrz (wys. 2032 mm) « wysoko$¢ skrzydta 2332, 2322 mm
« wykonczenie powierzchni: grunt
(powierzchnia przygotowana do Doptaty za szerokosé i wysokosé
samodzielnego wykonczenia — malowania ), dotyczg skrzydta oraz oscieznicy.
okleiny 3D Look, Iridium, laminaty CPL, HPL
« 2 otwory pod zawiasy chowane, regulowane Akcesoria:
(3 zawiasy dla szerokosci 100’ i wysokosci « prég opadajacy

od 2222 do 2332 mm)
« zamek magnetyczny: na klucz / tazienkowy /
pod wktadke patentowg / oszczednosciowy

1| Testy przeprowadzone na oryginalnych farbach nasciennych dostepnych na rynku.

CENY SYSTEMU COMPACT
ZNAJDZIESZ NA STR. 169

OSCIEZNICE REKOMENDOWANE

Oscieznica aluminiowa:
Os$cieznica dostepna w wersji
zewnetrznej i wewnetrznej, surowa,
z mozliwoscig samodzielnego
malowania po wczesniejszej
impregnacji.

Opakowanie zawiera: 2 lub 3 zawiasy,
uszczelki, impregnat, instrukcje
montazu oraz akcesoria potrzebne
do jej zamontowania.

Montaz os$cieznicy na surowy mur
wymaga obrébki tynkiem lub ptytami
kartonowo-gipsowymi.



OSCIEZNICA WEWNETRZNA

min. 75 mm

WYSOK0S$C WYS.OTWORU ~ WYS.ZEWNETRZNA  WYS. SWIATLA 1LOSC. powyzej 75 mm min. 53 mm powyzej 53 mm
SKRZYDLAHd ~ MONTAZOWEGOHo  OSCIEZNICY Hz PRZEJSCIAHp  ZAWIASOW
2032 2081 2074 2032
2132 2181 2174 2132 2
2232 2281 2274 2232 3
2332 2381 2374 2332 3
SZEROKO0SC SZER.OTWORU  SZER. ZEWNETRZNA SZER. W SWIETLE
SKRZYDLA Sd MONTAZOWEGOSo  OSCIEZNICYSz ~ PRZEJSCIA OSCIEZNICY Sp
618 698 688 603 OBUDOWA Z UZYCIEM PLYT 0BUDOWA Z UZYCIEM
718 708 788 703 KARTONOWO-GIPSOWYCH ZAPRAWY MURARSKIEJ
818 898 888 803
918 998 988 903 sd
1018 1098 1088 1003 — %F
L % J ‘
Sz |
So
o
N
pu sl of
pu s
| UWAGA! Pomniejszone $wiatfo przejscia.
OSCIEZNICA ZEWNETRZNA
WYS. SKRZYDLA WYS.OTWORU  WYS. ZEWNETRZNA  WYS. SWIATLA ILOSC min. 75 mm powyzZej 75 mm min. 53 mm powyzej 53 mm
Hd MONTAZOWEGOHo  OSCIEZNICY Hz PRZEJSCIAHp  ZAWIASOW f
2022 2071 2064 2022 2
2122 2171 2164 2122 2
2222 2271 2264 2222 3 ij j
2322 2371 2364 2322 3 L ‘ Lo
SZEROKOSC SZER.OTWORU  SZER.ZEWNETRZNA SZER. W SWIETLE .
SKRZYDLA Sd MONTAZOWEGOSo  OSCIEZNICYSz  PRZEJSCIA OSCIEZNICY Sp
OBUDOWA Z UZYCIEM PLYT OBUDOWA Z UZYCIEM
618 698 688 603 KARTONOWO-GIPSOWYCH ZAPRAWY MURARSKIEJ
718 798 788 703
818 898 888 803
918 998 988 903
1018 1098 1088 1003 TT =

Drzwi Classen w systemie Compact dostepne
sg we wszystkich dekorach z grup: Primo, 3D
Look, Iridium, CPL, HPL, lakierowane (szczegoty
na str. 160-163). Dekory HPL tylko oferta

standardowa.

HO
Hz
Hp

PR

3D

RAL

g

LAKUV
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* SYSTEMY PRZESUWNE




SYSTEMY PRZESUWNE

Sposodb na stworzenie oryginalnego wejscia do pomieszczenia.
Zapewniajg komfortowe uzytkowanie i swobode ruchow.
Fantastycznie sprawdzajg sie w niewielkich przestrzeniach, gdzie
korzystanie z tradycyjnych drzwi wymaga gimnastyki. Na wiekszej
powierzchni takze doskonale sie spisujg, przyciggajgc wzrok

i nadajgc wnetrzu nowoczesnego, dynamicznego charakteru.
Wystepujg w wersji jedno i dwuskrzydtowej. Réznig sie tez

w zaleznosci od sposobu montazu — moga by¢ chowane w Scianie
lub przeznaczone do zabudowy na scianie. Skrzydta mozna
wybierac sposréd wielu modeli o odmiennej estetyce, dlatego
kazdy znajdzie opcje idealnie dopasowang do swojego wnetrza.

CHCESZ ZAOSZCZEDZIC
MIEJSCE W MIESZKANIU?

Pomogg Ci w tym drzwi
przesuwne. Dzieki
wygodnemu sposobowi
otwierania i zamykania,
nie wykorzystuja
dodatkowej przestrzeni.
Szczegolnie polecane do
wnetrz, w ktérych kazdy
centymetr jest wazny.

NIEOCZYWISTA
DEKORACJA.

Drzwi moga grac
pierwsze skrzypce
W aranzacji wnetrza.
/wfaszcza modele
dwuskrzydtowe,
ktore prezentuja sie
bardzo okazale.

W przestronnych
pomieszczeniach
bedg strzatem

w dziesigtke.
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SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNY

SYSTEM PRZESUWNY DWUSKRZYDLOWY

SYSTEMPRZESUWNY JEDNOSKRZYDLOWY

System przesuwny jednoskrzydtowy, nascienny sktada sie

z mechanizmu przesuwnego, maskownicy (w kpl. z belkg odbojowa)
oraz skrzydta drzwiowego. Kazdy element nalezy zakupi¢ osobno.
Standardowo system montowany jest bezposrednio na Scianie,
opcjonalnie mozna zamontowac system z oscieznicg tunel, ktéra
nalezy zakupic¢ osobno. Wysoko$¢ otworu w murze dla montazu

z tunelem: 2060 mm, dla montazu bez tunelu: 2022 mm.
Mechanizm 1-skrzydtowy wyposazony jest w szyne o dtugosci

2,5 mb., ktdrg nalezy docigé¢ do ostatecznego wymiaru.

System przesuwny jednoskrzydtowy oferowany jest w wymiarach
60, 70’, 80, 90’, 100"

SYSTEMPRZESUWNY DWUSKRZYDLOWY

System przesuwny dwuskrzydtowy, nascienny sktada sie

z mechanizmu przesuwnego, maskownicy oraz skrzydta
drzwiowego. Kazdy element nalezy zakupi¢ osobno.

System przesuwny dwuskrzydtowy otwierany jest synchronicznie
tzn. przesuwajgc jedno skrzydto rozsuwajg sie oba skrzydta
drzwiowe jednoczesnie. System synchroniczny wymaga
zamowienia dwdch skrzydet drzwiowych o identycznej szerokos$ci.
Mechanizm 2-skrzydtowy wyposazony jest w 2 sztuki szyny

i maskownice 2,5-metrowej dtugosci, ktére nalezy docigé¢ do
ostatecznego wymiaru.

CENY SYSTEMOW PRZESUWNYCH
ZNAJDZIESZ NA STR. 169

Standardowo system montowany jest bezposrednio na $cianie,
opcjonalnie mozna zamontowac system z o$cieznicg tunel, ktérg
nalezy zakupi¢ osobno. Wysokos¢ otworu w murze dla montazu

z tunelem: 2060 mm, dla montazu bez tunelu 2022 mm.

System przesuwny dwuskrzydtowy oferowany jest w wymiarach
120’,140’,160°, 180’, 200’ (dla drzwi otwieranych synchronicznie).
Skrzydta drzwiowe do systemu przesuwnego wykonane sg w wersji
bezprzylgowej w wymiarach zewnetrznych skrzydta przylgowego,
np.: 844 x 2035 mm (80).

DOSTEPNOSC

System przesuwny dostepny jest we wszystkich dekorach
i kolekcjach poza kolekcjami: Classic, Andromeda, Salvano.

OPCJEZADOPLATA

samodomykacz

zamek hakowy
(Klucz, WC)



SYSTEM PRZESUWNY JEDNOSKRZYDLOWY

POCHWYTY MONTOWANE WDRZWIACHPRZESUWNYCHZA DOPLATA.
KOLOR POCHWYTU PRZYPISANY DO DANEGO DEKORU.

POCHWYTY PCV

Primo: Biaty

3D Look: Jesion Biaty

Iridium: UNI White

CPL: Biaty RAL 9003, Biaty Struktura Pozioma
Lakierowane

Primo: Buk, Dab Natural, Dgb Polski

3D Look: Dgb Olejowany, Dab Sonoma, Dab
Riviera, Catania Miodowa, Dab Cleveland
Iridium: Jesion Sniezny, Jesion Brazowy,
Dab Marone

CPL: Dgb Hamilton

SZYNA
ALUMINIOWA

BIALY BEZOWY

MASKOWNICA
Primo: Szary Mat

3D Look: Orzech Kolumbia Jasny,

Dab Szary, Dab Antracyt

Iridium: UNI Black, Jesion Grafitowy, Wenge
CPL: Akacja Jasna, Szary RAL 7047, Grafit
RAL 7024, Dab Grigio, Dgb Kendal, Jesion
SREBRNY Norweski, Dgb Gessato, Kaszmir BRAZOWY

Primo: Akacja St, Orzech
3D Look: Dgb Palony, Dgb Catania
CPL: Orzech Wtoski

N
N
S

LN
N

POCHWYTY STALOWE
re Primo

3D Look

Iridium
OGRANICZNIK CPL
stabilizuje drzwi Lakierowane
W pionie

CZARNY  NIKIEL
PRZEKROJ PIONOWY SYSTEMU PRZESUWNEGO
PR 3D IR CPL RAL

Drzwi przesuwne Classen dostepne sg we wszystkich
dekorach z ponizszych grup (szczegoty na str. 160-163),
oraz opcjonalnie w kolorach z palety RAL.
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CENY SYSTEMU AERO
ZNAJDZIESZ NA STR. 169

System Aero dzieki szerokiej, aluminiowej szynie, SKRZYD{ODRZWIOWE
czesciowo wpuszczonej w skrzydto, tworzy estetyczne
i nowoczesne potgczenie drzwi z systemem przesuwnym.

« Przesuwne, jednoskrzydtowe, petne, konstrukcja HARD,
wyposazone w standardzie w pochwyt stalowy INOX.
Dedykowane wytgcznie do systemu Aero.

System sktada sie z mechanizmu oraz skrzydta drzwiowego « Wymiary skrzydta — 744, 844, 944 x 2135 mm.

i przeznaczony jest do montazu bezposrednio na sciane

(brak mozliwosci montazu z tunelem). MECHANIZM

« Komplet stanowig szyna aluminiowa o dtugos$ci 2 m, okucia
oraz instrukcja montazu.

« Dostepne sg dwa rodzaje mechanizmu - standardowy oraz
z systemem samodomykajgcym. Po zamontowaniu systemu
szczelina pomiedzy skrzydtem a $ciang wynosi 12 mm.

OPCJE ZADOPLATA/ ceny na str. 169

« Kolory z palety RAL

SKRZYDLO Z SZYNA - SPOSOB POLACZENIA

1 Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.

T




WYSO0K0SC WYSOKOSC OTWORU SZEROKOSC SZEROKOSC OTWORU
SKRZYDLA Hd WMURZE Ho SKRZYDLA Sd W MURZE So
70' 744 700
80" 2135 2000 844 800
90" 944 900

TABELA WYMIARGOW SYSTEMU AERO

IRIDIUM CPL
TR
il
AN
| TR
b ‘ :
b ‘\';"4 :
i ;‘:I
Jil. 4 u
UNIBLACK JESION JESION BRAZOWY  JESION SNIEZNY !  KASZMIR DAB HAMILTON
GRAFITOWY PION POZIOM
CPL

ORZECH WLOSKI ~ AKACJA JASNA

JESION
NORWESKI

BIALY STRUKTURA DAB GRIGIO

POZIOMA

CPL

SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024

Ttk

DAB KENDAL

BIALY RAL 9003
LAKIER 1
BIALY UV BIALY UV PURE
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CENY SYSTEMU MODIDESIGN
ZNAJDZIESZ NA STR. 169

Nowoczesny system przesuwny idealny dla loftowych wnetrz. OPCJEZADOPLATA/ ceny nastr. 169

Czarna stalowa szyna oraz wszystkie pozostate elementy

. o . . STOPER SAMOZAMYKACZ
zestawu nadajg catosci niepowtarzalny industrialny charakter.
System przeznaczony do zabudowy bezposrednio na Scianie,
dostepny tylko w wersji jednoskrzydtowe;.

Skrzydta o wysokosci 2035 mm, dostepne w szerokosSciach 70,
80", 90' z czarnym uchwytem wpuszczanym, stalowym. Nalezy
je zakupi¢ osobno, dostepne sg we wszystkich kolekcjach i
dekorach za wyjatkiem: Classic, Andromeda, Salvano.

SYSTEM PRZESUWNY ZE STOPEREM CICHY SYSTEM Z SAMODOMYKACZEM

Wymagana wysokosc¢ otworu drzwiowego max. 2015 mm,
szerokosc¢ otworu mniejsza o 100 mm od szerokosci skrzydta. POCHWYTY STALOWE
Po zamontowaniu systemu szczelina pomiedzy skrzydtem
a sciang wynosi 9 mm.

OPAKOWANIE

« Zawiera kompletny system przesuwny z szyng o dtugosci

1950 mm. Dostepny jest réwniez samozamykacz, za doptata. STALOWY

CZARNY
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SYSTEMPRZESUWNY, KASETOWY ECLISSE

CENY SYSTEMUECLISSE
ZNAJDZIESZ NA STR. 169

100/125
MODEL SWIATLO WYMIARY ZEWNETRZNE iigi?ss WYMIARY WYMIARY SKRZYDLA
KASETY LXH CXHI A B Gaivi WEWNETRZNE o P
G60plus  610x2030 1346x2120 670 640 644
G70plus  710x2030 1546x2120 770 740 744
1002 54
G80plus 810x2030 1746x2120 870 840 844 2035
125 79
G90plus  910x2030 1946x2120 970 940 944
G100 plus® 1010x2030 2146x2120 1070 = 1040 1044
TABELA WYMIAROW KASETY POJEDYNCZEJ
MODEL SWIATLO WYMIARY ZEWNETRZNE ﬁigggi? YMIARY WYMIARY SKRZYDLA
KASETY LXH CXH1 A B SCIANY WEWNETRZNE LP HP 4*7
50
GG60 plus  1220x2030 2600x2120 1290 640 644 -
GG70 plus  1420x2030 3000x2120 1490 740 744
1002 54
GG80plus  1620x2030 3400x2120 1690 840 844 2035
125 79 H H1
GG90 plus  1820x2030 3800x2120 1890 940 944
GG100 plus | 2020 x 2030 4200x 2120 2090 1040 1044
TABELA WYMIAROW KASETY PODWOJNEJ

20

100/125

BRAK MOZLIWOSCI MONTAZU SYSTEMOW PRZESUWNYCH ECLISSE W POLACZENIU
Z KOLEKCJAMI SALVANO | ANDROMEDA.

54/79 12,

I3

1 Oscieznice Eclisse dla nietypowych grubosci muru nalezy zamawiac¢ wg formularza zamdwieniowego.
Dekory oscieznic: Primo, 3D Look, Iridium i CPL.
2 Kaseta o grubosci 100 mm - mozliwos¢ montazu wszystkich kolekcji z wyjatkiem modeli szklonych

w drzwiach ptytowych.
prytowy: 125



Ta grupa oscieznic przeznaczona jest do skrzydet drzwiowych codziennego
uzytku stosowanych w mieszkaniach i biurach. Wszystkie te oscieznice
znajda zastosowanie z drzwiami lakierowanymi, ramowymi oraz ptycinowymi
wyprodukowanymi przez Classen.

W tym dziale znajdziesz os$cieznice o uniwersalnym charakterze, np. Regulowane
czy Standard 2-pack stata, ale réwniez te bardziej ozdobne jak Arcus oraz New
Arcus. Z kolei oscieznica CMOK to produkt przeznaczony do montazu na starego

typu oscieznicach stalowych bez koniecznosci ich demontazu.
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STR.129

i

Widok od strony wewnetrznej skrzydta. Strona zewnetrzna jak
w oscieznicy Standard 2-Pack Stata.

STR.133




REGULOWANA /REGULOWANA 80

/ /// L o 20mm

oscieznica

[ uszczelka

drzwi

CENY OSCIEZNICY | L = [ @
ZNAJDZIESZ NA STR. 172 £
NEEEE
SEHEE
;;‘

STANDARD WYKONANIA

D

Oscieznice Regulowane wykonane sag z ptyty
wiorowej i MDF pokrytej dekorami Classen lub . .
lakierowane, odpowiadajgce kolorystyce skrzydet - OS,CIEZ.NICA REGULOWANA
drzwiowych. V¥ OSCIEZNICA REGULOWANA 80
Dostepna rowniez w wersji Tunel.

Pakowanie:
« Kompletna oscieznica sktada sie z belki gdrnej
oraz bazy i stanowi w catosci jedno opakowanie.
W opakowaniu znajdujg sie ponadto okucia, s
uszczelki i zestaw montazowy. Dla skrzydet —  —sa  @&=/—i7-4 &
o wymiarach 100" lub skrzydet wzmocnionych | |~ | | f g
wymagana jest oscieznica z trzema zawiasami. N = S -
SEEHE
koLorysTykA ] ] ] S
Primo
« Akacja ST, Biaty, Dab Natural, Buk, Dab Polski,
Orzech, Szary Mat '
3D Look '
« Dab Gessato, Catania Miodowa, Dab Claveland,
Dab Palony 2, Dab Olejowany, Jesion Biaty,
Dab Sonoma, Orzech Kolumbia Jasny, Dab Riviera,
Dab Szary, Dab Antracyt, Dgb Catania
Iridium
« UNI Black ', UNI White ", Jesion S$niezny 2, Jesion
Brgzowy, Jesion Grafitowy ', Wenge, Dab Marone !
CPL Korony i listwa naktadkowa
« Kaszmir ', Dgb Hamilton Pion ', Akacja Jasna ', Biaty przeznaczone do montazu
1 i i1
900_3 , Szary 7947, Grafit 7024, Orzech AW+osl-<| , z oscieznica Regulowana
Jesion Norweski ', Dgb Kendal ', Dab Grigio ', Biaty (1-skrzydtowa)
Struktura Pozioma. Y @
Lakier ' Wiecej informacji
« lakier Biaty UV lub PU. na str. 153.
OPCJE ZADOPLATA / str. 173
Wymiary o$cieznicy regulowanej [mm]: Zakres regulacji [mm]:
« trzeci zawias A B C D E S A B C D E N 75-95 220-240
+ oscieznica 100 60 603 626 648 748 788 675 100 1038 1061 1083 1183 1223 1110 957115  240-260

oscieznica 110’
oécieznica 120’
wysokos$¢ oscieznicy PN 22
wysokos$¢ oscieznicy PN 23

70 703 726 748 848 888 775 110 1138 1161 1183 1283 1323 1210  120-140 | 260-280
80 803 826 848 948 988 875 120 1238 1261 1283 1383 1423 1310  140-160  280-300
90 903 926 948 1048 1088 975 130 1338 1361 1383 1483 1523 1410  160-180 300-320
opaska 80 100 1003 1026 1048 1148 1188 1075 140 1438 1461 1483 1583 1623 1510  180-200  320-340
oécieznica do drzwi dwuskrzydtowych 110 1103 1126 1148 1248 1288 1175 150 1538 1561 1583 1683 1723 1610  200-220  340-360
kolorystyka RAL 120 1203 1226 1248 1348 1388 1275 160 1638 1661 1683 1783 1823 1710
1-SKRZYDLOWE 170 1738 1761 1783 1883 1923 1810

180 1838 1861 1883 1983 2023 1910

190 1938 1961 1983 2083 2123 2010

200 2038 2061 2083 2183 2223 2110

2-SKRZYDLOWE

1 Oscieznica Regulowana 80 dostepna w oznaczonych dekorach.
Nie wystepuje w modelach Natura HK CPL — PN22 i PN23.

2| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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BEZPRZYLGOWA REGULOWANA / REGULOWANA 80

$ciana

oscieznica

uszczelka

drzwi

~

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 173

|_wys. otworu w murze: 2060

STANDARD WYKONANIA

Oscieznice Regulowane Bezprzylgowe wykonane sg
z ptyty wiérowej i MDF pokrytej dekorami Classen
lub lakierowane, odpowiadajgce kolorystyce skrzydet

drzwiowych. O$cieznice dedykowane sg do skrzydet A OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA
bezprzylgowych. ¥ 0SCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA 80
Pakowanie:

Kompletna os$cieznica bezprzylgowa sktada
sie z belki gdérnej oraz bazy i stanowi w catosci
jedno opakowanie. W komplecie znajdujg sie
dwa zawiasy bezprzylgowe — chowane, uszczelki
i zestaw montazowy.

O
0p)
O
M
N.
Z
o
M
o
)
m
<
z
o
U
o
0
T
o
=)
Z
m

KOLORYSTYKA

Primo

Szary Mat !

Iridium

UNI White ', UNI Black ', Dab Marone ', Jesion
Sniezny 2, Jesion Brazowy, Jesion Grafitowy ', Wenge
CPL

Kaszmir ', Dgb Hamilton Pion ', Akacja Jasna ', Biaty
9003 ", Szary 7047, Grafit 7024, Orzech Wtoski 1,
Jesion Norweski ', Dgb Kendal ', Dab Grigio', Biaty
Struktura Pozioma.

Lakier'

lakier Biaty UV lub PU.

wys. otworu w murze: 2060

.

.

Korony i listwa naktadkowa Zawias 3D Blacha zaczepowa
OPCJEZADOPLATA przeznaczone do montazu zregulacja
z o$cieznica Regulowang
« o$cieznica 100’ (1-skrzydtowa).
« opaska 80 o B
« kolorystyka RAL Wiecej |nf0rmaCJ|
na str. 153.

Wymiary o$cieznicy regulowanej bezprzylgowej [nm]:  Zakres regulacji [mm]:

A B c D E S 90-110 235-255

60 601 624 646 746 786 690 110130 255-275

70 701 724 746 846 886 790 135-155  275-295

80 801 824 846 946 986 890 155-175  295-315

90 901 924 946 1046 1086 990 175-195 315-335

100 1001 1024 1046 1146 1186 1090 195-215 | 335-355
215935 | 355375

1| Oscieznica Regulowana 80 dostgpna w oznaczonych dekorach.
Nie wystepuje w modelach Natura HK CPL — PN22 i PN23.
2| Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.
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ARCUS

Sciana

oscieznica

uszczelka
drzwi

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 173

2121

STANDARD WYKONANIA

wys. otworu w murze: 2080

OS$cieznice Arcus wykonane sg z MDF okleinowanego
Primo, 3D Look, okleing Iridium oraz laminatem CPL
w dekorach odpowiadajgcych dekorom skrzydet
drzwiowych. Elementy bazowe zostaty jednostronnie
zintegrowane z listwami wykonczeniowymi.
Dostepna réwniez w wersji Tunel.

Pakowanie:

Kompletna oscieznica sktada sie z belki gornej
oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposazonej
w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias — za
doptatg). Dla skrzydet o wymiarach 100’ lub skrzydet
wzmocnionych wymagana jest oécieznica z trzema
zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

Akacja ST, Biaty, Dgb Natural, Dab Polski, Orzech
3D Look

Dab Palony ', Jesion Biaty, Orzech Kolumbia Jasny,
Dab Szary

Iridium

Jesion Brgzowy, Jesion Grafitowy, Wenge

CPL

Akacja Jasna, Orzech Wtoski, Jesion Norweski,
Biaty Struktura Pozioma

OPCJE ZADOPLATA Wymiary o$cieznicy Arcus [mm]:
A B c D s A B c D s
- trzeci zawias 60 602 626 686 806 710 100 1037 | 1061 1121 1241 1145
- o$cieznica 100’ 70 702 726 786 906 810 110 1137 1161 1221 1341 1245

+ oscieznica do drzwi dwuskrzydtowych 80 802 826 886 1006 910 120 1237 1261 1321 1441 1345

90 902 926 986 1106 1010 130 1337 1361 1421 1541 1445
100 1002 1026 1086 1206 1110 140 1437 1461 1521 1641 1545
1-SKRZYDLOWE 150 1537 1561 1621 1741 1645
160 1637 1661 1721 1841 1745
170 1737 1761 1821 1941 1845
180 1837 1861 1921 2041 1945
190 1937 1961 2021 2141 2045
200 2037 2061 2121 2241 2145

2-SKRZYDLOWE

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.
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NEW ARCUS

Sciana

oscieznica

uszczelka

drzwi

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 173

STANDARD WYKONANIA ] [

Oscieznice New Arcus wykonane sg z MDF
okleinowanego Primo, 3D Look, okleing Iridium
oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadajgcych
dekorom skrzydetdrzwiowych. Zaleta tej oscieznicy,
poza nowoczesnym wzornictwem, jest jej uniwersalne
zastosowanie — w celu dopasowania do réznych
grubosci muru o$cieznica ta dostepna jest w dwdch
zakresach regulacji: 115-200 mm oraz 200-320 mm.
Dostepna rowniez w wersji Tunel.

wys. otworu w murze: 2080
2121

2020
2031
2061

S-szer. otworu w murze

Pakowanie:

Kompletna oscieznica sktada sie z belki gdérnej
oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposazonej
w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias — za
doptatg). Dla skrzydet o wymiarach 100’ lub skrzydet
wzmochnionych wymagana jest oscieznica z trzema

zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

« Akacja ST, Orzech

3D Look

« Dab Palony ', Jesion Biaty, Orzech Kolumbia Jasny,

Dab Szary

Iridium

« Jesion Brazowy, Jesion Grafitowy, Wenge,

Dab Marone

CPL ) e

e Akacja Jasna, Orzech Wtoski, Jesion Norweski, Wymiary oscieznicy New Arcus [mml:

Dab Kendal, Dgb Grigio A B c 0 s A B c D s
60 602 626 68 806 710 100 1037 1061 1121 1241 1145
70 702 726 786 906 810 110 1137 1161 1221 1341 1245

OPCJEZADOPLATA 80 802 826 886 1006 910 120 1237 1261 1321 1441 1345
90 902 926 986 1106 1070 130 1337 1361 1421 1541 1445

+ wstawka regulacyjna 200-320 mm 100 1002 1026 1086 1206 1110 140 1437 1461 1521 1641 1545

» trzeci zawias 1-SKRZYDLOWE 150 1537 1561 1621 1741 1645

+ oscieznica 100’ 160 1637 1661 1721 1841 1745

« o$cieznica do drzwi dwuskrzydtowych 170 | 1737 | 1761 | 1821 | 1941 | 1825

180 1837 1861 1921 2041 1945

190 1937 1961 2021 2141 2045

200 2037 2061 2121 2241 2145
2-SKRZYDLOWE

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.
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STANDARD 2-PACK STALA

V /L j Sciana

oscieznica

oF
I, ,,,,,,, @ uszczelka

| drzwi
CENY OSCIEZNICY V A
ZNAJDZIESZ NA STR. 173 -
STANDARD WYKONANIA 8 1 o
<
« OSdcieznice state Standard 2-pack wykonane sg g
z MDF okleinowanego Primo, 3D Look, Iridium 3
oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadajgcych % R
dekorom skrzydet drzwiowych. '§ g 8 8
Pakowanie:
« Kompletna oécieznica sktada sie z belki goérnej
oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposazonej - o
w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias — za
doptatg). Dla skrzydet o wymiarach 100’ lub skrzydet
wzmochnionych wymagana jest o$cieznica z trzema
zawiasami. S-szer. otworu w murze
=
=
KOLORYSTYKA =
=
=
Primo I:[ jﬂ =
« Akacja ST, Biaty, Dab Natural, Buk, Dab Polski, §
Orzech, Szary Mat | | §
3D Look | | =
. Dab Gessato, Catania Miodowa, Dab Claveland, Dgb i i =
Olejowany, Dab Palony ', Jesion Biaty, Dgb Sonoma, i } | | } i
Orzech Kolumbia Jasny, Dab Riviera, Dab Szary, Dab | P A b |
Antracyt, Dgb Catania i i B i i
Iridium | |
« Jesion Sniezny 1, Jesion Brazowy, Jesion Grafitowy, ! ¢ !
Wenge, UNI White, UNI Black, Dgb Marone
CPL
« Akacja Jasna, Orzech Wtoski, Biaty 9003, Szary 7047,
Grafit 7024, Jesion Norweski, Dab Kendal, Dab Grigio,
E;aliiyeftruktura Pozioma Wymiary o$cieznicy Std 2-pack [mm]:
« Biaty UV lub PU A B ¢ S A B ¢ S
60 602 626 686 710 100 1037 1061 1121 1145
70 702 726 786 810 110 1137 1161 1221 1245
OPCJEZADOPLATA

80 802 826 886 910 120 1237 1261 1321 1345

. . 90 902 926 986 = 1010 130 1337 1361 1421 1445
« trzeci zawias

. odcieznica 100’ 100 1002 1026 1086 1110 140 1437 1461 1521 1545
« odcieznica 110’ 110 1102 1126 1186 1210 150 1537 1561 1621 1645
« o$cieznica 120’ 120 1202 1226 1286 1310 160 1637 1661 1721 1745

+ oscieznica do drzwi dwuskrzydfowych 1-SKRZYDLOWE 170 1737 1761 1821 1845

180 1837 1861 1921 1945
190 1937 1961 2021 2045
200 2037 2061 2121 2145

2-SKRZYDLOWE

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.
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CMOK

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 173

STANDARD WYKONANIA

O$cieznica drzwiowa jednoskrzydtowa, regulowana
przeznaczona do zabudowy oscieznic stalowych,
bez koniecznosci ich wczeséniejszego demontazu.
Pozwala na wymiane skrzydet drzwiowych przy
zachowaniu ich dotychczasowych wymiardw.
Charakterystyczng cechg tej oscieznicy jest
szybki i prosty montaz mozliwy dzieki zespoleniu
ze sobg na state dwdch elementéw bazowych.
Oscieznica wykonana jest w cato$ci z materiatu
drewnopochodnego — MDF, okleinowanego dekorami
Primo, 3D, Iridium oraz laminatami CPL.

Pakowanie:

Kompletna oscieznica dostepna jest w dwdch
zakresach regulacji: 70-110 mm oraz 110-150 mm.
Obydwa zakresy dostepne sg w jednym opakowaniu,
w ktérym znajduje sie rowniez uszczelka oraz
woreczek montazowy. Dla skrzydet o wymiarach
100" oraz skrzydet wzmocnionych wymagana jest
oscieznica z trzema zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

Akacja ST, Dagb Natural, Buk, Dagb Polski, Orzech, Biaty
3D Look

Dab Sonoma, Jesion Biaty, Dab Palony ', Dab
Olejowany, Orzech Kolumbia Jasny, Dab Riviera, Dgb
Szary, Dab Antracyt, Dab Catania

Iridium

Jesion $Sniezny 7, Jesion Brazowy, Jesion Grafitowy,
Wenge, Dgb Marone

CPL

Orzech Wtoski, Akacja Jasna, Jesion Norweski, Dgb
Kendal, Dagb Grigio

OPCJEZADOPLATA

« trzeci zawias
« 0$cieznica 100’
« o$cieznica 110’

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.

Sciana

M= selos
J oscieznica
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Uwagi dotyczace montazu

1. Krzywizny scian, na

oscieznica CMOK.

2067

2016
2000

po zamontowaniu

oscieznicy CMOK.

2. Miejsce taczenia podtdg
ktérych montowana bedzie oraz przesuniecie skrzydta

JZ
Sz
KK
skrzydto 2.
drzwiowe o,
[
=
L :
[x)
=
o
=

26,5 mm

3. Wymiar klamki i rozety.

Raczka klamki nie moze
wychodzi¢ poza trzpien.

Wstawka regulacyjna

Wymiary o$cieznicy CMOK [mm]:

A B C D E F
60 574 593 561 723 626 696
70 674 693 661 823 726 796
80 774 793 761 923 826 896
90 874 893 861 1023 926 996
100 974 993 961 1123 1026 1096
110 1074 1093 1061 1223 1126 1196

Wstawka regulacyjna 75 mm zwieksza
zakresy regulacji:

—w oscieznicy 70-110 mm do 150-185 mm
- w oscieznicy 110-150 mm do 185-220 mm

Zakres regulacji [mm]:

70-110
110-150
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OS$cieznice stalowe sprawdzajg sie w mieszkaniach i biurach, lecz wszystkie ich

zalety ujawniaja sie w obiektach uzytecznosci publicznej oraz w pomieszczeniach

o podwyzszonym natezeniu ruchu. Wszystkie oscieznice stalowe znajdg zastosowanie
w potgczeniu z drzwiami technicznymi Natura HK/HB (CPL i HPL) oraz ze standardowymi
drzwiami lakierowanymi, ramowymi oraz ptycinowymi wyprodukowanymi przez Classen.

Na kolejnych stronach znajdziesz o$cieznice regulowane oraz state, kazda z nich
oferowana jest w wersji przylgowej i bezprzylgowej.




STALA STALOWA PRZYLGOWA / BEZPRZYLGOWA

WO~
CENY O$CIEZNICY CENY O$CIEZNICY (@)
ZNAJDZIESZ NA STR. 174 ZNAJDZIESZ NA STR. 174 ﬁ
N-
Z
STANDARD WYKONANIA STALOWA STALA PRZYLGOWA V¥ STALOWA STALA BEZPRZYLGOWA ¥ 6
P P . Sciana Sciana rmi
« wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej j— —
ogru bosci 1,2 mm = oscieznica — oscieznica m
« kompletna os$cieznica sktada sie z jednego elementu -l
bazowego, zawiasow, uszczelki oraz kompletu gj >
zadlepek A uszczelka i uszczelka -
+ uszczelki dostepne w 3 kolorach - Biaty, Szary, Braz drawi drzwi O
« 2 zawiasy chowane 3D w standardzie (wersja D . I E
bezprzylgowa) — L— m
« 2 zawiasy w standardzie; 3 zawias jako opcja bez
doptaty (wersja przylgowa) 7 17
« 0oécieznica przeznaczona do montazu i 100 i i 100 i
w pomieszczeniach z wykonczonymi $cianami Lo o T o
e S —— -
I posadzky VU L =y,
« oscieznica bezprzylgowa dostepna jest wytacznie N N
w wersji jednoskrzydtowe;j S B I I st I
« oznaczenie oscieznicy: wersja przylgowa FD12, N GRS — | vo|- .
wersja bezprzylgowej FD93
KOLORYSTYKA

oécieznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biaty
(9003), Szary (7047), Grafit (7024)

« pozostate kolory z palety RAL oraz inne S
nietypowosci podlegajg indywidualnej wycenie: c
inwestycje@classen.com.pl i —
OPCJEZADOPLATA A

« wzmocnienie pod samozamykacz @]

» przygotowanie pod elektrozaczep

« wykonanie z blachy ocynkowanej L

« prog przejsciowy 3 3 B |

« o$cieznice dwuskrzydtowe 3 ) o .

« kolory RAL 7024

Wymiary o$cieznicy statej stalowej oraz statej stalowej bezprzylgowej (1-skrzydtowe) [mm]:
A B c D s A B c D s

60 601 627 671 697 685 120 1235 1261 1305 1331 1315
70 701 727 771 797 785 130 1335 1361 1405 1431 1415
80 801 827 871 897 885 140 1435 1461 1505 1531 1515
90 901 927 971 997 985 150 1535 1561 1605 1631 = 1615
100 1001 1027 1071 1097 1085 160 1635 1661 1705 1731 1715
110 1101 1127 1171 1197 1185 170 1735 1761 1805 1831 1815
120 1201 1227 1271 1297 1285 180 1835 1861 1905 1931 1915

1-SKRZYDLOWE 190 1935 1961 2005 2031 2015
200 2035 2061 2105 2131 2115

2-SKRZYDLOWE
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REGULOWANA STALOWA

)]

A uszczelka

drzwi

z wykorficzonymi $cianamii posadzkami - mieszkania,
obiekty uzytecznosci publicznej, hotele itp.

Trwata konstrukcja daje mozliwo$¢ zastosowania
zarowno do $cian murowanych jak i kartonowo - v
gipsowych.

oznaczenie oscieznicy: FD61-FD69

/4
.

2

CENY OSCIEZNICY I — -
3 ZNAJDZIESZ NA STR. 174 B //////////////////////////// T ,,,,,,,
=
(7)) STANDARD WYKONANIA -
Lu « Os$cieznice Regulowane stalowe przeznaczone sg S
9 do zabudowy w réznego typu pomieszczeniach SEARRS
Z N| N N| N
N
=
O
)
@)

Konstrukcja:

wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej
o grubosci 1,5 mm;

kompletna os$cieznica sktada sie elementu bazowego,
czesci regulacyjnej, zawiasow, uszczelki oraz
kompletu zaslepek;

uszczelki dostepne w 3 kolorach - Biaty, Szary, Braz;
2 zawiasy w standardzie; 3 zawias jako opcja bez

i
i,

doptaty.
| i j]
| |
| |
U i i r
KOLORYSTYKA | 3 ! ! po
- o T [
[ o B o (-
« O$cieznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biaty | | P ' | |
(9003), Szary (7047), Grafit (7024). 3 i ! E ! i 3
« Pozostate kolory z palety RAL oraz inne [ s -
nietypowosci podlegajg indywidualnej wycenie: i ¢ i
inwestycje@classen.com.pl
OPCJEZADOPLATA
+ wzmocnienie pod samozamykacz Wymiary oécieznicy regulowanej stalowej [mm]:
« przygotowanie pod elektrozaczep A B c £ s A B c £ s
« wykonanie z blachy ocynkowanej
« kolory RAL 7024 60 601 627 717 644 685 100 1035 1061 1151 1079 1120
« prég przejéciowy 70 701 727 817 744 785 110 1135 1161 1251 1179 1220
« oscieznice dwuskrzydtowe 80 801 827 917 844 885 120 1235 1261 1351 1279 1320

90 901 927 | 1017 = 944 985 130 1335 1361 1451 1379 1420
100 1001 1027 1117 1044 1085 140 1435 1461 1551 1479 1520
110 1101 1127 1217 1144 1085 150 1535 1561 1651 1579 1620
120 1201 1227 1317 1244 1085 160 1635 1661 1751 1679 1720

1-SKRZYDLOWE 170 1735 1761 1851 1779 1820

180 | 1835 1861 1951 1879 1920

Zakres regulacji [mm]: 190 1935 1961 2051 1979 2020

95125 | 245275 200 2035 2061 2151 2079 2120
125155 | 275305 2-SKRZYDEOWE

155-185 305-335
185-215 335-365
215-245
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REGULOWANA STALOWA BEZPRZYLGOWA

oscieznica

drzwi

~

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 174

STANDARD WYKONANIA

wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej
o grubosci 1,5 mm

kompletna o$cieznica sktada sie elementu bazowego,
czesci regulacyjnej, zawiaséw, uszczelki oraz
kompletu zaslepek

uszczelki dostepne w 3 kolorach - Biaty, Szary, Bragz
2 zawiasy chowane 3D w standardzie ' L A HEE
oscieznica przeznaczona do montazu
w pomieszczeniach z wykonczonymi $cianami
i posadzka

dostepna wytgcznie w wersji jednoskrzydtowej
oznaczenie oscieznicy: FD71-FD79

2065
2078
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KOLORYSTYKA

oscieznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biaty
(90083), Szary (7047), Grafit (7024)

pozostate kolory z palety RAL oraz inne
nietypowosci podlegajg indywidualnej wycenie:
inwestycje@classen.com.pl

y‘*‘

OPCJEZADOPLATA

o ™

» wzmocnienie pod samozamykacz
» przygotowanie pod elektrozaczep
« wykonanie z blachy ocynkowanej
» kolory RAL 7024
« prég przejsciowy

Wymiary oScieznicy regulowanej

stalowej bezprzylgowej [mm]: Zakres regulacji [mm:
A B c s 110140 260-290
60 601 627 717 695 140170 | 290-320
70 701 727 817 795 170200 | 320-350
80 801 827 917 895 200230 350-380
9 901 927 1017 995 230-260

100 1001 1027 1117 1095
110 1101 1127 1217 1195
120 1201 1227 1317 1296
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Specjalistyczne drzwi techniczne wymagajg zastosowania odpowiednio dobranych
oscieznic. Dla przyktadu drzwi przeciwpozarowe nie spetniajg swych norm oraz sg
nieskuteczne bez dopasowanej oscieznicy o wtasciwosciach przeciwpozarowych.

W tym dziale znajdziesz o$cieznice dopasowane do drzwi technicznych Classen
takich jak: Bord, Bord W3, akustycznych i przeciwpozarowych.




BORD STALOWA STALA / NAROZNA STALA

~

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 174

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 174

STANDARD WYKONANIA BORD STALOWA STALA ¥ BORD STALOWA NAROZNA STALA ¥

gr. blachy 1,2 mm

Sciana Sciana
otwory pod zamek bolcowy gdéra i dét (B - dla ////////////////////////////7 L N 7.
oscieznic Bord stalowej statej oraz Bord stalowej | oscieznica stala oscieznica narozna

naroznej statej) lub otwory zamka wielopunktowego £0R0 boro
(W - tylko dla o$cieznicy Bord stalowej statej) [[] uszezelka L o= | uszozelka
otwory pod bolce wywazeniowe dla wersji skrzydet
W1 (dla o$cieznic Bord stalowej statej oraz Bord
stalowej naroznej statej) i W2 (tylko dla oscieznicy
Bord stalowej statej) [
wzmochienie pod samozamykacz
jednoskrzydtowe 80'-100’

oznaczenie oscieznicy: stata FD12, narozna stata FD14

drzwi drzwi

.

50 8

L

///////////////////%////// ‘ . ? ///////////////

KOLORYSTYKA f

oscieznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biaty
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(9016), Szary (7047), Bragz (8017), Biaty (9003), e | Y- -
Grafit (7024)

. pozostate kolory z palety RAL oraz inne 8 SNEEE §§ s88
nietypowosci podlegajg indywidualnej wycenie: A NSNS S
inwestycje@classen.com.pl L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
OPCJEZADOPLATA

« rozmiar 100" ‘ c ‘

« kolory RAL 7024 | oome — ‘ s

« prég przejsciowy

d
5

|
L ‘ |
( ! ] Lo 8 |
| b . :
. g | L ; |
By : |
| s
|
! D
Wymiary o$cieznicy BORD Wymiary o$cieznicy BORD stalowej
stalowej statej [mm]: naroznej statej [mm]:
A B c D E S A B c D E s
80 801 827 871 897 744 875 80 801 827 829 897 844 865
90 901 927 971 997 844 975 90 901 | 927 929 997 = 944 965
100 1001 1027 1071 1097 = 944 1075 100 1007 1027 1029 1097 1044 1065
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BORD STALA MDF

100

oscieznica

oF
i ,,,,,,,,,, lj uszczelka

drzwi
L
CENY OSCIEZNICY o !lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ZNAJDZIESZNASTR. 174 |
—u_
STANDARD WYKONANIA — n
« Oscieznica przeznaczona jest do skrzydet 8 1T |
wewnetrznych, wejéciowych. Wykonana jest z ptyty ~
MDF okleinowanej dekorami Classen ol ol o
« wykoriczenie powierzchni: Primo, Iridium, 3D Look, SIS §
CPL
« zaczep zamka bolcowego goéra i dot (B) lub zaczep
zamka wielopunktowego (W) v Y v

wersja W2 zawiera tuleje pod bolce antywywazeniowe
« jednoskrzydtowe 80-100’

KOLORYSTYKA T |

Primo

Akacja ST, Biaty, Dagb Natural, Buk, Dgb Polski, Orzech
3D Look

Dab Gessato, Catania Miodowa, Dagb Claveland,
Dab Olejowany, Dab Palony ', Jesion Biaty, Orzech
Kolumbia Jasny, Dgb Sonoma, Dab Riviera, Dab Szary,
Dab Antracyt

Iridium

Dagb Marone, Jesion Snieiny 1, Jesion Brazowy,
Jesion Grafitowy, Wenge

CPL

Orzech Wtoski, Akacja Jasna, Biaty (RAL 9003), Szary
(RAL 7047), Grafit (RAL 7024), Jesion Norweski, Dgb
Kendal, Dab Grigio, Biaty Struktura Pozioma
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OPCJEZADOPLATA

e rozmiar 100"

« prég staty, drewniany (16 x 79 mm) Wymiary o$cieznicy BORD MDF [mm]:

« prog staty, drewniany (20 x 100 mm) A B c D S
80 802 826 902 844 925
90 902 926 1002 944 1025
100 1002 1026 1102 | 1044 1125

16

20

Prog staty, drewniany z uszczelka
Prég o dtugosci 100 cm - do samodzielnego skrécenia.
Drewno twarde, zabezpieczone lakierem bezbarwnym.

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych.

140



HYBRYDA

element regulacyjny

Sciana

ica stalowa
HYBRYDA
—

~

A uszczelka

drzwi

CENY OSCIEZNICY
ZNAJDZIESZ NA STR. 175

STANDARD WYKONANIA 5

Oscieznica Hybryda przeznaczona jest do ey
zastosowania w drzwiach wewnetrznych
wejsciowych BORD B, W, W3. Kompletna o$cieznica
sktada sie z oscieznicy stalowej Hybryda oraz
elementu regulacyjnego.

Po zamontowaniu tworzg jedng cato$¢. W zaleznosci
od kierunku otwierania drzwi, element regulacyjny
moze nawigzywac do kolorystyki stolarki wewnatrz
mieszkania lub stanowi¢ ozdobe klatki schodowej.

2092
2042
2020
2033
otwdr w murze: 2060
2068

Pakowanie: s
Os$cieznica Hybryda oraz element regulacyjny
pakowane sg w dwdch oddzielnych kartonach.

KOLORYSTYKA ELEMENTUREGULACYJNEGO

Iridium

Jesion Snieiny 1, Jesion Brazowy, Jesion Grafitowy,
Wenge

CPL

Akacja Jasna, Jesion Norweski, Orzech Wtoski, Biaty
(RAL 9003), Szary (RAL 7047), Grafit (RAL 7024), Dab
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Grigio, Dab Kendal .
c
D
KOLORYSTYKA ELEMENTU STALOWEGO
Malowany proszkowo
« Kolory RAL: Biaty (9003), Szary (7047), Grafit
(7024)
Wymiary o$cieznicy Hybryda [mm]: Zakres regulacji [mm]:
OPCJEZA DOPLATA A B C D S 140-180 220-260
80 804 826 848 949 875  180-220  260-300
« kolor RAL 7024 90 904 926 948 1049 975
* prog przejsciowy 100 1004 1026 1048 1149 1075

1| Dekor dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych.
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BORD STALOWA STALAW3

CENY KOMPLETU
DRZWIZ OSCIEZNICA
ZNAJDZIESZ NA STR. 170

STANDARD WYKONANIA

grubos¢ blachy 1,5 mm;

kompletna oscieznica zawiera uszczelke, 3 zawiasy
oraz komplet zaslepek

uszczelki dostepne w 3 kolorach — Biaty, Szary, Braz
otwory pod zamek wielopunktowy (W)

otwory pod bolce wywazeniowe

wzmocnienie pod samozamykacz
jednoskrzydtowe 80’-100’

oznaczenie oscieznicy: FD12

KOLORYSTYKA

oécieznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Szary
(7047), Biaty (9003), Grafit (7024)

pozostate kolory z palety RAL oraz inne
nietypowosci podlegajg indywidualnej wycenie:
inwestycje@classen.com.pl

OPCJEZADOPLATA

rozmiar 100"
kolory RAL 7024
« prog przejsciowy

.

Sciana

uszczelka

117

drzwi

100

T

2055

2020
2033
2060

2068

Wymiary o$cieznicy statej BORD W3 [mm]:

A B C D E

S

80 801 827 871 897 844
90 901 927 971 997 944
100 1001 1027 1071 1097 1044

885
985
1085




GUARD STALOWA STALA / REGULOWANA

~

CENY KOMPLETU
DRZWIZ OSCIEZNICA
ZNAJDZIESZ NA STR. 170

CENY KOMPLETU
DRZWI Z OSCIEZNICA
ZNAJDZIESZ NA STR. 170

STANDARD WYKONANIA GUARD STALOWA STALA ¥ GUARD STALOWA REGULOWANA ¥

« kompletna oscieznica zawiera uszczelke, zawiasy

oraz komplet zaslepek [] uszozelka
« uszczelki dostepne w 3 kolorach: Biaty, Szary, Braz i d uszczelka
« 3 srebrne zawiasy tréjdzielne stanowig komplet N — diawi
(drzwi + o$cieznica) 1
. ;. . . L
e 0znaczenie oscieznicy: stata FD12, regulowana L—

(w zleznosci od zakresu) FD61-FD69
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KOLORYSTYKA - 0 I
T Ul ey
« oscieznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biaty i
(9003), Szary (7047), Grafit (7024) I ReonenoeoReRaonoRi I B I NN Rettestaamrpuuvoucoy NN
« pozostate kolory z palety RAL oraz inne ¥ W ,,,,,, @
nietypowosci podlegajg indywidualnej wycenie: g ‘
inwestycje@classen.com.pl A ool o] e
OPCJE ZADOPLATA ‘ ‘ ‘N ARR
« wykoriczenie RAL 7024 7
« rozmiar 100’
e rozmiar 110" c
« prég przejsciowy i )
A A
s
: .
s ‘
D s '
c

Wymiary o$cieznicy Statej GUARD [mm] Wymiary o$cieznicy Regulowanej GUARD [mm]

A B C D S A B c D S
70 701 727 771 797 785 70 701 727 817 797 785
80 801 827 871 897 885 80 801 827 917 897 885
90 901 927 971 997 985 90 901 927 1017 997 985
100 1001 1027 1071 1097 1085 100 1007 1027 1117 1097 = 1085
110 1101 1127 1171 1197 1185 110 1101 127 1217 1197 1185
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PPOZ DREWNIANA STALA / REGULOWANA

CENY KOMPLETU
DRZWIZ OSCIEZNICA
ZNAJDZIESZ NA STR. 171

CENY KOMPLETU
DRZWIZ OSCIEZNICA
ZNAJDZIESZ NA STR. 171

STANDARD WYKONANIA -DREWNIANA PPOZ PPOZ DREWNIANA STALA ¥ PPOZ DREWNIANA REGULOWANA ¥
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oécieznica drewniana stata PPOZ 100 mm wykonana
jest z drewna, okleinowanego dekorami Iridium,

Sciana

Sciana

laminatami CI)P.L,'jalk dla drzwi PPOZ ' NN 05'07’92%2%’2% oscieznica PPOZ
« kompletna oscieznica zawiera — 4 zawiasy regulowane r = [ drewniana
3D, uszczelke ﬁ— regulowana
- wersja EI30 W1/W2 nie zawiera uszczelek t uszezelka | uszczelka
peczniejgcych drzwi dizwi
« wersja EI60 W1/W2 zawiera uszczelke peczniejaca — -
« dostepne wymiary —80’, 90’, 91", 100’, 101", 110’ _
« 0écieznice dwuskrzydtowe oraz inne
nietypowoséci podlegaja indywidualnej wycenie: ‘ 100 ‘ 100
inwestycje@classen.com.pl
| |
. g <
S o 0 i S o s
Kompletacja zestawu regulacji dla poszczegélnych zakreséw.
) g SEIS g SEIS
100-139 h K] ~ SIRIR
‘ S ‘ S
ZAKRESY
REGULACJI  100-139 A A
[mm]
Dla zakresu 100-139: piéro opaski do samodzielnego dociecia.
140-299 3 ‘
H 8 | | 8 P
3 £ 3 | 3 |
c c
140-179 Wymiary o$cieznicy drewnianej statej
ZAKRESY 180-219 i regulowanej PPOZ [mm]
REG[%,A]CJI 220-259 A B c 3 S
960-299 80 802 826 910 844 930
— v v o £ 90 902 926 1010 944 1030
Dla zakresu 140-179: pidro opaski do samodzielnego dociecia g 01 014 038 | 1022 956 | 1030
€ 100 1002 1026 1110 1044 1130
300-459 £ 401 1014 1038 1122 1056 1130
110 1102 1126 1210 | 1144 1230
100 1037 1061 1145 1079 1170
— 110 1137 1161 1245 1179 1270
120 1287 1261 1345 1279 1370
L 130 1337 1361 1445 1879 1470
300339 § 140 1437 1461 1545 1479 1570
£ 150 1587 1561 1645 1579 1670
ARRESY [ 340879 % 160 1637 1661 1745 1679 1770
[mm] 380-419 170 1737 1761 1845 1779 1870
420-459 180 1837 1861 1945 1879 1970
190 1937 1961 2045 1979 2070
200 2037 2061 2145 2079 2170
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PPOZ STALOWA STALA

7

wzmocnienie pod samozamykacz

dostepne wymiary —80’, 90’, 91", 100’, 101", 110’
oscieznice EI60 dwuskrzydtowe, pozostate kolory
z palety RAL oraz inne nietypowosci podlegajg
indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl

owm>L_

O

w

O

stala PPOZ E

uszczelka N

_ Z

drzwi 5

m

X

117 M

CENY KOMPLETU ———— A

DRZWIZ OSCIEZNICA L. O

ZNAJDZIESZ NA STR. 171 R <

@ [Tl

, ‘ o | Z

STANDARD WYKONANIA - STALOWA PPOZ 8

« oScieznica stalowa Stata PPOZ wykonana jest z blachy s SIS§ 8 é

o grubosci 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorach ‘ ‘ ‘ >

RAL: Biaty (9016), Szary (7047), Braz (8017), Biaty B s

(9003), Grafit (7024) s m

« kompletna oscieznica zawiera — 4 zawiasy, uszczelke ; | U
ognioodporng

« uszczelki dostepne w 3 kolorach - Biaty, Szary, Braz . o

A

o)

F

m

A

(9]

—

v

v

o)

N

Wymiary o$cieznicy stalowej statej PPOZ [mm]

A B C D E S
80 800 826 870 896 844 870
90 900 926 970 996 944 970
91 912 938 970 996 944 970
100 1000 1026 1070 1096 1044 1070
101 1012 1038 1070 1096 1044 1070
110 1100 1126 1170 1196 1144 1170
100 1035 10617 1105 1131 1079 1105
110 1135 1161 1205 1231 1179 | 1205
120 12385 1261 1305 1331 1279 1305
130 1335 1361 1405 1431 1379 1405
140 1435 1461 1505 1531 1479 1505
150 1535 1561 1605 1631 1579 1605
160 1635 1661 1705 1731 1679 1705
170 1735 1761 1805 1831 1779 1805
180 1835 1861 1905 1931 1879 1905
190 1935 19617 2005 2031 1979 2005
200 2035 2061 2105 2131 2079 2105

1-SKRZYDLOWE

—— 2-SKRZYDLOWE ——
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STALA MDF 42 DBPRZYLGOWA

(4]
Q
N
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™
— <A
o e
I oscieznica stafa
O MDF42 dB
4
B _ drzwi
E L
L
(&)
L 100
': I
N V, il R
g STANDARD WYKONANIA-STALAMDF42DB . -
o « Oscieznica jest przeznaczona do skrzydet 2 slale
n wewnetrznych przylgowych przeciwpozarowych S KRIR|K
EI30 42dB i akustycznych 42dB. Oscieznica jest

L wykonana z ptyty MDF, okleinowanej dekorami Iridium I I NS I A
Z i laminatami CPL.
< « Dostepna w rozmiarach 60'-90’. Kompletna oscieznica
; zawiera 4 zawiasy i uszczelke.
O S
a) ‘ ;
Z
g A
@)
X
LL
ad | i i |
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Q i . ! i
= | c |
‘N
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O R

Wymiary oscieznicy statej

MDF 42dB [mm]

A B c S

60 602 626 714 738
70 702 726 814 838

80 802 826 914 938
90 902 926 1014 1038
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STALA MDF 42 DBBEZPRZYLGOWA

N

Sciana

oscieznica
ezprzylgowa
| stata MDF 42 dB

drzwi
L
124
3
: = I
STANDARD WYKONANIA-STALA a R
BEZPRZYLGOWA MDF 42DB -
S SEIE
. Odcieznica jest przeznaczona do skrzydet SIS
wewnetrznych bezprzylgowych przeciwpozarowych

EI30 42dB i akustycznych 42dB. Oscieznica jest e
wykonana z ptyty MDF, okleinowanej dekorami Iridium

i laminatami CPL.

Dostepna w rozmiarach 60'-90". Kompletna

oscieznica zawiera 4 zawiasy chowane i podwdjny s

zestaw uszczelek. Opcja wykonania frezowania pod
samozamykacz chowany (brak doptaty).
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Wymiary oscieznicy bezprzylgowej statej
MDF 42dB [mm]

A B C E S

60 638 662 750 686 774
70 738 762 850 786 874

80 838 862 950 886 974
90 938 962 1050 986 1074
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ABC DRZW!I - baza informacji

PLASTER MIODU PLYTA WIOROWO - OTWOROWA CLASSEN HARD

wypetnienie wypetnienie wzmocniona konstrukcja
| /|

CLASSEN HARD EDGE PF KONSTRUKCJA RAMOWA

konstrukcja dla przylgi PF elementy konstrukcji tgczone za

pomoca kotkéw montazowych

PROFILE SKRZYDEL DRZWIPRZYLGOWYCHIBEZPRZYLGOWYCH

PROFIL K PROFIL R PROFIL PF PROFIL B
boczna i gérna krawedz skrzydta boczna i gérna krawedz skrzydta postforming tylko na bocznej bezprzylgowy
krawedzi skrzydta

WENTYLACJA

> @ e @
(ﬂ{“ @@@

TULEJE WENTYLACYJNE PRZELOTOWE TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE KRATKA WENTYLACYJNA PRZELOTOWA

PCV jednobarwne, dopasowane do dekoréw drzwi chrom-satyna z tworzywa sztucznego, dopasowana do
dekorow drzwi

/ 60'-100°

PODCIECIE WENTYLACYJNE W DRZWIACH PLYTOWE ' WYSOKOSC PODCIECIA WENTYLACYJNEGO W DRZWIACH RAMOWYCH,
DLA SZEROKOSCI 60'-100" ?)

30

podciecie 15 mm — do pomieszczen z rekuperacja
podciecie 26 mm - WC dla drzwi 80’-100
podciecie 38 mm - WC dla drzwi 60'-70’

1| Zgodnie z obowigzujacymi przepisami powierzchnia wentylacyjna w skrzydle drzwiowym nie moze by¢ mniejsza niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.
Wymogi te spetnia kratka wentylacyjna i podciecie wentylacyjne. Nie dotyczy kolekcji: Andromeda i Salvano dla rozmiaréw 60’ 70". Podciecie 15 mm - do
pomieszczen z rekuperacja, podciecie 30 mm WC dla drzwi 60'-100".

2 \ W drzwiach ramowych o szerokosci 60’, 70’ podciecie wentylacyjne nie spetnia wymaganej przepustowosci powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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ABC DRZW!I - baza informacji

RODZAJPRZYLGI

DRZWI| BEZPRZYLGOWE DRZWI PRZYLGOWE

ZAWIAS 3D BLACHA ZACZEPOWA BLACHA ZACZEPOWA ZAWIAS

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

3 C-

ZAWIAS

DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE,

PRAWE LEWE

L] I [ ]

l:| \—l_l

»> £ << 4

DRZWI PRZESUWNE, DRZWI PRZESUWNE,

PRAWE LEWE

[;m BIERNE LEWE BIERNE PRAWE |;:|
we ™~ 7 Czy,
o™ ZAWIAS Nivg

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, DRZWI DWUSKRZYDLOWE,

PRAWE LEWE
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ELEMENTY DODATKOWE

PANEL STALOWY DOLNY PELNY
jednostronny lub dwustronny

1-stronny: 215,00 zt / 264,45 zt
2-stronny: 430,00 zi / 528,90 zt

PANEL STALOWY GORNY
jednostronny lub dwustronny

1-stronny: 215,00 zt / 264,45 zt
2-stronny: 430,00 zt/ 528,90 zt

BULAJ 500,00 zt/ 615,00 zt
$rednica wew. — 240 mm, szkto mleczne lub transparentne

PANEL STALOWY DOLNY Z WENTYLACJA
dwustronny

550,00 21/ 676,50 zt

KRATKA WENTYLACYJNA ALUMINIOWA
dwustronna

120,00 z1/147,60 zt

214

214

PANEL STALOWY PIONOWY
z dowolnym numerem pokoju

455,00 z1 / 559,65 zt



WYMIARY SKRZYDEL DRZWIOWYCH PRZYLGOWYCH

L
@

'

G

— 2-SKRZYDLOWE —— —— 1-SKRZYDLOWE ——

WYMIARY DRZWI

WYMIARY SKRZYDEL DRZWIOWYCH BEZPRZYLGOWYCH

\EG

sksriigia A B w(¥n"r11|1§r
60 618 644 c 2022
70 718 744 D 2035
80 818 844 E 26
90 918 944 F 13
100 1018 1044 G 228
110 1118 1144 H 1708
120 1218 1244 | 766
120 1253 1279 J 1112
130 1353 1379
140 1453 1479
150 1553 1579
160 1653 1679
170 1753 1779
180 1853 1879
190 1953 1979
200 2053 2079
szer. A
skrzydta (mm)
60 618
70 718
80 818
90 918
100 1018
wymiary
(mm)
B 275
D 1719
E 2022
F 1110
85 - patent
G 90 -we
90 - klucz

wymiary

644,744, 844,944,1044
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LISTWY NAKLADKOWE / KOLORY RAL

listwa wykoriczeniowa $ciana
12x12
listwa
_ Wykonczeniowa
$ciana 10 x 60
s
3
3 3 oscieznica
12 mm odcieznica i g Standard 2 Pack
\// drzwi
P |
drzwi 10 mm listwa wykoriczeniowa
12x12
listwa wykoriczeniowa ciana
12 x 60
listwa
sciana wykonczeniowa
- 14 x 80
o 3
g 3 PUTS
3 oscieznica
oscieznica Standard 2 Pack
Arcus
-— drzwi
12 mm
drzwi 14 mm listwa wykoriczeniowa

12x12

LISTWA 14X80 MM JAKO LISTWA WYKONCZENIOWA DRZWI ORAZ PRZYPODLOGOWA.

Zastosowanie:

Listwy wykonczeniowe stuzg maskowaniu niewykoriczonych
miejsc tgczenia $cian z os$cieznica. Listwe 14x80 mm mozna
réwniez zamontowac jako listwe przypodtogowa. Dopuszcza
sie montaz listew wykonczeniowych przy pomocy gwozdzikéw.

Kolorystyka:
Dostepne we wszystkich dekorach drzwi oraz biatym lakierze.

Pakowanie:

Jedno opakowanie zawiera trzy listwy wykonczeniowe do
samodzielnego docigcia odpowiednio dla drzwi jedno- lub
dwuskrzydtowych.

Dla drzwi 1-skrzydtowych: 2x element pionowy 2160 mm,
1x belka 1160 mm.

Dla drzwi 2-skrzydtowych: 2x element pionowy 2160 mm,
1x belka 2350 mm.

CENY 10X60 MM 12X12MM 12X60 MM 14X80 MM

KOMPLET 1-skrz. /| KOMPLET 2-skrz. NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

PR, 3D 44,00 54,12 31,00 38,13 51,00 62,73 78,00 9594
IR, CPL 51,00 62,73| 38,00 46,74 57,00 701 91,00 11,93
lakier UV, PU 91,00 11,93 - -_ - -_ 117,00 143,91

OPASKA REGULACYJNA Z PIOREM 60 MM

ZASTOSOWANIE CENY
ZASTOSOWANIE rozmiar: 60, 70’ 80, 90' NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO

\ Opaska jest opcjonalnym opaska 60 opaska 80"
X elementem przeznaczonym  pg, 3p 109,00 134,07 | 129,00 158,67
do oscieznicy regulowanej
o IR, CPL 119,00 146,37 | 139,00 170,97
oraz regulowanej 80 ".
lakier UV, PU 139,00 170,97 | 159,00 195,57
piéro 60 mm Opaska z dtuzszym piérem
zwieksza zakres regulacji DOPLATY NETTO BRUTTO
017 mm. Dostepna
szerokos¢ 100 +20%

w szerokosci 60-90".

OPCJEZADOPLATA

szerokosc¢ 100’

1| Dostepna w dekorach, jak dla oscieznicy regulowanej bezprzylgowej 80 (szczegdty na str. 129).
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KORONY

KORONA KORONAI LISTWA NAKLADKOWAII-LN2

A A A
[ [ | | -
- ' ] ‘ T ‘ @ X
gl ) ' [, = X N i
[ ] L ] ‘ 11 l < [l
~ 0 7 T i
- h s I
=~ [l L
5 5 S
~ ~ o~
[
41 60 41 45 41 45
&
45
PROFIL LISTWY
KORONA ILISTWA NAKLADKOWA oo wymiar A (mm)
Scieznica X
Korony i Listwa Naktadkowa przeznaczone sg do montazu requlowana Korona Korona AT
z o$cieznicg Regulowang i Regulowang Bezprzylgowa (1-skrzydtowa). 60 900 843 800
Niedostepne z opaska 80. Korony nie sg przystosowane do montazu na 70 1000 943 900
oscieznicy z opaskg 80mm. Wykoriczenie powierzchni: lakierowane PU. 80 1100 1043 1000
90 1200 1143 1100
Lakierowanie w kolorystyce z palety RAL za doptatg. Minimalne 100 1300 1243 1200
zamowienie to 3 komplety, skrzydto + oscieznica + korona.
Tabela opcjonalnych wykonczen w kolorach RAL na str. 169
CENY KORONA KORONAI | LISTWANAKLADKOWA LN2
rozmiar 60’, 70’, 80’, 90, 100’ NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
lakier PU - biaty 300,00 369,00 300,00 369,00 300,00 369,00
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AKCESORIA

WENTYLACJA

TULEJE WENTYLACYJNE PCV DOPASOWANE DO KOLORU OKLEINY SKRZYDEL DRZWIOWYCH:

0 O

BIALY JASNY SZARY JASNY BEZ CIEMNY BEZ BRAZ CIEMNY BRAZ GRAFIT
5,002t/ 6,152t 5,00zi/6,152t 5,002t/ 6,15zt 5,002t/ 6,15zt 5,002t/ 6,152t 5,002t/ 6,152t 5,002t/ 6,152t

KRATKIWENTYLACYJNE

KRATKA DO DRZWI BIALY JASNY BEZ CIEMNY BEZ SZARY POMARANCZ CIEMNY BRAZ GRAFIT
TECHNICZNYCH tworzywo tworzywo tworzywo tworzywo tworzywo tworzywo tworzywo
aluminiowa sztuczne sztuczne sztuczne sztuczne sztuczne sztuczne sztuczne
107,00 24/ 131,61zt 25,0021/30,75zt  25,0021/30,75zt  25,00z1/30,752t  25,00z1/30,752t  25,00z1/30,75zt  25,00zt/30,75zt  25,00zi/30,75zt

[NOWOSC |
ZAMEK DO DRZWI PRZYLGOWYCH ZAMEK DO DRZWI PRZYLGOWYCH BLACHA ZACZEPOWA
wersja prawa i lewa czarny, wersja prawa i lewa czarna
klucz / wktadka patentowa / WC (4x4) klucz / wktadka patentowa / WC (4x4) 6,0021/7,382
15,0021/ 18,45zt 30,00z1/36,90z¢
[NOWOSC|
ZAMEK MAGNETYCZNY ZAMEK MAGNETYCZNY BLACHA ZACZEPOWA ZAMEK HAKOWY
do drzwi bezprzylgowych czarny, do drzwi bezprzylgowych czarna, do drzwi przesuwnych
klucz / wktadka patentowa / WC (6x6) klucz / wktadka patentowa / WC (6x6) do drzwi bezprzylgowych klucz / zamek WC
60,002t/73,80 zt 60,0021/73,80zt 25,0021/30,75z¢ 150,00zt / 184,50 z¢

ZAMEK BOLCOWY ZAMEK BOLCOWY ZAMEK PPOZ WKELADKA PATENTOWA KOMPLET WKELADEK PATENTOWYCH
dolny Bord gorny Bord Przeznaczona do zamkoéw pod Przeznaczona do zamkdéw pod

lewy / prawy wktadke patentowq, 26/36 mm wktadke patentowg, 26x40
48,0021/59,042 25,0024/ 30,75 24 35,0021/ 43,05 24 30,0021/ 36,90 zt klasa Il (BORD W3)

220,00 21/270,60 zt



ZAWIAS OSCIEZNICY

ZAWIAS 3D

do drzwi bezprzylgowych
nikiel lub czarny
95,00 z1/116,85 zt

6,00z1/7,38zt

AKCESORIA

ZAWIAS DRZWI
PLYTOWYCH

ZAWIAS PPOZ

6,00z1/7,38zt

oscieznica drewniana

35,002t/43,05zt

ZAWIAS PPOZ / GUARD
oscieznica stalowa

35,002zi/43,05zt

ODBOJNIKI/ WIZJERY

ODBOJNIK SCIENNY
kwadrat nikiel
25,0021/30,75zt

ODBOJNIK SCIENNY
stozek nikiel
25,002t/30,75z¢

SREBRNY
13,0021/15,99 zt

13,00 z1/15,99 zt

SAMODOMYKACZ DC140 NAWIERZCHNIOWY
z ramieniem standardowym do drzwi PPOZ

200,00 zt/ 246,00 zt

ODBOJNIK PODLOGOWY
kulisty braz
15,0021/18,45 z¢

ODBOJNIK PODLOGOWY
kulisty nikiel
15,002/18,45 2t

BEZOWY
13,0012z1/15,99 zt

SAMOZAMYKACZ DC135
z szynq $lizgowa do drzwi PPOZ
253,00zt/311,19 z¢

[NOWOS¢]
e
POCHWYT POCHWYT
do drzwi przesuwnych, do drzwi przesuwnych,
czarny stalowy nikiel
50,0021/ 61,50 zt 50,002t/ 61,50 zt

13,00 2t/15,99 zt

WIZJER DO DRZWI
braz grafiatto
33,00zt/40,59 zt

POCHWYTYPCV

OKRAGLE - DO DRZWI PRZESUWNYCH

WIZJER DO DRZWI
nikiel
33,001zt/40,59 zt

BRAZOWY
13,0021/15,99 zt

SAMODOMYKACZE

SAMODOMYKACZ
do systemu przesuwnego

90,0021/110,70 zt

POZOSTALE AKCESORIA

[ NowoS¢ I Nowosc | Nowosc |

NAKLADKI PVC NA ZAWIASY

do drzwi ptytowych, $rednica 13,5 mm.
Kolorystyka: biaty, satyna, ztoty, czarny

9,002zt/11,07 zt
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KLAMKI

[Nowos¢|
TIPO QR
czarna
‘ czarny

KLAMKA rozeta zwykta } rozeta patentowa } rozeta WC

z krotkim szyldem 32,0071/ 39,36 2t | 32,0021/39,362¢ | 49,0021/60,27 24

60,0021/73,80zt : :
[NOowOSC¢|
TIPOQR
nikiel

-
SN 7
| — v | B Vs nikiel

KLAMKA rozeta zwykta | rozetapatentowa | rozetaWcC

zkrotkim szyldem 32,0021/39,36 zt | 32,0021/39,362 | 49,0021/60,27 24

60,0021/73,80 2 ‘ ‘
[NOowoS¢|
NOVAR
mosigdz

AR EE ,ﬁ
. @
= — - mosigdz

KLAMKA rozeta zwykta } rozeta patentowa } rozeta WC

z krotkim szyldem 30,002/36,90 zt | 30,0021/36,902 | 45,0021/55,35 2t

58,0021/71,34 24 ! !
[NowOSC¢|
NOVAR
nikiel

., 0 O ©

KLAMKA rozeta zwykia
z krétkim szyldem 30,0021/ 36,00 2t

) nikiel

rozeta WC
45,002t/ 55,35zt

rozeta patentowa
30,0021/36,90zt

58,0021/ 71,34zt
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KLAMKI

DIANA QR
chrom satyna

chrom satyna

KLAMKA rozeta zwykta
z krotkim szyldem

rozeta WC

rozeta patentowa

| |
| |
30,002z1/36,90 zt } }

30,002z1/36,90 zt 42,001z1/51,66 zt

175,00 z1/ 215,25 zt

KLAMKA ANTYZACZEPOWA
stal nierdzewna

stal
nierdzewna
KLAMKA rozeta zwykta | rozeta patentowa | rozetaWC
z krétkim szyldem I I
35,0021/ 43,05zt | 35002i/43,052t | 75.0021/92,2524
90,0021/110,70 z4
ROMANA
braz grafiatto
chrom / nikiel
chrom / nikiel

braz grafiatto

rozeta WC
31,0021/ 38,13 z¢

KLAMKA rozeta zwykta } rozeta patentowa
z krétkim szyldem 18,00 z4/ 22,14zt i 18,00 z4/ 22,14 zt
45,001z1/55,35z¢

PRADO
stal nierdzewna,
satynowa

satyna

stal nierdzewna
KLAMKA rozeta zwykta

|
I

o |

z krétkim szyldem 28,002/ 34,4421 }

rozeta patentowa rozeta WC

|
1
28,0021/34,44 2t | 55,0021/67,652t

75,0021/ 92,25zt
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KLAMKI

QUBIK QR INowosc]
czarny mat, czam
nikiel, o Y
tytan
nikiel
KLAMKA rozeta zwykta | rozeta patentowa | rozetaWC e
s i | ytan
Zkrétkim szyldem 32,0071/ 39,36 2t | 32,0021/39,36 21 | 49,00z1/602721
65,0021/79,95 z4
SIGMA QR
stal nierdzewna,
satynowa
) = é satyna
—_— i A (4
stal nierdzewna
KLAMKA rozeta zwykia | rozeta patentowa | rozetaWC
z krotkim szyldem | |
28,0021/34,44 2t | 28,00zi/34,442 | 55,0021/67,55z
75,0021/ 92,25 24
PALERMO QR
nikiel
'“‘\\ Y Y
v"“———-- J | -/"
- — R— s j/ nikiel
KLAMKA rozeta zwykta } rozeta patentowa } rozeta WC
z krétkim szyldem | |
32,0021/39,36 zt | 32,00zi/39,362zt | 49,0021/60,27 2t
80,0071/ 98,40 zt
FOKUS QR
czarny,
tytan
v
czarny
. tytan

KLAMKA
z krotkim szyldem

63,0021/77,49 2t

rozeta zwykta

32,00z1/ 39,36zt

rozeta patentowa

32,001z1/ 39,36zt

rozeta WC

|
|
49,0021/60,272t |




KLAMKI

[Nowos¢]
NOVA
nikiel
o - -
- nikiel
i  § -
i 1 1
KLAMKA rozeta zwykta | rozeta patentowa | rozetaWC
i | |
z dtugim szyldem . 60,0021/73,80z 60,0021/73,80zt 70,0021/ 86,10 24
[Nowos¢]
NOVAR
mosigdz )
Cl Cl *
T T e Y
[
mosigdz
i ] e
| 1 1
KLAMKA rozeta zwykta | rozeta patentowa | rozetaWC
z dtugim szyldem * 60,0021/73,80z ' 60,0021/73,802 ' 70,0021/86,102t
ALMAECO
braz grafiatto,
nikiel
‘ braz grafiatto
nikiel
| |
| |
KLAMKA rozeta zwykia | rozeta patentowa | rozetaWC
z dtugim szyldem 60,0021/73,80 2t ' 60,0021/73,802t ' 65,0021/79,052t
[NowOS¢]
SHARK
czarny, KLAMKA KLAMKA
inox z dtugim szyldem, rozstaw z dtugim szyldem, rozstaw
72 mm z rozetg gorng, krotka. 90 mm z rozetg gorng, dtuga.
160,00 z1/ 196,80 z 160,00 z1/ 196,80 zt ‘
inox
SZYLD SZYLD
60,0021/73,80 2t 65,0021/79,95 2z czarny
Do drzwi Bord W46 (za}mek Do drzwi Bord B40, B46
wielopunktowy) i PPOZ. (zamek bolcowy).
[Nowos¢]
PIVA klasalll
INOX |
KLAMKA S inox

z dtugim szyldem, rozstaw
72 mm z rozetg gorna,
krétka. Do drzwi Bord W3.

300,00 z1/ 369,00 zt

rozeta do gérnego
zamka

150,00 21/ 184,50 zt
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OKLEINY

PRIMO

AKACJA ST BUK

DAB POLSKI BIALY DAB NATURAL

ORZECH

SZARY MAT
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OKLEINY

3DLOOK

DAB GESSATO mmza DAB CLEVELAND [NowoS¢ |

DAB ANTRACYT ORZECH KOLUMBIA JASNY

P
it

it
1l
i
i
|
]
I
114
. i e
: R bbb 7 G AR
DAB OLEJOWANY JESION BIALY DAB SONOMA

DAB SZARY DAB CATANIA DAB PALONY

(dostepny do wyczerpania zapasow)
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OKLEINY

IRIDIUM
UNIWHITE UNIBLACK JESION SNIEZNY
(dostepny do wyczerpania zapasow)
JESION BRAZOWY JESION GRAFITOWY DAB MARONE

WENGE
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OKLEINY

CPL

KASZMIR DAB HAMILTON PION DAB HAMILTON POZIOM

AKACJA JASNA JESION NORWESKI DAB GRIGIO

DAB KENDAL ORZECH WLOSKI BIALY STRUKTURA POZIOMA

GRAFIT RAL 7024 SZARY RAL 7047 BIALY RAL 9003
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OKLEINY / LAKIERY

HPL

GRAFIT RAL 7024 SZARY RAL 7047 BIALY RAL 9003

LAKIER

BIALY — LAKIEROWANY ZBLIZONY DO RAL 9003 BIALY — LAKIEROWANY ZE STRUKTURA SZARY - LAKIEROWANY, ZBLIZONY DO RAL 7004

CZARNY - LAKIEROWANY ZBLIZONY DO RAL 9005
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DEKORY HPL UNI

Dostepne pod indywidualne zapytania projektowe. Szczegdty w dziale Obstugi Klienta.

Bawetna Zotty jaskrawy Z6tty cytrusowy Bez piaskowy Zotty curry

U113 - NCS S0907-Y30R U114 - NCS S1060-Y10R U131-NCS S0560-G90Y U156 - NCS S1505-Y50R U163 - NCS S2060-Y10R
Szary krzemowy Bez Came Burgrund Czerwien chinska Czerwien chilli

U201 -NCS S3502-Y U216 - NCS S0502-Y50R U311 -NCS S5040-R U321 -NCS S1580-Y90R U323 -NCS S3060-R
Oberzyna Niebieski Horyzont Niebieski fajansowy Niebieskiindigo Zielen kiwi

U330 - NCS S7010-R30B U522 - NCS S1030-R80B U525 -NCS S3060-R90B U599 - NCS S8505-R80B U626 - NCS S3050-G40Y

Zielen limetki Zielen Niagara Kaszmir Szary jedwabisty Szary jasny
U630 - NCS S1060-G40Y U646 - NCS S5030-B30G U702 - NCS S2005-Y60R U707 = NCS S1500-N U708 - NCS S2000-N

Szary kamienny Szary przykurzony Szary lawa Szary Taupe Szary perfowy
U727 - NCS S4005-Y50R U732 -NCS S5000-N U741 -NCS S7005-Y20R U750 - NCS S2005-Y20R U763 - NCS S2500-N

Szary kubanit Szary biaty Szary arktyczny Czern aksamitna Onyx szary
U767 - NCS S6005-Y20R U775-NCS S1000-N U788 - NCS S4500-N U899 - NCS S8500-N U960 - NCS S6500-N

Szary grafitowy Szary diamentowy Czarny Biaty Biaty platynowy
U961-NCS S8000-N U963 - NCS S7500-N U999 - NCS S9000-N W911 - NCS S0502-G50Y W980 - NCS S0300-N
Biaty premium ST22 Biaty premium solid Biaty alpejski

W1000 - NCS S0500-N W1001-NCS S0500-N W1100 - NCS S0502-R50B



DEKORY HPL DREWNOPODOBNE

Dostepne pod indywidualne zapytania projektowe. Szczegdty w dziale Obstugi Klienta.

Beton Chicago ciemnoszary Beton jasny Inox metallic
F187 F274 F500

Bamenda szaro - bezowa
H1115 H1145 H1150

- |

Dab Bardolino naturalny Dab Arizona szary

Robinia Branson truflowa AkacjaLakeland jasna Dab dziki naturalny
H1253 H1277 H1318

Buk Ellmau Wisnia Verona Orzech Lincoln
H1582 H1615 H1714

Dab Corbridge szary
H3156 H3157 H3158

Dab Vicenza

Dab Vicenza szary

Fineline Metallic brazowy Dab Hamilton naturalny Dab Nebraska szary
H3192 H3303 H3332
|| i
\ "|
\.

Sosna Aland polarna Fleetwood biaty Fleetwood szampanskl
H3433 H3450 H3451

Orzech Dijon naturalny Klon Mandal naturalny

Hikora naturalna
H3730 H3734 H3840

-
|

Aluminium tupek metaliczny czarnozioty
F509 F629

Robinia Branson naturalna

H1250 H1251

Dab SOranojasny Dab Denver grafitowy
H1334 H1387

Wenge Mali Shorewood

H3058 H3090

Dab Kendal naturalny Fineline Metallic antracytowy
H3170 H3190

I
S

Dab Cordbridge naturalny Sosna Aland biata
H3395 H3430

Fleetwood szaralawa

Orzech Pacific naturalny
H3453 H3700

Biaty premium ST19
W1000_ST19
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DOPLATY DO OPCJI

PLYTOWEIRAMOWE

KONSTRUKCJA, ROZMIAR NETTO BRUTTO
Rozmiar 100" +20%
Rozmiar 110' (dostepny dla konstrukcji Classen Hard oraz wzmocnionej ptytg widrowo-otworowa, oprécz drzwi bezprzygowych) +35%
Rozmiar 120" (dostepny tylko dla konstrukcji Classen HARD, oprécz drzwi bezprzygowych) +40%
Skrzydto bezprzylgowe 60,00 73,80

Wypetnienie ptytg widrowo-otworowg poza kolekcjami: Morano, Classic, Asteria NL, Arena, Andromeda, Discovery

(modele szklone), poza drzwiami ramowymi. W kolekcji Natura HK/HB CPL, HPL (maksymalna szerokos¢ skrzydta 110') 130,00 159,90

Wypetnienie ptytg widrowa petng — dostepne w kolekcji: Natura HR, Natura HK — CPL, HPL (maksymalna szerokos$¢ skrzydta 100') 140,00 172,20
Skrzydto bierne drzwi dwuskrzydtowych: poza kolekcjami: Salvano, Andromeda, drzwiami bezprzylgowymi i dostawkami 60,00 73,80
Skrzydto drzwiowe przesuwne poza kolekcjami: Andromeda, Salvano, Classic oraz drzwiami bezprzylgowymi 60,00 73,80
Wysoko$¢ 2200 mm - Natura HK CPL - model 1. PN22 +35%

Wysokos$¢ 2300 mm - Natura HK CPL - model 1. PN23 +40%

WENTYLACJA NETTO BRUTTO
Kpl. tulei wentylacyjnych z tworzywa bez nadruku i ich montaz 30,00 36,90
Kpl. tulei wentylacyjnych stalowych iich montaz tylko w kolekcjach, Discovery, Discovery B, Asteria NL 120,00 147,60
Podciecie wentylacyjne 30,00 36,90
Podciecie wentylacyjne 15mm dedykowane dla pomieszczen z rekuperacja — pwr 30,00 36,90

Montaz kratki wentylacyjnej PVC dostepne w kolekcjach: Malaga, Modena 4, Natura, Classic, Natura HK/HB CPL, HPL, GUARD.

W pozostatych kolekcjach — wymagane indywidualne ustalenie, tylko w ofercie inwestycyjnej. 30,00 36,90

Kratka wentylacyjna aluminiowa (Natura HK/HB CPL, HPL; GUARD) 120,00 147,60
SZKLENIE NETTO BRUTTO
Morano model 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5 — szyba transparentna 65,00 79,95
Natura HR/HK/HB - szyba transparentna tr 65,00 79,95
Andromeda - szyba grafit satynamodel 1,2, 4,5 155,00 190,65
Andromeda - szyba grafit satyna model 3 270,00 332,10
Arena model 2, 7 — Szyba satyna grafit lub brgz — sgr lub sbr 78,00 95,94
Arena model 4 — Szyba satyna grafit lub bragz — sgr lub sbr 120,00 147,60
Arena model 5 - Szyba satyna grafit lub brgz - sgr lub sbr 45,00 55,35

Tetyda / Tetyda B — Szyba satyna grafit lub brgz — sgr lub sbr - -

Century model 2, 3, 4 — Szyba satyna grafit lub braz — sgr lub sbr 32,00 39,36
Century model 6, 7 — Szyba satyna grafit lub brgz — sgr lub sbr 45,00 55,35
Bulaj 35 ml - szkto mleczne, transparentne, $rednica zewnetrzna 350 mm - tylko dla modelu Natura HK/HR/HB model 1 500,00 615,00
DODATKOWE WYPOSAZENIE, AKCESORIA NETTO BRUTTO

Trzeci zawias - poza kolekcjami:

Salvano, Arena, Discovery, Andromeda, Larix, Saga, Modul, Dark, Milk oraz kolekcjg drzwi bezprzylgowych i ramowych 15,00 18,45

Zamek oszczednosciowy (bez doinego otworu na klucz) —_ —

Zamek hakowy na klucz wraz z pochwytem stalowym montowany do skrzydta drz. bezprzylgowego jednoskrzydtowego przesuwnego 150,00 184,50

Zamek hakowy na klucz wraz z pochwytami stalowymi montowany do skrzydta drz. bezprzylgowego dwuskrzydtowego przesuwnego 225,00 276,75

Prég opadajgcy montowany w dolnej czesci skrzydta drz. poza kolekcjg Andromeda, ramowe (doptata nie dotyczy kolekcji GUARD, 180,00 221,40

Akustyczne)

Laminat HPL (tylko skrzydto drzwiowe) — doptata do cen CPL w kolekcjach PPOZ, BORD 170,00 209,10
Natura HK/HB CPL model 1 wysoko$¢ 2200 mm, dostene tylko z oéc. regulowang, doptata réwniez dotyczy osc. +35%

Natura HK/HB CPL model 1 wysoko$¢ 2300 mm, dostene tylko z o$c. regulowang, doptata réwniez dotyczy osc. +40%

Gorny panel stalowy petny — jedostronny 70'-90' (Natura HK/HB CPL, HPL; PPOZ, GUARD) 215,00 264,45
Gérny panel stalowy petny — dwustronny 70'-90' (Natura HK/HB CPL, HPL; PPOZ, GUARD) 430,00 528,90
Dolny panel stalowy petny - jedostronny 70'~90' (Natura HK/HB CPL, HPL; PPOZ, GUARD) 215,00 264,45
Dolny panel stalowy petny — dwustronny 70'=90' (Natura HK/HB CPL, HPL; PPOZ, GUARD) 430,00 528,90
Dolny panel stalowy z wentylacjg — dwustronny 70'-90' (Natura HK/HB CPL, HPL; PPOZ, GUARD) 550,00 676,50
Panel stalowy pionowy (z dowolnym numerem pokoju) - jednostronny - PPOZ, BORD 455,00 559,65
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DOPLATY DO OPCJI

KOLORY RAL

KOLORY RAL - doptaty do drzwi—min. zamdwieniowe 3 komplety NETTO BRUTTO
GRUPA | 1013, 1014, 1015, 7004, 7032, 7035, 7038, 7040, 7044, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016 210,00 258,30
GRUPA I 1000, 1001, 1002, 1011, 1019, 1020, 1024, 3009, 3012, 3015, 3034, 5012, 5014, 5015, 5018, 6021, 6027, 6034, 7000, 7002, 7003, 31000 38130
7005, 7006, 7009, 7023, 7030, 7031, 7034, 7036, 7037, 7039, 7042, 7045, 7046, 8002, 8017, 8024, 8025, 9011 ! '
1003, 1004, 1005, 1012, 1017, 1034, 3000, 3014, 3017, 3018, 3022, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, 4010, 5000, 5001,
GRUPA Il 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5011, 5013, 5017, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 6000, 6003, 6006, 6008, 6010, 6011, 6012, 33000 46740
6014, 6015, 6016, 6017, 6020, 6022, 6024, 6026, 6028, 6032, 6033, 7008, 7013, 7024, 7026, 8000, 8001, 8003, 8004, 8007, ! '
8008, 8011, 8014, 8019, 8022, 8023, 9005, 9017
1006, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3001, 3002,
GRUPA IV 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 3013, 3016, 3020, 3027, 3031, 4004, 4007, 5004, 6001, 6002, 6004, 6007, 6009, 6018, 6025, 430,00 528,90
7016, 8012
CENY POZOSTALYCH SYSTEMOW MONTAZU
STEM COMPACT SYSTEMY PRZESUWNE NASCIENNE
CENY CENY/60',70’'80’,90'
skrzydto drzwiowe w rozmiarach 60’, 70, '80’, 90’ NETTO BRUTTO 1-skrzydtowe, maskownica + belka odbojowa NETTO BRUTTO
gruntowane * 457,00 562,11 PR, 3D, IR, CPL 233,00 286,59
PR, 3D 371,00 456,33 lakier UV, UV Pure - biaty 320,00 393,60
IR, CPL 478,00 587,94
HPL 673,00 82779 CENY/100° . . NETTO BRUTTO
1-skrzydtowe, maskownica + belka odbojowa
lakierowane UV — biate 596,00 733,08 PR, 3D, IR, CPL 263,00 323,49
oscieznica wewnetrzna/zewnetrzna - -
aluminiowa 950,00 1168,50  |akier UV, UV Pure - biaty 360,00 442,80
DOPLATY NETTO BRUTTO CENY/120’-200 ) NETTO BRUTTO
— - 2-skrzydtowe, maskownica
szerokosc¢ 100’ do skrzydta i o$cieznicy +20%
PR, 3D, IR, CPL 320,00 393,60
wysokos$¢ H=2122, 2132 mm do skrzydta i oscieznicy +30%
lakier UV, UV Pure - biaty 448,00 551,04
wysoko$¢ H=2222, 2232 mm do skrzydta i oscieznicy +35%
wysoko$¢ H=2322, 2332 mm do skrzydta i oscieznicy +40%
CENY
- - " ] NETTO BRUTTO
trzeci zawias dla wysokosci: 4800 59 04 mechanizm przesuwny
2222/2232/2322/2332 oraz szerokosci 100" ' 1-skrzydiowy 300,00 369,00
2-skrzydtowy 560,00 688,80

SYSTEM AERO

CENY

SYSTEMMODIDESIGN

CENY

skrzydto drzwiowe w rozmiarach 70’, 80’, 90’ NETTO BRUTTO mechanizm przesuwny w rozmiarach 70, 80°, 90’ NETTO BRUTTO
IR —jesion brazpwy, jesion grafitowy, Uni Black 533,00 655,59 Modi Design 750,00 922,50
CPL - wszystkie dekory
lakier UV, UV Pure — biaty 593,00 729,39 DOPLATY NETTO BRUTTO
pochwyt stalowy zamontowany w skrzydle 75,00 92,25
CENY
mechanizm przesuwny NETTO BRUTTO  samodomykacz do drzwi 200,00 246,00
1-skrzydtowy z cichym domykiem 680,00 836,40
SYSTEM ECLISSE
CENY NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO DOPLATY NETTO BRUTTO
system przesuwny kasstowy Eclisse 1—skr2\g‘ji?(\;v(;/‘ 2—sk1r§éfijg(\;v8/‘ pochwyt stalowy zamontowany w skrzydle 75,00 92,25
pochwyt PVC zamontowany w skrzydle 30,00 36,90
kaseta do grubosci muru 100, 125 mm 1004,00 1234,92 | 1972,00 2425,56
oscieznica do grubosci muru 100, 125 mm 737,00 906,51 814,00 1001,22

PR, 3D, IR, CPL
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CENY DRZWI TECHNICZNYCH

DRZWIGUARD

dcrEzuler oKszngkliZ Stata Stalowa OSS_GD MODEL 1 MODELE 2,3, 4 MODEL 5

rozmiar: 70, 80, 90’ NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

CPL, HPL — wszystkie dekory 1556,00 1913,88| 2097,00 2579,31 1965,00 2416,95

Kolory oscieznicy:

szary RAL 7047, grafit RAL 7024, biaty RAL 9003

dcrEzuT+ (I)(s(;?g:rl;lEc: Regulowana Stalowa OSR_GD ZAKRES MODEL 1 MODELE 2, 3, 4 MODEL 5

rozmiar: 70, 80, 90’ NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
95-125 1836,00 2258,28 2377,00 2923,71 2245,00 2761,35
125-155 1896,00 2332,08 2437,00 2997,51 2305,00 2835,15
155-185 1976,00 2430,48 2517,00 3095,91 2385,00 2933,55
185-215 2076,00 2553,48 2617,00 3218,91 2485,00 3056,55

CPL, HPL - wszystkie dekory 215-245 2176,00 2676,48 2717,00 3341,91 2585,00 3179,55
245-275 2256,00 2774,88 2797,00 3440,31 2665,00 3277,95
275-305 2426,00 2983,98 2967,00 3649,41 2835,00 3487,05
305-335 2536,00 3119,28 | 3077,00 3784,71 2945,00 3622,35
335-365 2606,00 3205,38 3147,00 3870,81 3015,00 3708,45

Kolory oscieznicy:

szary RAL 7047, grafit RAL 7024, biaty RAL 9003

DOPLATY NETTO BRUTTO DOPLATY NETTO BRUTTO

rozmiar: 100’ +10% kratka wentylacyjna aluminiowa 120,00 147,00

rozmiar: 110’ +15% prog ze stali nierdzewnej

115,00 141,45

(rozmiar 80’, 90’)

os$cieznica stalowa RAL 7024 +5%

panele stalowe
doptaty na str. 150

DRZWIBORD DRZWIBORD W3

CENY MODELE NETTO BRUTTO CENY -KOMPLET

. PN MODELE NETTO BRUTTO
drzwi + o$cieznica
B40 W1 700,00 861,00
PR, 3D W46 W3 1652,00 2031,96
B46 W1 840,00 1033,20
IR, CPL W46 W3 1778,00 2186,94
PR, 3D B46 W2 1030,00 1266,90
HPL W46 W3 1956,00 2405,88
W46 W1 1150,00 1414,50
W46 W2 1350,00 1660,50
B40 W1 770,00 947,10
DOPLATY NETTO BRUTTO
B46 W1 890,00 1094,70 "
oscieznica stalowa RAL 7024 +5%
IR, CPL, HPL B46 W2 1040,00  1279,20 -
rozmiar: 100" +20%
W46 W1 1220,00 1500,60 (drzwi z oscieznica) ?
W46 W2 1370,00 1685,10 prog ze stali nierdzewnej 80, 90’ 115,00 141,45
DOPLATY NETTO BRUTTO
dekory HPL CPL +170,00 209,10
rozmiar: 100" +20%
DRZW| AKUSTYCZNE PPOZ EI30 42DB
DRZWI| AKUSTYCZNE 42DB
CENY -KOMPLET
drzwi + odcieznica  MODELE NETTO BRUTTO  popyaty NETTO BRUTTO
EI30 42dB przylgowe z osc. 2627,00 3231,21 dekory HPL CPL +170,00 209,10
EI30 42dB bezprzylgowe z 0éc. 3100,00 3813,00 profile aluminiowe VENOM ALU m. 1-4, 6 246,00 302,58
IR, CPL, HPL
42dB przylgowe z osc. 2511,00 3088,53 profile aluminiowe VENOM ALU m. 5 258,00 317,34
42dB bezprzylgowe z osc. 2985,00 3671,55 panele stalowe doptaty na str. 150

rozmiar: 60' (tylko drzwi akustyczne 42 dB), 70’, 80’, 90’
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CENY DRZWITECHNICZNYCH

DRZWI AKUSTYCZNE DRZWIPRZECIWPOZAROWE

CENY MODELE NETTO  BRUTTO  CENY-KOMPLET
drzwi + o$cieznica Stata drewniana
27dB - petne 599,00 736,77  okleinowana / o$cieznica do MODELE NETTO  BRUTTO
regulacji drewniana okleinowana
32dB-m.1 804,00 988,92
PR, 3D EI3OW1-m.1 2040,00 2509,20
32dB-m. 2 986,00 1212,78
EIB0W2-m.1 2210,00 2718,30
32dB-m. 3 920,00 1131,60
EIB0WT-m.2, m. 3 3100,00 3813,00
27dB - petne 659,00 810,57
EIB0W2-m. 2, m.3 3290,00 4046,70
32dB-m. 1 840,00 1033,20 IR, CPL, HPL
IR, CPL EIBOW1-m. 1 2500,00 3075,00
32dB-m. 2 1058,00 1301,34
EIBOW2-m.1 2680,00 3296,40
32dB-m. 3 962,00 1183,26
EIBOWT-m.2, m. 3 4180,00 5141,40
27dB - petne 932,00 1146,36
EIBOW2-m.2, m. 3 4320,00 5313,60
32dB-m.1 962,00 1183,26
HPL rozmiar: 80, 90’, 91’
32dB-m. 2 1264,00 1554,72
32dB-m. 3 1143,00 1405,89 CENY -KOMPLET
27dB - petne 835,00 1027,05 dr;wi + o$cieznica Stata stalowa MODELE NETTO BRUTTO
lakierowana
32dB-m. 1 901,00 1108,23
Lakier UV - biaty EIB0OWT-m.1 2100,00 2583,00
82dB-m.2 107,00 136161 HPL EI30W2-m.1 2270,00 2792,10
8208-m.3  1022,00 1257,06 EI30WI-m.2,m.3  3160,00 3886,80
rozmiar: 60", 70', 80', 90" rozmiar: 80", 90', 97
DOPLATY NETTO  BRUTTO  cpny
- , komplet regulacji do o$cieznicy
rozmiar: 100 +20% A
: drewnianej PPOZ EI30/EI6O0, ZAKRES NETTO BRUTTO
rozmiary: 80, 90, 91
. 100-139 210,00 258,30
WZORY FREZOWAN VENOM
140-179 305,00 375,15
DOPLATA 180-219 305,00 375,15
do modeli petnych z kolekcji: NETTO BRUTTO
BORD, BORD W3, PPOZ 220-259 341,00 419,43
PR, 3D, IR 85,00 104,55 IR, CPL 260-299 341,00 419,43
300-339 370,00 45510
340-379 410,00 504,30
WZORY APLIKACJIVENOM ALU
380-419 420,00 516,60
DOPLATA 420-459 500,00 615,00
do modeli petnych z kolekcji:
BORD W3, BORD, PPOZ, MODELE NETTO BRUTTO
NATURA HK/HB, NATURA HR, DOPLATY NETTO BRUTTO
AKUSTYCZNE EI30 /42 dB
dekory HPL CPL +170,00 209,10
1-4,6 246,00 302,58
IR, CPL, HPL rozmiar: 100, 101 +5%
5 258,00 317,34
rozmiar: 110’ +20%
os$cieznica stalowa RAL 7024 +5%

prog ze stali nierdzewnej
80’, 90

prég opadajacy
(opcja dla wersji W1)

115,00 141,45

180,00 221,40

wzory frezowan VENOM 85,00 104,55

profile aluminiowe VENOM ALU
m.1-4,6

profile aluminiowe VENOM ALU
m. 5

246,00 302,58

258,00 317,35

panele stalowe
doptaty na str. 150
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CENY OSCIEZNIC DREWNOPOCHODNYCH

OSCIEZNICA REGULOWANA

CENY

rozmiar 60, 70", 80", 90" ZAKRES KOMPLET BAZA BELKA GORNA

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

75-95 388,00 477,24 278,00 341,94 110,00 135,30

95-115, 120-140 399,00 490,77 285,00 350,55 114,00 140,22

140-160 419,00 515,37 300,00 369,00 119,00 146,37

160-180 432,00 531,36 309,00 380,07 123,00 151,29

180-200 445,00 547,35 319,00 392,37 126,00 154,98

PR, 3D 200-220 458,00 563,34 328,00 403,44 130,00 159,90

220-240 471,00 579,33 337,00 414,51 134,00 164,82

240-260, 260-280 497,00 611,31 356,00 437,88 141,00 173,43

280-300 510,00 627,30 365,00 448,95 145,00 178,35

300-320, 320-340 536,00 659,28 — — - —

340-360 659,00 810,57 — — — —

75-95 432,00 531,36 309,00 380,07 123,00 151,29

95-115, 120-140 445,00 547,35 319,00 392,37 126,00 154,98

140-160 464,00 570,72 332,00 408,36 132,00 162,36

160-180 477,00 586,71 343,00 421,89 134,00 164,82

180-200 490,00 602,70 351,00 431,73 139,00 170,97

IR, CPL 200-220 503,00 618,69 360,00 442,80 143,00 175,89

220-240 516,00 634,68 370,00 455,10 146,00 179,58

240-260, 260-280 542,00 666,66 389,00 478,47 153,00 188,19

280-300 555,00 682,65 398,00 489,54 157,00 193,11

300-320, 320-340 581,00 714,63 _ -_ -_ _

340-360 705,00 867,15 _ - - _

75-95 643,00 790,89 450,00 553,50 193,00 237,39

95-115, 120-140 666,00 819,18 466,00 573,18 200,00 246,00

140-160 677,00 832,71 474,00 583,02 203,00 249,69

160-180 699,00 859,77 489,00 601,47 210,00 258,30

180-200 711,00 874,53 498,00 612,54 213,00 261,99

I[QE:EE B&PURE 200-220 744,00 915,12 521,00 640,83 223,00 274,29

220-240 756,00 929,88 529,00 650,67 227,00 279,21

240-260, 260-280 778,00 956,94 545,00 670,35 233,00 286,59

280-300 812,00 998,76 568,00 698,64 244,00 300,12

300-320, 320-340 834,00 1025,82 - - — -

340-360 857,00 105411 -_ -_ -_ _

ggcll’etzlr‘]?;: z opaska 80 mm dostepna w dekorach: NETTO BRUTTO
PR, 3D, IR, CPL

LAKIER UV, PU BIALY 25,00 30,75

UWAGA: o$cieznica z opaskg 80 mm nie wystepuje w kolekcji Natura HK CPL = PN22 i PN23.
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CENY OSCIEZNIC DREWNOPOCHODNYCH

OSCIEZNICA ARCUS OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

CENY CENY
rozmiar 60’ KOMPLET BAZA BELKAGORNA  rozmiar 60", 70", 80', 90' ZAKRES KOMPLET
70, 80', 90"
NETTO BRUTTO
NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO
90-110, 110-130, 135155 710,00 873,30
PR, 3D 269,00 330,87| 188,00 231,24 81,00 99,63
155-175 732,00 900,36
IR, CPL 324,00 398,52| 227,00 279,21 97,00 119,31
175-195 743,00 913,89

OSCIEZNICANEW ARCUS [N 195218 75900 93357

2156-235, 235-255, 2556-275 776,00 954,48

CENY

\ . 275-295 787,00 968,01

rozmiar 60, KOMPLET BAZA BELKA GORNA
70', 80", 90' 295-315, 315-335 798,00 981,54
zakres regulacji 115-200 mm 335-355, 355-375 897,00 1103,31
NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO 20110, 110-130, 135155 776,00 954,48
PR, 3D 530,00 651,90| 371,00 456,33| 159,00 195,57 155175 787,00 988,01
IR, CPL 565,00 694,95| 39500 48585| 170,00 209,10 175195 809,00 895,07
195-215 820,00 1008,60

WSTAWKA REGULACYJNA 200-320mm IR, CPL

215-235, 235-255, 255-275 831,00 102213

NETTO BRUTTO

275-295 864,00 1062,72

PR, 3D 117,00 143,91
295-315, 315-335 886,00 1089,78

IR, CPL 131,00 161,13
335-355, 355-375 996,00 1225,08
- 90-110, 110-130, 135-155 1029,00 1265,67

OSCIEZNICA STANDARD 2-PACK
155-175 1051,00 1292,73
CENY 175-195 1062,00 1306,26

rozmiar 60", KOMPLET BAZA BELKA GORNA
70", 80’, 90’ LAKIER UV, 195-215 1084,00 1333,32
NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO  LAKIERUVPURE 215-235, 235-255, 255-275  1128,00 1387,44
PR, 3D 225,00 276,75| 157,00 193,11 68,00 83,64 275-295 1172,00 1441,56
IR, CPL 265,00 325,95| 185,00 227,55 80,00 98,40 295-315, 315-335 1188,00 1461,24
lakier UV, PU 445,00 547,35| 311,00 382,53| 134,00 164,82 335-355, 355-375 1238,00 1522,74
- DOPLATY , NETTO BRUTTO

0SCIEZNICA CMOK oscieznica z opaskg 80 mm dostepna w dekorach:
PR, IR, CPL
LAKIER UV, PU BIALY 25,00 3075
CENY

. o ZAKRES 70-110 ZAKRES 110-150 UWAGA: oscieznica z opaskg 80 mm nie wystepuje w kolekcji
rozmiar 60', 70’, 80', 90 Natura HK CPL - PN22 i PN23.

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

PR, 3D 495,00 608,85| 520,00 639,60 . .
DOPLATY DO OSCIEZNIC
IR, CPL 550,00 676,50 | 570,00 701,10
DOPLATY NETTO BRUTTO
WSTAWKA REGULACYJNA
rozmiar 100’ +20%
NETTO BRUTTO
rozmiar 110’ +35%
PR, 3D 85,00 104,55
rozmiar 120’ +40%
IR, CPL 105,00 129,15
wysokos$¢ oscieznicy regulowanej PN22 +35%
wysokos¢ oscieznicy regulowanej PN23 +40%
oscieznica dwuskrzydtowa +50%

oscieznica w wersji tunel —

opaska 80 mm dla o$cieznicy regulowanej 25,00 30,75

trzeci zawias 15,00 18,45
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CENY OSCIEZNIC TECHNICZNYCH

OSCIEZNICA STALA STALOWA OSCIEZNICA REGULOWANA STALOWA

CENY CENY
o ) o ) ROZMIARY ROZMIARY
oscieznica do drzwi ROZMIARY NETTO BRUTTO o$cieznica do drzwi ZAKRES 60’,70’, 80', 90’ 100°,110’, 120’
przylgowych przylgowych
60’, 70", 80’, 90’ 450,00 553,50 NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
100’ 470,00 578,10 95-125 750,00 922,50 900,00 1107,00
1o’ 490,00 602,70 125-155 790,00 971,70| 970,00 1193,10
120’ 510,00 627,30 155-185 860,00 1057,80| 1040,00 1279,20
185-215 940,00 1156,20| 1100,00 1353,00
CENY LAKIER
oécieznica do drzwi ROZMIARY NETTO  BRUTTO 215-245 1020,00 1254,60 | 1150,00 1414,50
bezprzylgowych 245-275 1080,00 1328,40| 1240,00 1525,20
' 70", 807, 90' 742
6070’ 80’ 90 00 912,66 275-305 1220,00 1500,60 | 1400,00 1722,00
100 764,00 939,72 305-335 1200,00 1599,00| 1500,00 1845,00
o 784,00 964,32 335-365 1350,00 1660,50 | 1550,00 1906,50
120’ 803,00 987,69
ocs'Ec’I‘eYZnica do drzwi ZAKRES ROZMIARY ROZMIARY
DOPLATY 60’,70’,80', 90’ 100°,110’,120°
dotyczg o$cieznic statych stalowych NETTO BRUTTO  bezprzylgowych
oraz reguawanych stalowych NETTO BRUTTO| NETTO BRUTTO
o o
oscieznice dwuskrzydtowe +50% 110-140 993,00 1221,39| 1087,00 1337,01
o o
oscieznica stalowa RAL 7024, 1015, 8014 +5% 140-170 1033,00 1270,59 1141,00 1403,43
H i 0,
wykonanie z blachy ocynkowanej +15% 170-200 1080,00 1328,40 1161,00 1428,03
wzmocnienie pod samodomykacz 15,00 18,45 200-230 1115,00 1371,45| 124800 1535,04
. LAKIER
przygotowanie pod elektrozaczep 45,00 55,35 230-260 1168,00 1436,64| 1302,00 1601,46
260-290 1270,00 1562,10| 1450,00 1783,50
290-320 1370,00 168510 | 1550,00 1906,50
320-350 1470,00 1808,10| 1650,00 2029,50
350-380 1570,00 1931,10| 1750,00 2152,50

OSCIEZNICA BORD STALA MDF OSCIEZNICA BORD STALOWA STALA / NAROZNA STALA

CENY CENY

rozmiar: 80, 90’ MODELE NETTO BRUTTO rozmiar: 80, 90’ MODELE NETTO BRUTTO
B W1 290,00 356,70 Narozna B W1 440,00 541,20
B W2 300,00 369,00 LAKIER Stata B W1, Stata B W2 540,00 664,20
PR3P W W1 360,00 442,80 Stata W W1, Stata W W2 567,00 697,41
W w2 391,00 480,93
BWI 300,00 369,00 DOPLATY NETTO  BRUTTO
BW2 310,00 381,30 rozmiar: 100’ +20%
IR, CPL W WA 380,00 467,40 oscieznica stalowa RAL 7024 +5%
W W2 415,00 510,45 prég ze stali nierdzewnej (rozmiar 80’, 90) 115,00 141,45
DOPLATY NETTO BRUTTO
rozmiar: 100’ +20%

prog drewniany o dt. 100 cm w rozmiarze

20 x 100 mm /16 x 79 mm 69,00 84,57
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CENY OSCIEZNIC TECHNICZNYCH

OSCIEZNICAHYBRYDA

CENY CENY ELEMENTOW REGULCYJNYCH
. L an MODELE BRUTTO h X
rozmiar: 80, 90 NETTO rozmiar: 80, 90’ — element regulacyjny HYBRYDA
BORD B W1/ W2 589,00 724,47 140-180 219,00 269,37
LAKIER BORD W W1/ W2 602,00 740,46 180-220 229,00 281,67
IR, CPL
BORD W3 790,00 971,70 220-260 239,00 293,97
260-300 249,00 306,27
DOPLATY
oscieznica stalowa RAL 7024 +5%
prdg ze stali nierdzewnej (rozmiar 80; 90") 115,00 141,45
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